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Hoofdstuk 1  Algemene voorwaarden  

 

Het MDV -  en MDA -certificaat is niet automatisch gekoppeld aan verschillende fisc ale regelingen (MIA -  en/of Vamilregeling, Regeling 

groenprojecten) van de overheid. Om in aanmerking te kunnen komen voor een fiscale regeling moet er een verwijzing vanuit de 

vigerende regeling(en) zijn naar het MDV/MDA -certificaat voor de betreffende cat egorie. SMK adviseert ondernemers die kiezen voor 

MDV/MDA -certificatie om in aanmerking te komen voor overheidsregelingen, te controleren of en met welke randvoorwaarden dit in de 

betreffende regelingen is opgenomen.  

 

Uitleg over aanvraag stal/viskwekerij - ontwerpcertificaat en stal/viskwekerij - certificaat  

 

Certificatie van stallen (MDV) of viskwekerijen (MDA) geschiedt middels onderstaande stappen:  

 

a.  De ondernemer heeft bouwplannen en wil in aanmerking komen voor een stal/viskwekerij -ontwerpcertificaat of st al/viskwekerij -

certificaat.  

 

b.  De ondernemer maakt concrete bouwplannen en vraagt offertes aan.  

 

c.  De ondernemer vraagt een omgevingsvergunning aan voor de nieuwbouw of verbouw van de stal/viskwekerij. Of, indien van 

toepassing, maakt de ondernemer melding in het kader van het Activiteitenbesluit.  

 

d.  De ondernemer contracteert een certificatie - instelling voor certificering. De certificatie - instelling heeft een licentiecontract met SMK 

en werkt volgens de daarin gestelde voorwaarden.  

 

e.  Op basis van de onderstaande documenten beoordeelt de certificatie - instelling (SMK controleert zelf niet) of het ontwerp van de 

nieuwe of verbouwde stal/viskwekerij voldoet aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur:  

-  een kopie van de offerte(s) voor de aanschaf  en bouw van stal/viskwekerij en bijbehorende onderdelen (de offertes hoeven nog 

niet ondertekend te zijn, maar dienen wel overeen te komen met de geplande bouw);  

-  een kopie van de (aanvraag van de) volledige omgevingsvergunning of indien van toepassing van  de ondertekende melding in 

kader van het activiteitenbesluit;  

-  een gedetailleerde bouwtekening van de gemelde stal/viskwekerij;  

-  lijst waarop staat aangegeven hoeveel punten er op de maatlatten worden behaald, onderbouwd met offertes, vergunningen en 

tekeni ngen. Bij bouw in eigen beheer wordt in een aanvullende beschrijving aangeven op welke wijze aan maatregelen voldaan 

gaat worden en waar deze worden gerealiseerd in de stal/viskwekerij.  

-  de ondernemer verklaart door ondertekening van de aanmelding dat hij van plan is de stal/viskwekerij zoals op de tekening 

aangegeven te willen gaan bouwen (middels een modelverklaring).  

Bij voldoen aan de criteria zal de certificatie - instelling een stal/viskwekerij -ontwerpcertificaat afgeven. Een stal/viskwekerij -

ontwerpcer tificaat is maximaal 24 maanden geldig. De certificatie - instelling kan bij beoordelen van het stal/viskwekerij -
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ontwerpcertificaat in  het auditrapport aangeven of er maatregelen zijn die bij oplevering niet meer kunnen worden gecontroleerd. De 

ondernemer mo et dan zorgen dat er fotoôs van de betreffende onderdelen bij de bouw worden genomen. 

 

f.  Na oplevering van de gemelde stal/viskwekerij dient het stal/viskwekerij - certificaat te worden behaald. De certificatie - instelling zal 

voor dit stal/viskwekerij - certific aat een administratieve en fysieke audit uitvoeren. De stal/viskwekerij wordt getoetst op het 

certificatieschema dat geldig was bij aanmelding van de stal/viskwekerij en derhalve is dit het certificatieschema dat van to epassing 

was bij het stal/viskwekerij -ontwerpcertificaat. Het is toegestaan dat de uiteindelijke stal/viskwekerij op onderdelen afwijkt van de 

situatie waarvoor het stal/viskwekerij -ontwerpcertificaat is verkregen, maar ook in deze gewijzigde situatie moeten voldoende punten 

worden behaald.  

Omdat de stal/viskwekerij niet alleen wordt getoetst op aanwezigheid, maar ook op het in werking zijn van de genomen maatrege len, 

dient de stal/viskwekerij in gebruik te zijn genomen en een dierbezetting van minimaal 50% te hebben bij certificatie. Dit be tekent dat 

minimaal 50% van het aantal vergunde of gemelde dieren de stal bezetten. De certificaathouder heeft alle van toepassing zijnde 

bouw -  en milieuvergunningen.  

 

Voor melkvee(runderen) gelden geen aparte criteria voor jongvee  

De jongveeruimten in een  melkveestal hoeven niet aan specifieke criteria te voldoen, maar mogen wel worden meegenomen in het 

certificaat. De jongveeplaatsen dienen apart vermeld te worden op het certificaat.  

 

Voor varkensstallen met plateau  

De Maatlat Duurzame Veehouderij sluit bij beoordeling van het vloeroppervlak aan bij de wetgeving, in dit geval de Beleidsregels 

dierenwelzijn 2009 artikel 17. Definities en 19. plateaustal. Het plateau mag meegenomen worden als permanent beschikbaar opp ervlak 

voor de dierenwelzijnsmaatlat als  het aan deze beleidsregels voldoet. Voor de milieuwet -  en regelgeving moet dit oppervlak meegerekend 

worden. Voor de berekening van daglicht moet het plateau in de afdeling worden meegeteld als afdelingsoppervlak.  

 

Normen voor veestallen (onderdeel MDV) z ijn afhankelijk van bedrijfsgrootte  

Bij de veestallen (varkens, pluimvee, melkvee, vleeskalveren en konijnen) is de puntennormering mede afhankelijk van de 

bedrijfsgrootte. Voor de exacte definiëring van bedrijfsgrootte wordt aangesloten op de bestaande de finitie van het begrip óinrichtingô uit 

de Wet Milieubeheer. Een uitgebreide beschrijving hiervan staat op www.infomil.nl . In de MDVA zal de term óbedrijfô worden gehanteerd 

waarbij voor de defini±ring naar óinrichtingô wordt verwezen (wet milieubeheer, artikel 1.1 lid 4 Wm). Bedrijven kunnen meerdere stallen 

hebben. Als een ondernemer een stal laat certificeren wordt voor de bepaling van de bedrijfsgrootte het hele bedrijf meegerek end en niet 

alleen de omvang van de g emelde stal.  

 

Voor de MDV zijn drie categorieën voor de bedrijfsgrootte vastgesteld. Voor bedrijven kleiner of gelijk aan 350 grootte eenhe den, 

bedrijven groter dan 350 maar kleiner of gelijk aan 700 grootte eenheden en bedrijven met meer dan 700 grootte eenheden gelden 

verschillende minimaal te behalen punten op de dierenwelzijns -  en diergezondheidsmaatlat en maatlat bedrijf en omgeving. Dit aantal 

punten is aangegeven per diercategorie in hoofdstuk 2.  

Bij melding van een stal voor certificatie wordt aan  de hand van tabel 1 met omrekenfactoren berekend in welke bedrijfsgrootte categorie 

het bedrijf valt. Hiervoor wordt het aantal dierplaatsen van de diercategorieën op het bedrijf vermenigvuldigd met de omreken factor van 

http://www.infomil.nl/
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de betreffende diercategorie. De ui tkomst van alle diercategoriëen op het bedrijf worden bij elkaar opgeteld en resulteert in een bepaald 

aantal grootte eenheden.  

 

Tabel 1: Omrekenfactoren MDV grootte eenheid  

Diercategorie  Omrekenfactor per dierplaats  

Varkens  

Guste, dragende en kraamzeugen,  50 kg of meer (op locatie wél gesp. biggen) 0,2060  

Guste, dragende en kraamzeugen, 50 kg of meer (op locatie géén gesp. biggen) 0,1216  

Opfokzeugen en -beertjes, 20 -50 kg en opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt  0,0577  

Biggen tot 20 kg, op locatie géén zeugen 0,0033 kiezen als op de bedrijf(slocatie) geen zeugen zijn  

Biggen tot 20 kg, op locatie wél zeugen 0,0000 kiezen als op de bedrijf(slocatie) wel zeugen zijn  

Vleesvarkens vanaf 20 kg  0,0350  
Beren, 50 kg of meer, dekrijp  0,2606  
Beren, 50 kg of me er, nog niet dekrijp  0,0577  

Legkippen  
Leghennen, tot 18 weken  0,0014  
Leghennen, vanaf 18 weken  0,0028  
Ouderdieren legrassen, tot 18 weken  0,0034  
Ouderdieren legrassen, vanaf 18 weken  0,0043  
Vleeskuikens  
Ouderdieren vleesrassen, tot 18 weken   0,0034  

Ouderdieren vleesrassen, vanaf 18 weken  0,0052  

Vleeskuikens  0,0017  
Eenden, kalkoenen en overig pluimvee  
Jonge eenden voor de vleesproductie  0,0029  
Kalkoenen  0,0057  
Overig pluimvee  0,0029  

Melkvee(runderen)  
Jongvee, tot 1 jaar,  0,1761  
Jongvee, vanaf 1 jaar, vrouwelijk, niet gekalfd  0,2535  
Melk -  en kalfkoeien  1,6100  
Stieren voor de fokkerij vanaf 1 jaar  0,6021  
Vleeskalveren  
Vleeskalveren voor witvleesproductie  0,1300  

Vleeskalveren voor rosé vleesproductie  0,1303  

Vleesvee  
Jongvee vleesproductie, to t 1 jaar, vrouwelijk  0,1479  
Jongvee vleesproductie, 1 -2 jaar, vrouwelijk  0,1585  
Jongvee en opfokstieren vleesproductie, tot 2 jaar, mannelijk  0,1655  
Stieren voor de fokkerij vanaf 2 jaar  0,6021  
Jongvee vleesproductie, vanaf 2 jaar, vrouwelijk  0,1725  
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Vlees-  en weidekoeien  0,1408  
Zoogkoeien  0,2500  
Melkgeiten  
Melkgeiten tot 1 jaar  0,0472  
Melkgeiten vanaf 1 jaar  0,1092  

Overige geiten  0,0056  
Konijnen  
Gespeende vleeskonijnen  0,0035  
Voedsters  0,0423  
Overige diersoorten  
Lammeren (schaap)  0,0190  
Vrouwelijke schapen  0,0528  

Mannelijke schapen  0,0303  
Nertsen (moederdieren)  0,0556  
Parelhoenders  0,0029  
Paarden tot 3 jaar  0,1937  
Paarden vanaf 3 jaar  1,4648  
Ponyôs tot 3 jaar 0,1936  

Ponyôs vanaf 3 jaar 1,4085  
Struisvogels (vlees/opfok/ouderdieren)  0,0029  

 

Vragen  

Int erpretatievragen betreffende de criteria kunnen worden voorgelegd aan het College van Deskundigen agro/food. Neem hiervoor 

contact op met SMK. Dit kan via www.smk.nl  waar een vragenformulier beschikbaar is.  

http://www.smk.nl/
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Algemene voo rwaarden certificatie  

Definities:  

Stal:  een gebouw dat bestemd is voor de huisvesting van dieren, in een stal kunnen meerdere afdelingen voorkomen.  

Afdeling pluimvee:  een ruimte die minimaal door gaas afgescheiden is van andere afdelingen, zodat de dieren  van verschillende 

afdelingen niet bij elkaar kunnen komen. Compartimenten waarbij de dieren van het ene compartiment in het andere 

kunnen komen vallen onder één afdeling. Als dieren niet vrij tussen compartimenten kunnen bewegen is een 

compartiment een af deling.  

Afdeling overig:  een afgescheiden ruimte in een stal met zijwanden en dak waarbij de dieren uit verschillende afdelingen niet bij 

elkaar kunnen komen.  

Hok:  een afgescheiden ruimte in een afdeling/stal waarbij de dieren uit verschillende hokken nie t bij elkaar kunnen 

komen.  

Diersoort:  onder diersoorten worden bijvoorbeeld runderen, kippen en varkens gerekend.  

Diercategorie:  een diercategorie is een groep dieren waarvoor een afzonderlijke set MDV -criteria is opgesteld, bijvoorbeeld 

melkvee, vleesvark ens, gespeende biggen en vleeskuikens.  

 

Definities voor bepaling van ambitieniveau voor het thema Bedrijf & omgeving:  

Verbouw van een bestaande stal:  

    -  aanpassing van een stal waarbij maximaal twee buitenmuren en/of het dak van de stal veranderd worden , en  

    -  het oppervlak en het volume van de stal blijft gelijk.  

 

Aan - /opbouw aan een bestaande stal:  

    -  minimaal ®®n volledige óbuitenôwand of vloer van de aanbouw wordt gevormd door de bestaande stal, en  

    -  de aanbouw is maximaal 51% van het opp ervlak en volume van de bestaande stal.  

 

Nieuwbouw van een stal:  

    -  volledig nieuwe stal en/of  

    -  nieuwe stal op bestaande fundering/kelders en/of  

    -  oppervlak en het volume stal wordt vergroot waarbij minimaal twee wanden worden aangebouwd en he t bestaande dak hiervoor 

wordt gewijzigd en/of  

    -  als de stal niet voldoet aan de bovenstaande definitie verbouw of aan - /opbouw dan valt de stal onder de definitie nieuwbouw.  

Alle inpandige technische installaties (zoals droogtunnels/luchtwassers/voersi loôs/melkstallen/hygi±nesluis) vormen een onderdeel van het 

totale staloppervlak/ -volume.  

 

Nieuwbouw van een stal op nieuwe locatie:   

Een volledig nieuwe stal op een nieuwe of leeg te maken bedrijfslocatie. Het gaat om de situaties waarbij nog geen bedri jfsgebouwen 

aanwezig zijn op het bouwblok of waarbij alle bedrijfsbebouwing op het bouwblok wordt gesloopt en er (al dan niet op de besta ande 

fundering) een nieuwe stal (of nieuwe stallen) wordt gebouwd. Op de nieuwe locatie zijn bij afronding van de bouw van de nieuwe 

stal(len) geen andere bedrijfsgebouwen aanwezig (of sloop van de overige gebouwen wordt alsnog vanuit de vergunningen vereist ).  
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Er wordt hierbij vanuitgegaan dat op deze locatie geen bedrijfsbebouwing boven maaiveld aanwezig is/blijft, die e rvoor zorgt dat de 

inpassing van de stal wordt beïnvloed (zoals materiaalgebruik en vergelijkende bouwstijlen).  

 

Certificeren van een gedeelte van de stal:  

Certificeren van een gedeelte van een stal (nieuwbouw of verbouw) is alleen toegestaan als er binnen  een stal meerdere diercategorieën 

worden gehuisvest en niet voor alle diercategorieën een certificaat wordt aangevraagd. Binnen een stal (nieuwbouw of verbouw)  moeten 

altijd alle dierplaatsen van eenzelfde diercategorie onder certificatie gebracht worden.  

 

Bij een aanbouw (ook als het qua formaat als nieuwbouw wordt aangemerkt voor het thema bedrijf & omgeving) aan een bestaande stal 

kan alleen het nieuwe gedeelte van de stal worden gecertificeerd als er geen vrij dierverkeer is tussen het oude gedeelte en  het nieuwe 

gedeelte van de stal. Ook hier geldt dat altijd alle nieuwe dierplaatsen van eenzelfde diercategorie onder certificatie gebra cht moeten 

worden.  

 

Het certificaat moet de volgende onderdelen bevatten:  

-  Soort certificaat: stalontwerp -  of stalcertif icaat  

-  Projectadres en/of locatieadres  

-  Rav-nummer ammoniakreducerend systeem of perspectiefvolle maatregel  

-  UBN 

-  MDV versie  

-  Aantal grootte eenheden  

-  Behaalde aantal punten + ambitieniveau  

-  Diercategorie  

-  Aantal dierplaatsen (bij melkvee de jongveeplaatsen apart vermelden)  

-  Geldigheidsperiode  

-  Datum afgifte certificaat  

-  Origineel certificaatnummer certificatie - instelling  

-  Handtekening certificatie - instelling  

 

Korte toelichting op de audit van de ammoniakmaatlat in de MDV  

Voor de ammoniakmaatlat wordt uitgegaan van h et Rav -nummer van de stal en van de punten die dit systeem behaalt. Rav staat voor 

Regeling ammoniak en veehouderij. Op de vergunning is te zien wat het Rav -nummer van de stal is. In  bijlage 1 van de Rav staat een 

lijst met stalsystemen. Deze lijst kan tus sentijds worden aangepast en is te raadplegen op www.infomil.nl/rav . Uiteraard kan ieder 

stalsysteem dat op het moment van de aanvraag voor een stalontwerpcertificaat bij de certificatie - instelling op de Rav - lijst is vermeld, 

getoetst worden aan de norm in de ammoniakmaatlat. Bij herziening van de MDV worden de omschrijvingen in de ammoniakmaatlat 

gemaakt op basis van de nieuwste bijlage bij de Rav. Deze lijst wordt regelmatig herzien en opnieuw gepubliceerd. Eventu ele wijzigingen 

van bestaande systemen zijn dan direct en met terugwerkende kracht van toepassing voor MDV. Voor de ammoniakmaatlat zijn, 

uitgezonderd de perspectiefvolle maatregelen, de omschrijvingen behorende bij de Rav (zoals omschreven op infomil.nl/r av) leidend bij 

certificatie.  

http://www.infomil.nl/rav
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Indien in één stal gebruik gemaakt wordt van twee verschillende emissiebeperkende technieken en indien deze combinatie niet a ls 

zodanig is opgenomen op bijlage 1 van de Rav, wordt bij de puntenberekening op de ammoniak - , klim aat -  en fijnstofmaatlat uitgegaan 

van het aantal punten dat het systeem met de laagste puntenwaardering (dus hoogste ammoniak - /fijnstofemissie en hoogste 

energieverbruik).  

 

Bij het stalontwerp wordt op basis van offertes, vergunningen en tekeningen gecontr oleerd dat de stal gaat voldoen aan de vereiste 

ammoniakmaatregelen.  

De controle na oplevering van de stal van de ammoniakmaatlat geschiedt administratief op basis van de vergunningen. Bij de au dit voor 

het stalcertificaat moet de vergunning in overeenste mming zijn met de toegepaste emissiearme techniek (Rav -code), danwel dat een 

aanvraag voor aanpassing hiertoe bij de gemeente in behandeling is. De betreffende aanvraag voor wijziging moet op schrift zi jn 

bevestigd door de gemeente. De certificatie - instell ing controleert conform de beoordelingsrichtlijnen of de stal is uitgevoerd zoals in de 

vergunning/aanvraag voor wijziging is vastgelegd. Visueel wordt gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de 

werkelijke situatie. Bijvoorbeeld of de luc htwassers aanwezig zijn, er mestbanden aanwezig zijn of dat er sprake is van een nageschakelde 

techniek. Waar van toepassing voor de puntenberekening, dient gecontroleerd te worden middels meting, specificatie en/of 

meetrapporten of (de onderdelen van) ins tallaties aan de vereiste capaciteit voldoen.  

 

Bij vleesvee - , geiten - , eenden - , kalkoenen -  en konijnenstallen maken naast stalsystemen die voorkomen op bijlage 1 van de Rav ook 

(combinaties van) aanvullende perspectiefvolle maatregelen onderdeel uit van d e ammoniakmaatlat. Voor de volledige beschrijving van 

deze perspectiefvolle maatregelen wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van de MDV .  Indien een ondernemer een stal bouwt 

die op bijlage 1 van de Rav is opgenomen (niet zijnde ñoverige huisvestingssystemenò) met perspectiefvolle maatregelen, worden niet 

voor beide emissiebeperkende technieken punten behaald. Er kunnen of punten worden verkregen voor het erkende Rav -systeem op de 

ammoniakmaatlat, of door toepassing van in dit document vermelde co mbinaties van perspectiefvolle maatregelen.  

 

De auditor van de certificatie - instelling gaat uit van de situatie zoals aangegeven op de vergunning. Deze dient overeen te komen met de 

gerealiseerde situatie, anders kan geen stalcertificaat worden afgegeven.  Bij het stalontwerpcertificaat mag de certificatie - instelling 

uitgaan van de plannen en mag de vergunning nog afwijkend zijn.  

 

Korte toelichting op de audit van de klimaat - /fijnstofmaatlat in de MDV  

Een nageschakelde techniek hoeft vanuit de MDV niet op de vergunning te staan als de reductie van ammoniakemissie van deze techniek 

0 is. Indien een nageschakelde techniek niet met Rav -code vermeld staat op de vergunning, dient de certificatie - instelling deze echter wel 

volgens de omschrijving van de Rav of MD V (bij perspectiefvolle fijnstofreducerende maatregelen) te controleren om punten voor klimaat -

/fijnstof te kunnen behalen.  

 

Korte toelichting op de audit van de maatlatten van MDV en MDA  

Voor de overige maatlatten wordt voor het stal/viskwekerij -ontwerpc ertificaat op basis van eerder genoemde documenten beoordeeld 

hoeveel punten behaald worden. Eventueel kunnen hier ter verduidelijking detailtekeningen worden gevraagd. Voor het stal/visk wekerij -
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certificaat wordt na oplevering van de stal/viskwekerij tijde ns een bedrijfsbezoek met een fysieke audit getoetst aan welke maatregelen 

daadwerkelijk is voldaan en hoeveel punten er worden behaald.  

Bij certificatie is de slechtst scorende situatie leidend. Bijvoorbeeld bij meerdere hokoppervlaktes zal de laagst scor ende tellen.  

 

Voor de klimaatlat in de MDV geldt aanvullend dat indien in één stal gebruik gemaakt wordt van twee verschillende emissiebepe rkende 

technieken en deze combinatie niet als zodanig is opgenomen op bijlage 1 van de Rav, bij de puntenberekening op de klimaatlat 

uitgegaan wordt van het aantal punten dat het systeem met het hoogste energieverbruik behaalt. Met andere woorden, de 

puntentoekenning geschiedt op basis van het emissiebeperkende systeem met de minste punten op de klimaatlat.  

Bij de laat ste maatregel van de klimaatlat kunnen extra punten op energie worden behaald indien voor reductie van ammoniakemissie en 

van fijnstofemissie is gekozen voor een techniek die relatief energiezuinig is. Bij zowel de ammoniakmaatlat als bij de fijns tofmaatla t is bij 

iedere maatregel een puntenwaardering voor energie opgenomen. De bonuspunten op de klimaatlat worden bepaald door de laagste 

energiewaardering van de gekozen maatregelen op de ammoniak -  en fijnstofmaatlat.  

 

Intrekken/sancties  

Het stal/viskwekerij -ontwerpcertificaat wordt pas afgegeven indien aan alle vereisten wordt voldaan. Indien de oplevering van de 

stal/viskwekerij niet plaatsvindt binnen twee jaar na afgifte van het ontwerpcertificaat vervalt het stal/viskwekerij -ontwerpcertificaat. Bij 

certif icatie van de stal/viskwekerij (stal/viskwekerij - certificaat) dient de stal/viskwekerij aan alle vereisten te voldoen. Indien een of meer 

onderdelen bij controle van de gebouwde stal/viskwekerij niet blijken te voldoen aan de vereisten dan heeft de onderne mer 3 maanden 

tijd om aan te tonen (alsnog) te voldoen, tot maximaal 2 jaar na afgifte van het stal/viskwekerij -ontwerpcertificaat.  

 

Geldigheid en continuïteit certificaat  

Een stal/viskwekerij -ontwerpcertificaat is maximaal 2 jaar geldig. Enige uitzonderi ng hierop is het stalontwerpcertificaat voor een MDV 

melkveestal ómet weidegangô, zie 2.3 Melkvee. Na 2 jaar vervalt de geldigheid van het stal/viskwekerij-ontwerpcertificaat. Een 

stal/viskwekerij - certificaat is minimaal 1 jaar geldig. Indien de ondernemer  geen doorlopend certificatiecontract afsluit vervalt de 

geldigheid van het stal/viskwekerij - certificaat en wordt het certificaat binnen twee weken na het beëindigen van het contract met de 

certificatie - instelling actief ingetrokken door de certificatie - instelling. Certificaten blijven te allen tijde eigendom van de certificatie -

instelling.  

Certificaat A en certificaat B zijn twee aparte certificaten in het certificatieschema MDVA en dienen afzonderlijk beoordeeld  te worden. De 

twee certificaten worden door  de overheid aan verschillende fiscale regelingen gekoppeld. Een ondernemer kan derhalve besluiten 

stal/viskwekerij - certificaat B na het behalen af te melden en stal/viskwekerij - certificaat A te continueren.  

 

Gebruik van het certificaat en logogebruik  

Het is de certificaathouder toegestaan het stal/viskwekerij - (ontwerp)certificaat te gebruiken om aan te tonen dat (het ontwerp van) de 

stal/viskwekerij voldoet aan de eisen van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur (MDVA). Het is e veneens 

toegestaan in publicaties te vermelden dat men beschikt over een stal/viskwekerij die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duu rzame 

Veehouderij en Aquacultuur.  
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Het is de certificaathouder niet toegestaan op enige wijze het stal/viskwekerij - certifi caat te verbinden aan uitingen over de dieren in de 

stal. Indien de certificaathouder zich niet houdt aan de voorwaarden voor het gebruik van het stal/viskwekerij - certificaat of anderszins 

schade toebrengt aan de waarde daarvan, kan overgegaan worden tot s chorsing, intrekking of nietig verklaren van het stal/viskwekerij -

certificaat.  

 

Het is de leveranciers van stallen/viskwekerijen toegestaan te publiceren dat men stallen/viskwekerijen of onderdelen daarvan  kan 

leveren die voldoen aan de criteria voor een s tal/viskwekerij - certificaat, echter zonder daarbij enige rechten te kunnen doen gelden op de 

verlening en het gebruik van het stal/viskwekerij -certificaat. De logoôs van Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur mogen hierbij 

niet gevoerd worden.  

 

Toepassing van de logoôs is toegestaan in bijvoorbeeld SMK-Nieuws, bij persberichten, op de SMK website, in folders en tijdens 

presentaties en bijeenkomsten. Het wordt niet  toegestaan aan houders van stallen/viskwekerijen die voldoen aan de criteria van MDVA 

om d e logoôs op enige manier toe te passen. Hiermee wordt voorkomen dat de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur zou worden 

gebruikt als een soort óproduct-  of bedrijfskeurmerkô.  

 

De logoôs kunnen door derden uitsluitend worden gebruikt na schriftelijke toestemming door SMK. De certificatie - instellingen waarmee 

SMK een licentie heeft afgesloten voor MDVA kunnen de logoôs gebruiken op de door hen afgegeven certificaten. Certificatie- instellingen 

waarmee SMK een licentie heeft afgesloten en zijn geaccredit eerd door de Raad voor Accreditatie voor de MDVA kunnen de logoôs ook 

gebruiken voor promotionele uitingen, dat wil zeggen om in communicatie (presentaties, website e.d.) aan te geven dat zij certificeren 

voor MDVA.  

 

Afdrachten voor certificatie  

De onderne mer betaalt een afdracht voor certificering aan de beheerder van het certificatieschema, dit betreft aanmeldkosten en een 

omvang afhankelijke afdracht. De certificatie - instelling zal deze afdrachten innen. Het tarievenblad is op te vragen bij SMK.  

 

Vakbekw aamheidseisen auditor MDVA  

De auditor (in dienst van de certificatie - instelling of op contractbasis ingehuurd) die door de certificatie - instelling bij de certificatie wordt 

ingeschakeld moet minimaal aan de volgende eisen voldoen.  

Opleiding:  afgeronde opl eiding op HBO niveau (voor MDV richting veehouderij of dierlijke productie, voor MDA aanvullend een 

onderdeel aquacultuur). Alternatief: afgeronde opleiding op MBO niveau (voor MDV richting veehouderij of dierlijke 

productie, voor MDA aanvullend een onderd eel aquacultuur) met minimaal 2 jaar ervaring op het vlak van het uitvoeren van 

audits voor certificatie.  

Kennis:  kennis op het gebied van duurzaamheid in de dierhouderij, onder andere op het gebied van ammoniak en dierwelzijn. De 

kennis moet worden gesta afd door opleidingscertificaten dan wel door aangetoonde ervaring op dat gebied. De auditor dient 

in staat te zijn de criteria juist te interpreteren, te weten wat werkwijze en praktijk is op een dierhouderijbedrijf en wat met 

de specifieke dierhouderijbeg rippen wordt bedoeld.  

Ervaring:  tenminste één jaar ervaring met het uitvoeren van audits voor product - , proces -  of inspectieschemaôs of minimaal 10 

volledige audits uitgevoerd onder supervisie van ervaren auditor.  
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De beslisser die door de certificatie - instelling bij de certificatie wordt ingeschakeld moet aan de volgende eisen voldoen.  

Opleiding:  minimaal afgeronde opleiding op HBO niveau in een technische richting of agrarische richting of middels ervaring 

aantoonbaar op dit niveau functioneren  

Ervaring :  minimaal twee jaar ervaring met certificatiewerkzaamheden  

 

De certificatie - instelling dient de gewenste bekwaamheidseisen aan te tonen. Bij onduidelijkheden kan via SMK het College van 

Deskundigen agro/food worden geraadpleegd.  

 

 

Klachten  

Als er klachte n zijn over de werkwijze van de certificatie - instelling dan is de klachtenprocedure van deze certificatie - instelling de eerste 

stap die genomen kan worden. Indien deze procedure niet bekend is, kan deze bij hen opgevraagd worden. Ook SMK kent een 

klachtenp rocedure welke opvraagbaar is. Als er vragen of discussies zijn betreffende een inhoudelijk aspect van de criteria dan kunnen  

deze aan het College van Deskundigen agro/food worden voorgelegd.  
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2.1 Beoordelingsrichtlijnen voor controle van criteria v oor varkensstallen  

2.1.1  Varkens stallen  ï guste en dragende zeugen  

 

Om in aanmerking te komen voor het MDV -certificaat, dient een bedrijf punten behalen op de ammoniakmaatlat, op de 

dierenwelzijnmaatlat, op de diergezondheidmaatlat , de klimaatlat , de fijnstofmaa tlat , de maatlat bedrijf & omgeving en 

brandveiligheid smaatlat . Voor alle maatlatten is een minimum aantal punten vastgesteld en voor de overige punten (de zogenaamde vrije 

ruimte) kan de ondernemer zelf kiezen op welke maatlat(ten) ze behaald worden.  Het ambitieniveau wordt jaarlijks door het CvD 

vastgesteld.  Het is alleen mogelijk om een certificaat B (zie hoofdstuk 1) te behalen voor de MDV varkensstallen.  

Indien in de afdelingen voor guste en dragende zeugen enkele beerhokken aanwezig zijn, worden deze alleen beoordeeld naar het 

emissiebeperkend stalsysteem waar de dieren in worden gehouden. Als aannemelijk kan worden gemaakt dat het emissiereducerend 

systeem dat gebruikt wordt voor de zeugen ook in het stalsysteem voor de beren wordt toegepast, worden d e investeringen in de 

beerhokken meegenomen in de beoordeling. Voor beren geldt derhalve alleen de ammoniaknorm en geen aanvullende welzijnseisen. Dit 

geldt alleen indien het aantal beren op het bedrijf beperkt is (< 3% berenplaatsen ten opzichte van het a antal zeugenplaatsen op het 

bedrijf).  Indien meer beren op het bedrijf worden gehouden zal voor de berenplaatsen voldaan dienen te worden aan de criteria voor 

dekberen.  

 

Voor de dekafdeling gelden dezelfde normen voor het te behalen puntenniveau. Het is mo gelijk om de dekafdeling en de dragende 

zeugenafdeling afzonderlijk te certificeren. Als er verschillende systemen onder één certificaat worden ondergebracht, wordt per maatregel 

beoordeeld hoeveel punten er worden behaald waarbij het systeem met de laagst e score  wordt aangehouden voor de puntenwaardering. 

Dekafdelingen die onder MDV gecertificeerd worden, dienen aan het minimale puntenaantal te voldoen op de maatlat voor guste e n 

dragende zeugen.  Groepshuisvesting voor guste en dragende zeugen dient in een  MDV-stal uitgevoerd te worden zonder individuele 

voerligboxen. Het is dus voor guste en dragende zeugen niet mogelijk om met voerligboxen met uitloop een MDV certificaat te b ehalen met 

uitzondering van de dekafdeling.  

Niveau voor MDV ï guste en dragende z eugen  

  Bedrijfsomvang  Bedrijfsomvang  Bedrijfsomvang  

 
Ò 350 grootte eenheden  > 350 e n Ò700 grootte eenheden  > 700 grootte eenheden  

  Aantal punten  Aantal punten  Aantal punten  

Minimum ammoniakmaatlat  83  83  83  
Minimum dierenwelzijnmaatlat  45  50  54  
Minimum diergezondheidmaatlat  30  32  34  
Minimum klimaatlat  6 6 6 
Minimum fijnstof maatlat  10  10  10  
Minimum maatlat B&O*  15  29  50  15  29  50  15  29  50  

Minimum brandveiligheid smaatlat  20  20  20  

Vrije ruimte zonder ammoniak en fijnstof  6 6 6 
Vrije ruimte overig  10  10  10  

Totaal  225  239  260  232  246  267  238  252  273  

* Z ie toelichting in de maatlat Bedrijf & Omgeving.  Ambitievolgorde: verbouw en aanbouw/ nieuwbouw/nieuwbouw op nieuwe locatie . 
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De wijze van berekenen van de bedrijfsgrootte in nge is opgenomen in hoofdstuk 1.  

Aanvullende toelichting bij de audits:  

-  Bij de con trole van de stal voor het stalcertificaat dienen zowel de ñRichtlijnen controle stalontwerpò op basis van documenten  

als de ñRichtlijnen controle stal (aanvullend op controle stalontwerp)ò te worden gevolgd. Er dient bij de audit voor het stalcertificaat  

dus opnieuw administratief op basis van de dan van toepassing zijnde documenten (incl. facturen) te worden gecontroleerd. 

Daarnaast vindt een visuele controle van de gerealiseerde maatregelen plaats waarbij soms ook metingen verricht moeten worden . 

-  Bij ce rtificatie is de slechtst scorende situatie leidend. Bijvoorbeeld bij meerdere hokoppervlaktes zal de laagst scorende tellen.  Indien 

voor maatregelen verschillende afmetingen voorkomen in de stal dan bepaalt de kleinste afmeting de score voor deze 

keuzemaa tregel. Er wordt geen gemiddelde berekend bij eventueel verschillende situaties in een stal.  

 

Ammoniakmaatlat: varkensstallen  ï guste en dragende zeugen  

De ammoniakmaatlat beschrijft een aantal systemen uit bijlage 1 van de Rav met de bijbehorende puntensc ore. Er dienen minimaal 83  

punten behaald te worden, dit is equivalent aan een maximale ammoniakemissie van 2, 1 kg NH3 per dierplaats per jaar.  

Voor systemen die niet op deze lijst staan en die wel in bijlage 1 van de Rav zijn opgenomen kan het behaalde a antal punten worden 

berekend. De emissiefactor van de Ravcode óoverige huisvestingô levert 0 punten op en een emissie van 0,0 kg per dierplaats levert 100 

punten op. De verhouding tussen de emissie en het aantal punten is lineair. De formule hiervoor is:  

Aantal punten = (100 -  ((100/Emax)*Estal) )*1.66  waarbij Emax de emissie volgens óoverige huisvestingssystemenô op de RAV lijst is en 

Estal de emissiewaarde van de stal in de Rav.  Het aantal punten op de ammoniakmaatlat wordt naar dichtstbijzijnde gehele ge tal afgerond.  

 

De controle na oplevering van de stal van de ammoniakmaatlat geschiedt administratief op basis van de vergunningen. Visueel w ordt 

gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de werkelijke situatie. Bijvoorbeeld of de luchtwass ers aanwezig zijn, er 

mestbanden aanwezig zijn of dat er sprake is van een nageschakelde techniek. Waar van toepassing voor de puntenberekening die nt 

gecontroleerd te worden middels meting, specificatie en/of meetrapporten gecontroleerd of (de onderdelen v an) installaties aan de vereiste 

capaciteit voldoen.  

 

Proefstal  

Een certificatie - instelling kan een vergunde proefstal certificeren mits:  

1)  voor de betreffende stal een beschikking is afgegeven door de minister van I en M (voorheen VROM)  met een bijzondere 

emissiefactor (proefstal)  en  

2)  de toegekende bijzondere emissiefactor van deze proefstal voldoende punten behaalt op de ammoniakmaatlat (zie bovenstaande 

berekenwijze)  en  

3)  de proefstal als zodanig is opgenomen in de vergunning en  

4)  aan alle andere normen zoals beschreven in MDV is voldaan.  

 

Stalsystemen van de Ravlijst met bijbehorende puntenaantallen voor ammoniak, energie en fijnstof  zijn in een apart document (Bijlage Rav) 

opgenomen op de website onder de certificatieschemaôs.  

Zie: http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html  

http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html
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Dierenwelzijnmaatlat: varkensstallen  ï guste en dragende zeugen  

De keuzemaatregelen met bijbehorende controlesystematie k worden hieronder één voor één beschreven. Per maatregel worden punten 

verkregen indien aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 

Dierenwelzijnmaatlat; keuzemaatregelen dierenwelzijn ï guste en dragende zeugen  
 Criterium 

dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelin gsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 

richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

1 Permanent beschikbaar 
oppervlak per dier:  
>  2,50 < 2,75 m2  
>  2,75 < 3,00 m2  

>  3,00 m2  

 
 
voor alle systemen:  
bij >  3,00 m vrije ruimte 
in looppaden voor de 
zeugen   

 
 

5 
8 

10  

 
 

3 

Op basis van het aantal dieren in de vergunning en het 
beschikbare leefoppervlak voor de zeugen in de stal 
wordt de beschikbare ruimte per dier berekend en 
wordt getoetst of punten behaald worden . Ruimten die 

tijdelijk beschikbaar zijn (zoals een separate dekruimte) 

worden niet meegerekend in deze puntentelling. Voor 
alle systemen kunnen bij een vrije ruimte in de 
looppaden van >  3 meter drie punten worden gescoord. 
De vrije ruimte wordt bepaald o p basis van de smalste 
doorgang in de looppaden/vrije ruimte.  
Bij het bepalen van het beschikbare vloeroppervlak 

dient de verticale projectie van de voervoorziening in 
mindering te worden gebracht van het totale 
hokoppervlak.  

In de helft van de afdelingen  (minimaal 1 maximaal vier) 
wordt nagemeten of aan de voorwaarden voldaan wordt 
wat betreft beschrijving van leefbaar oppervlak en het 
berekende aantal dieren per m2. Indien er zowel 

dekafdelingen als dragende zeugenafdelingen zijn dient er 

van beide minim aal een in de metingen te worden 
opgenomen.  
Welke afdelingen bemeten worden, wordt bepaald aan de 
hand van de bouwtekeningen. Bij afdelingen van gelijke 
omvang wordt de keuze aselect bepaald en bij afdelingen 
met verschillende maatvoering wordt de relatief  kleinste 

afdeling bemeten. Het aantal vergunde dieren wordt 
administratief bepaald.  
Indien er een verharde buitenuitloop is die permanent 
beschikbaar is mag deze meegerekend worden in het 
beschikbaar oppervlak per dier.  

2 Aanwezigheid permanent 

toegankel ijke 
buitenuitloop (verhard, 
tenminste 1,0 m 2 per 
dier)  

3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

gecontroleerd of er sprake is van een verharde 
buitenuitloop van minimaal 1,0 m 2 per dier. De uitloop 
dient voor de dieren vrij toegankelijk te zijn vanu it de 
stal. De uitloop mag onderdeel uitmaken van het 
permanent beschikbare oppervlak per dier zoals 
omschreven bij 1, mits deze ook permanent aan de 
dieren beschikbaar wordt gesteld. Uitloop mag overkapt 

zijn, er zijn geen specifieke eisen t.a.v. de 
vloer uitvoering behalve dat deze verhard moet zijn en 
voorzien van een deugdelijke mestafvoer.  

Controleer fysiek of een verharde uitloop aanwezig is die 

vrij toegankelijk is vanuit de stal.  
 
Er wordt één uitloop nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de han d van de bouwtekeningen. Dit is bij 
uitlopen van gelijke omvang aselect gekozen en bij 
uitlopen met verschillende maatvoering wordt de relatief 
kleinste uitloop bemeten.  

3 Onverharde uitloop 

(tenminste 5,0 m 2 per 

dier)  

5 Op basis van de ingeleverde docum enten wordt 

gecontroleerd of er sprake is van een onverharde 

buitenuitloop van minimaal 5,0 m 2 per dier. De uitloop 
dient voor de dieren toegankelijk te zijn vanuit de stal 
via een afsluitbare doorgang. De permanent 
beschikbare ruimte zoals beschreven bij 1 en 2 telt niet 
mee bij het bepalen van het aantal m 2 onverharde 

Controleer fysiek of er een onverharde uitloop aanwezig 

is die vrij toegankelijk is vanuit de stal, de doorgang is 

afsluitbaar.  
Er wordt één uitloop nagemeten. Welke dit i s wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Dit is bij 
uitlopen van gelijke omvang aselect gekozen en bij 
uitlopen met verschillende maatvoering wordt de relatief 
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelin gsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

uitloop per dier.  kleinste uitloop bemeten.  

4 Weidegang (tenminste 
100 m 2 per zeug)  

15  Op basis van de  ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd of er sprake is van een weidegang van 
minimaal 100 m 2 per dier. De weide dient voor de 
dieren toegankelijk te zijn vanuit de stal of vanuit de 
buitenuitloop via een afsluitbare doorgang. Voorts dient 

een deugdeli jke afrastering aanwezig te zijn.  

Controleer fysiek of er een weide aanwezig is die vrij 
toegankelijk is vanuit de stal. De toegang tot de wei 
dient afsluitbaar te zijn. De afrastering van de weide 
dient deugdelijk te zijn, bijvoorbeeld middels draad met 
schrikdraad op ongeveer 30 cm hoogte.  

Er wordt één uitloop nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Dit is bij 
uitlopen van gelijke omvang aselect gekozen en bij 

uitlopen met verschillende maatvoering wordt de relatief 
kleins te uitloop bemeten.  

5 Groepsgrootte  

< 20 zeugen  
> 20 < 40 zeugen  
> 40 < 60 zeugen  
> 60 < 80 zeugen  
>= 80 zeugen  

 

0 
2 
4 
6 
8 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

gecontroleerd hoeveel dieren er in één groep gehouden 
worden en wordt getoetst of er pu nten behaald worden. 
Hierbij wordt tevens gekeken of dit overeenkomt met 
het aantal te houden dieren in de vergunning. In geval 
van diverse groepen van verschillende omvang worden 
punten toegekend op basis van de kleinste groep 
(ziekenboeg uitgezonderd).  

I n de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaal vier) 

bepalen hoeveel zeugen er in een groep gehouden 
worden. Deze controle gaat op basis van het aantal 
vergunde dieren en het aantal volgens de bouwtekening. 
Tevens wordt, indien mogelijk, de groepsgroott e getoetst 
aan de hand van een uitdraai van het 
managementsysteem.  

6 Oppervlak dichte vloer 
1per dier:  

>  1,50  <1,70  m 2 dichte 
vloer  
>  1,70 m 2 dichte vloer  

 
 

4 
 

7 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd hoeveel dichte vloer er per dier 

beschikbaar is en wordt getoetst of er punten behaald 
worden. Het totale oppervlak dichte vloer in een hok 
(leefruimte) wordt meegeteld. De kopse kanten van 

betonroosters mogen, mits deze aansluiten op de dichte 
vloer, worden meegeteld bij het bepalen van het 
oppervlak dichte vloer.  
Het aantal te houden dieren in het hok wordt bepaald 
op basis van de vergunning. In geval van hokken met 
verschillende percentages dichte vloer per dier, worden 
punten toegekend op basis van het hok met het laagste 

percentage.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaal vier) 
administratief nagaan of aan de voorwaarden wordt 

voldaan wat betreft beschrijving van oppervlak dichte 
vloer.  
Welke afdelingen bemeten worden, wordt bepaald aan de 

hand van de bouwtekeningen. Bij af delingen van gelijke 
omvang wordt de keuze aselect bepaald en bij afdelingen 
met verschillende maatvoering wordt de relatief kleinste 
afdeling bemeten. Het aantal vergunde dieren wordt 
administratief bepaald.  
Bij bevestiging van rubberen strips in de splet en tussen 
de roosterbalken is er geen borging dat de situatie 

permanent is. Het is niet mogelijk om dit als dichte vloer 
te rekenen.  

7 Uitvoering ligplaats:   

-  bolle vloer / vloer onder 
afschot  

 

0 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

gecontroleerd hoe de dichte vloer wo rdt uitgevoerd en 
wordt getoetst of punten behaald worden. Bij een 

Controleer in de helft van de afdelingen  (minimaal één en 

maximaal vier) een hok of de vloer een bolle vloer is of 
een vloer onder afschot, bijvoorbeeld met behulp van een 

                                                 
1 Zie artikel 2.18.6 Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer 
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dierenwelzijnmaatlat  
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richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

-  bolle vloer / vloer onder 

afschot met vloerisolatie  
-  vol ledig ingestrooide 
ligruimte  
 
 
 

 
 

 
Maatvoering ligplaats  
-  1,4m 2 (200x70cm) 
dichte vloer per zeug, in 
de dekafdeling dient de 

ligbox >  0,70 m breed te 
zijn  

1 

 
8 
 
 
 
 

 
 

 
 

2 

volledig ingestrooide ligruimte dient het instrooien 

geautomatiseerd te zijn of de staluitvoering zodanig te 
zijn dat alleen met strooisel gewerkt kan worden.  
Nieuwe beton/composietvloer en moeten voldoen aan de 
volgende maat voor stroefheid: minimaal 63 Leroux of 
FSC2000 waarde van 0,60. Voor bestaande vloeren 
(vloer die bij verbouw niet vervangen wordt) mag de 

ruwheid niet lager zijn dan 45 Leroux of een FSC2000 
waarde van 0,60 . In Bijlage 1 óToelichting 

stroefheidsmeting beton/composietvloer enô staan 
hiervoor de richtlijnen nader uitgewerkt.  
De maatvoering van de ligruimte in groepshuisvesting 
wordt op basis van de de ingeleverde documenten 
getoetst.  

rechte lat of waterpas. In de opdrachtbevestiging van de 

vloerleverancier wordt gecontroleerd of vloerisolatie is 
aangebrach t.  
Bij een volledig ingestrooide ligruimte wordt in de helft 
van de afdelingen (minimaal twee en maximaal vier) 
visueel beoordeeld of de ligruimte is ingestrooid en/of er 
een automatische strooiselverstrekking aanwezig is. Deze 

wordt gecontroleerd op werk ing door in werking te zetten. 
Tevens dient gecontroleerd te worden of er een opslag 

voor het strooisel aanwezig is.  
Meet in de afdelingen drie ligruimtes  na. De 
maatvoeringen van een box worden h.o.h. (hart op hart) 
bepaald . 

8 Hokindeling met scheiding 
functiegebieden  

5 Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of punten behaald worden. Hierbij dient er duidelijk 
onderscheid te zijn tussen deelgebieden voor liggen, 
vreten, mesten/urineren en bewegen. Deelgebieden 

hoeven niet afgescheiden te zi jn middels een 
afscheiding. Voor h et behalen van de punten dient 

minimaal een duidelijk onderscheid te zijn tussen 
deelruimten voor liggen en bewegen / mesten . 

In de helft van de afdelingen (minimaal 2 en maximaal 4) 
wordt gecontroleerd of de hokken aan de  voorwaarden 
voldoen. In het hok behoeft geen fysieke scheidingswand 
aanwezig te zijn. In het rustgedeelte mag geen voer, 

water of afleidingsmateriaal verstrekt worden en is de 
vloer dicht. Bij hokken met roostervloer, dient dit het 

mestgedeelte te zijn en  hier mag water verstrekt worden.  

9 Verrijkingsmateriaal  

Bepaal de score voor dit 
criterium aan de hand van 
de bijlage 
Verrijkingsmaterialen 
varkens MDV.  
 
Score kwaliteit x 

toegankelijkheid + 
interactie = aantal punten 

voor verrijkingsmateriaal  
 
In totaal  zijn er voor 
verrijkingsmateriaal 
maximaal 22,5 punten te 

 Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 

of er punten behaald worden.  
 
Bepaal de score kwaliteit, toegankelijkheid en interactie 
aan de hand van de bijlage verrijkingsmaterialen 
varkens MDV.  
Alleen verrijkingsmateriaal en de wijze van verstrekken 
die op de vigerende lijst ñMDV-  beoordeelde 

verrijking smaterialen voor varkensò voorkomen behalen 
het daarop aangegeven aantal punten.  

 
Om op deze lijst te worden opgenomen en een 
puntenwaardering te behalen dient het materiaal en de 
wijze van verstrekken te worden voorgelegd aan het 

College van Deskundigen agro/food .  

Het verrijkingsmateriaal en de wijze van verstrekken 

dienen op de vigerende lijst ñMDV-  beoordeelde 
verrijkingsmaterialen voor varkensò voor te komen.  
 
Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal 2 en 
maximaal 4) in een hok of de wijze v an verstrekken en 
het materiaal overeenkomen met de beschrijving en 
controleer hoeveel procent van de dieren toegang heeft. 

Visuele controle of er voldaan wordt aan interactie met 
buurhokken.  

 
Tevens wordt visueel gecontroleerd of er, indien van 
toepassing , een opslag voor het verrijkingsmateriaal 
aanwezig is.  
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behalen (5 voor 

kenmerken materiaal 
vermenigvuldigd met 
factor 4,3 voor 
toegankelijkheid plus 1 
extra punt voor interactie 
buurhokken).  

Het verrijkingsmateriaal wordt toegepast zoals 

beschreven onder randvoorwaarden in de bijlage.  
Let wel: Alleen permanent beschikbaar en/of automatisch 
verstrekt materiaal komt in aanmerking voor pu nten. 
Handmatige verstrekking krijgt derhalve geen punten.  

10  Drinkwaterregistratie per 
afdeling:  

-  direct afleesbaar  
-  automatisch 
monitorsysteem  

 
 

1 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of punten behaald worden. Een watermeetsysteem 

betekent dat er per afdeling bijgehouden kan worden 
hoeveel drinkwater er door de dieren wordt gebruikt.  
Indien ook enkele beren in één afdeling aanwezig zijn is 
hiervoor geen aparte meter nodig om de punten te 

behalen. Bij het verstrekken van brijvoer die nt tevens 
een aparte drinkwatervoorziening aanwezig te zijn 
(Besluit Houders van dieren). Om punten te behalen 
dient hierbij ook voor dit aanvullende 
drinkwatersysteem een watermeter te zijn.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4) 
wordt f ysiek gecontroleerd op de aanwezigheid van de 

waterleiding met watermeter. Tevens wordt gecontroleerd 
of deze goed afleesbaar is of aan het 
managementsysteem gekoppeld is (managementuitdraai 
inzien).  

11 Voergift :  

-  voer wordt op 
groepsniveau verstrekt 
(bv  lange trog)  

-  voer wordt per individu 
op groepsniveau 
verstrekt, met minimaal 1 

vreetplaats per dierplaats 
(bv individueel vreten via 
een voerdosator)  
-  voer wordt op individu -
niveau ingesteld (bv 
voerstation)  
-  (Aangepast) voer staat 

onbeperkt ter beschi kking  

 

0 
 
 

3 
 
 

 
 
 

5 
 
 

7 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 

of er punten behaald worden. Het betreft hier de 
systemen waarmee krachtvoer of brij wordt verstrekt. 
Systemen waar zeugen niet beschermd worden tegen 

verjagen (zoals een lange t rog) behalen geen punten. 
Systemen waar de zeugen middels afscheiding van 
schofthekjes individueel vreten waarbij op groepsniveau 

het rantsoen gelijk is behalen drie punten.  Systemen 
waar per zeug kan worden ingesteld en gecontroleerd 
hoeveel voer er word t verstrekt (bijvoorbeeld 
voerstation) behalen vijf punten. Systemen waar 
zeugen onbeperkt beschikking hebben over (aangepast) 
krachtvoer behalen zeven punten.  
Er zijn bij dit onderdeel maximaal zeven punten te 

behalen.  

In de helft van de afdelingen (min imaal 1 en maximaal 4) 

wordt fysiek gecontroleerd op de welke wijze van voergift 
verstrekking is geïnstalleerd. Bij systemen waarbij de 
voergift op individuniveau wordt ingesteld wordt middels 

een uitdraai van het systeem beoordeeld of dit wordt 
toegepast.  

12  Bescherming tijdens het 

vreten :  
-  Zeugen staan 
onbeschermd te vreten  

-  Zeugen staan tussen 
schofthekjes te vreten  

 

 
0 
 

2 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 

of er punten behaald worden. De opstelling van de 
voergelegenheid wordt beoordeeld. Een voerbox 
(voerstation) betekent dat de zeug volledig beschermd 

en ongestoord kan vreten en scoort vijf punten. Een 
plek waar de zeug tussen schotjes staat die m inimaal 

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4) 

wordt fysiek gecontroleerd op de welke wijze de 
vreetplaatsen zijn uitgevoerd en of deze aan de norm voor 
puntenwaardering  voldoen. Volledig beschermd vreten 

betekent dat de zeug tijdens het voeren individueel in een 
volledig afgesloten ruimte staat zoals een voerstation.   
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-  Zeugen staan volledig 

beschermd en ongestoord 
(ingesloten) te vreten 
zonder  centrale 
tijdsgestuurde 
vergrendeling van 
ingesloten vree tplaatsen 

(alleen van toepassing bij 
de dekafdeling)  

-  Zeugen staan volledig 
beschermd en ongestoord 
(ingesloten) te vreten met  
centrale tijdsgestuurde 
vergrendeling van 

ingesloten vreetplaatsen  

3 

 
 

5 
 
 

tot de schouder komen of een open voerbox scoort 

twee punten. Is er geen bescherming (bijvoorbeeld 
lange trog zonder tussenschotjes) dan worden geen 
punten behaald.  
Als niet alle zeugen op dezelfde wijze worden gevoerd, 
worden de punten behaald op  het systeem met de 
minste punten (met uitzondering van 

afzonderingsruimte).  

13 Wijze van voeren :  
-  Zeugen moeten na 
elkaar eten (volledig 
volgtijdig)  
-  Een aantal zeugen kan 

teg elijkertijd vreten  
-  Alle zeugen kunnen 

tegelijkertijd vreten  
(er wordt een minimale 
breedte van de 
vreetplaats vereist van 

ten minste 50 centimeter 
als men 5 punten wil 
scoren.)  

 
0 
 
 

3 

 
5 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten  behaald worden. Als alle zeugen (100%) 
binnen een hok tegelijk de beschikking hebben over 
voer, en gelijktijdig kunnen eten, worden vijf punten 
gescoord. Een voedersysteem middels kleppen op de 

trog voldoet aan het criterium tegelijkertijd vreten, mits 
di t ervoor zorgt dat de dieren tegelijkertijd kunnen 

vreten. Als er minimaal twee zeugen in een hok tegelijk 
kunnen vreten worden er drie punten gescoord. Indien 
alle zeugen na elkaar moeten vreten (bijvoorbeeld hok 
met één voerstation) worden geen punten be haald.  

Bij gelijktijdig vreten mag het uitdoseren van het voer 
aan de eerste dieren in een hok en de laatste dieren in 
het hok niet meer dan 15 seconden bedragen.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4) 
wordt fysiek gecontroleerd op de we lke wijze gevoerd 
wordt en of dit aan de norm voor puntenwaardering 
voldoet.  

14  Ruwvoer   
De zeugen hebben 
permanent de beschikking 
over ruwvoer (anders dan 
stro), machinaal verstrekt  

 
5 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten b ehaald worden. Er worden vijf punten 
behaald als alle zeugen beschikking hebben over 
ruwvoer, niet zijnde stro, en het ruwvoer automatisch 
wordt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld hooi, graskuil of 

snijmaïs zijn. Het (gaan) verstrekken van het 
zogenaamde welz ijnsvoer voldoet niet omdat dit geen 
investeringsmaatregel is. Voor toevoeging van CCM aan 
brijvoer worden geen punten toegekend voor 
ruwvoerverstrekking in de MDV. Als er voor ruwvoer 

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4) 
fysiek controleren in de stal of alle zeugen beschikking 
hebben over ruwvoer. Het ruwvoer moet anders zijn  dan 
stro. Controleer fysiek of er een automatische 
ruwvoerverstrekking aanwezig is. Zet de apparatuur in 

werking om de functionaliteit te toetsen. Controleer of er 
een opslag voor het ruwvoer aanwezig is.  
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punten worden behaald, scoort dit materiaal geen 

punten op verrijkingsm ateriaal. Producten als hooi 
vallen altijd onder ruwvoer en niet onder 
verrijkingsmateriaal.  

15 Uitvoering mestplaats:  
-  dichte vloer (minima al 

63 Leroux of FSC2000 
waarde 0,60 bij aanschaf) 
met gierafvoer  

-  geprofileerde 
metaalroosters  
-  gietijzeren roosters  
-  betonroosters (minimaal 

63 Leroux of FSC2000 
waarde 0,60 bij aanschaf)  
-  Compostierooster of 
ingestrooide mestruimte  

 
1 

 
 
 

0 
 

2 
2 

 
 

3 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten behaald worden. Het betreft hier de 

uitvoering van de plaats waar gemest wordt en niet de 
ligruimte. Bij de beton/composietvloer roosters is de 
stroefheid van de vloer van belang. Nieuwe vl oeren 

moeten voldoen aan de volgende maat voor stroefheid: 
minimaal 63 Leroux of  FSC2000 waarde van 0,60. Voor 
bestaande vloeren (vloer die bij verbouw niet 
vervangen wordt) mag de ruwheid niet lager zijn dan 

45 Leroux of een FSC20 00 waarde van 0,60. In B ijlage 
1 óToelichtingstroefheidsmeting 
beton/composietvloerenô staan hiervoor de richtlijnen 
nader uitgewerkt.  
Indien een ondernemer kiest voor een mestplaats 
waarin 2 verschillende vloeruitvoeringen worden 
toegepast, wordt deze gewaardeerd met de laagste 

score van beide vloertypen.  

Bij nieuwbouw waarbij vloerdelen kant en klaar worden 
aangeleverd kan de stroefheid van de vloer getoetst 

worden aan de hand van de productbeschrijving van de 
fabrikant. Bij gestorte vloeren dient de stroefheid in 2 
hokken gemet en te worden.  

 

16 Groepssamenstelling :  

-  vaste groep 
(samenstellen voor of 
enkele dagen na het 

dekken)  
-  Groep waarbij tijdens de 
drachtperiode maximaal 
1x nieuwe dieren aan 
worden toegevoegd.  
-  wisselgroep, waaraan 
steeds zeugen worden 

toegevoegd  

 

10  
 
 

 
6 
 
 
 

0 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 

of er punten behaald worden. Dit wordt tevens 
gecontroleerd op basis van de indeling van de stal. 
Indien er aan een groep zeugen steeds zeugen worden 

toegevoegd en weggehaald (bijvoorbeeld van e n naar 
de kraamstal of het mengen van groepen) worden geen 
punten gescoord.  
Groepen waarbij éénmaal tijdens de drachtperiode 
nieuwe dieren worden toegevoegd worden met zes 
punten beloond.  
Groepen die gedurende de hele drachtperiode niet van 

samenstelling wisselen (op één moment als groep 
samengesteld) worden met tien punten beloond. Let 

wel, het gaat er hier om dat er tijdens de dracht geen 
nieuwe dieren aan een groep worden toegevoegd. Bij 
het samenstellen van een groep, voor of een paar 
dagen na het dekk en, kunnen natuurlijk nieuwe dieren 
(bijvoorbeeld gelten of terugkomers) worden 

Controleer aan de hand van uitdraai van het 

managementsysteem of er sprake is van stabiele groepen.  
Controleer aan de hand van het dekschema (aantal te 
dekken zeuge n per inseminatieperiode en het aantal 

dierplaatsen per hok / groep) of er sprake kan zijn van 
een stabiele groep.  
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ingevoegd.  

17 Aparte of aanvullende 
ruimte voor het 
samenstellen van een 
nieuwe groep:  
totaal beschikbaar < 5,0 

m 2 / dier  
totaal beschikbaar >  5,0 
< 10 ,0 m 2 / zeug  

totaal beschikbaar >  10,0 
m 2 / zeug  
 

 
 
 
 

0 

 
5 
 

8 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten behaald worden. Het betreft hier een 
zogenaamde mengruimte die (tijdelijke) de 
mogelijkheid biedt om de zeugen extra ruimte te  geven 
op het moment dat er een nieuwe groep wordt 

samengesteld. Deze aparte ruimte dient specifiek dit 
doel, of het is eenvoudig mogelijk een bestaand hok 
gedurende minimaal 24 uur te vergroten zonder dat dit 

effect heeft op de normale bedrijfsvoering. De  
mengruimte dient voorzien te zijn van een stroeve 
ondergrond om uitglijden en letsel te voorkomen. 
Mengruimte wordt in de regel niet gebruikt bij 

toevoegen van enkele dieren.  

Controleer of er een aparte ruimte is voor het 
samenstellen van groepen die is v oorzien van een stroeve 
vloer. Het oppervlak van de mengruimte wordt 
nagemeten. Voor het beschikbaar oppervlak per zeug 
wordt gerekend met de grootste groep zeugen die van de 

ruimte gebruik maakt bij het samenstellen van een 
nieuwe groep.  

18 Vluchtvoorzi eningen in de 
mengruimte (bijvoorbeeld 
schotjes)  

2 Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten behaald worden. Indien er sprake is van 
een mengruimte zoals omschreven bij onderdeel 18 en 
er zijn in deze mengruimte vluchtvoorzieningen  
aanwezig in de vorm van schotjes worden twee punten 

gescoord.  

Controleer fysiek of er in de mengruimte 
vluchtvoorzieningen zijn aangebracht. Een 
vluchtvoorziening dient minimaal anderhalve meter lang 
te zijn zodat een zeug er goed achter kan staan.  
 

19  In de afdeling kan een 

afzondergelegenheid met 
voer en water worden 
gecreëerd om een 

individuele zeug, indien 
nodig, tijdelijk af te 
zonderen  

5 Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 

of er punten behaald worden. Indien er in de afdeling 
een afgescheiden ruimte gecreëerd kan worden waar de 
zeug individueel water en voer tot haar beschikking 

heeft en visueel contact houdt met haar groepsgenoten 
worden vijf punten gescoord. Dit kan een hek waarmee 
een hoek van een groot hok kan worden afgezet.  

Controleer in de helft van het aantal afdelingen (minimaal 

1 en maximaal 4) visueel of er een 
afzonderingsmogelijkheid is of eenvoudig kan worden 
gecreëerd waar water en voervoorzieningen zijn. De zeug 

dient visueel contact te kunnen houden met 
groepsgenote n.  
 

20  Emissiebeperkende 
inrichting in  de stal 
(luchtwasser valt hier 

derhalve niet onder)  

3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten behaald worden. Het betreft hier 
stalsystemen waarvan de emissiewaarde voldoet aan 

Besluit  hui svesting, met uitzondering van luchtwassers 
en andere maatregelen die erop gericht zijn de 
uitgaande stallucht te zuiveren.  

Controleer of er een emissiebeperkende inrichting is die er 
op gericht is om de emissie in de stal te reduceren, dit is 
het geval bi j alle Rav systemen die voldoen aan het 

Besluit huisvesting met uitzondering van de luchtwassers. 
Het betreft hier geen managementmaatregelen, maar 
investeringsmaatregelen die de kwaliteit van de stallucht 
bij de dieren verbetert.  

21  Voorkomen hittestress :   

a) Koelen ingaande 
stallucht*  

o Grondkanaalventilatie 
(aanvoer lucht onder 

 

 
 

2 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 

of er punten behaald worden.  
De warme aangevoerde buitenlucht dien t afgekoeld te 
worden voordat de lucht tot de afdeling wordt 
toegelaten. De lucht mag niet via een ventilatieplafond 

Controleer of de in de bouwtekening genoemde methodiek 

van conditioneren van ingaande stallucht daadwerkelijk 
aanwezig is.  
Bij verneveling of douche wordt in een afdeling de 
installatie in werking gezet om de fu nctionaliteit te 
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Punten  Beoordelin gsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

dichte vloer)  

o Hoge druk verneveling 
van vocht of pad 
cooling  

o Grondkanaal + HD 
verneveling  

o Grondbuisventilatie of 

koeling met 
grondwater via 

warmtewisselaar  
 

b) Zelf bedienbare dou che 
of besproeiingssysteem 
op klimaatcomputer  
*Geïnstalleerde ventilatie -
capaciteit ( >  m 3/d/h):  
Plafondventilatie: Ó150 
Overige luchtinlaatsystemen: 
Ó120 

Bij dit onderdeel zijn 
maximaal 10 punten  te 
behalen  

 

3 
 
 

4 
 

5 

 
 

 
 

5 
 
 

in de afdeling worden geleid omdat het koelend effect 

daarmee (in belangrijke mate) verloren gaat. Indirecte 
of spouwmuurluchtinlaat naar e en centrale gang 
voldoen niet omdat het hier nagenoeg geen koelend 
effect heeft.  
b) Indien een automatische of bedienbare douche 
boven de rooster s vernevelt  waarbij de dichte vloer niet 

bevochtig d wordt kunnen vijf punten worden gescoord. 
Een bedienbare d ouche kan door de varkens in het hok 

zelf worden ingeschakeld, bv d.m.v. een drukplaat. De 
automatische douche schakelt via de klimaatcomputer 
aan wanneer de temperatuur in de stal boven een 
bepaalde waarde komt (bv als de staltemperatuur 
boven een waarde komt waarbij maximaal wordt 

geventileerd).  

toetsen.  

22  Directe 
daglichttoetreding, 

uitgaande van percentage 
van licht doorlatend 
oppervlak in muren en 
dak ten opzicht van het 
vloeroppervlak  
>  2,0 % < 3,0 %  
>  3,0 % < 5,0 %  

>  5,0 %  
Zie bijlage 3 
daglichttoetreding.  

 
 

 
 
 
 
 

2 
3 

4 

toets  of aan norm wordt voldaan  
-  administratieve controle op specificaties 

lichtopbrengst  

controleer of realisatie conform plan is en meet eventueel 
lichtdoorlatende stukken wand of dak na in één afdeling.  

23  Schuurvoorziening 
(schuurpaal / borstel)  

-  Verticale voorziening  
-  Verticale en 

horizontale 
voorziening  

 
 

1 
2 
 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of punten behaald worden. In ieder hok is een 

schuurvoorziening aanwezig waar de varkens 
permanent toegang toe hebben. Als e en 
schuurvoorziening  uit  twee delen bestaat dient  het 
onderste vertikaal is geplaatst te zijn en het bovenste 

Controleer visueel in de helft van de afdelingen (minimaal 
1 en maximaal 4) of er in iedere groep een 

schuurvoorziening aanwezig is die aan de gestelde 
voo rwaarden voldoet.  
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelin gsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

-  Roterende borstel  3 

 

deel schuin en minimaal 30 cm lang zodat het varken in 

staat is zowel de flank als de rug te schuren. Bijv. een 
schuurpaal met een minimale dwa rsdoorsnede van 15 
centimeter of schuurborstels (bijvoorbeeld twee stevige 
harde borstels). Het object moet voor de dieren goed 
bereikbaar zijn. Er dient minimaal één 
schuurvoorziening per 60 varkens aanwezig te zijn. Er 

worden punten behaald als in ieder hok waar varkens 
uit de betreffende diercategorie worden gehouden een 

schuurvoorziening aanwezig is.  

24  Zoelgelegenheid, alleen in 
combinatie met 
onverharde buitenuitloop  

6 Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten behaald worden. Indien er in de 
onverharde buitenuitloop voor een plek is waar zeugen 

de beschikki ng hebben over een modder -  of waterbad 
worden zes punten gescoord.  

Controleer visueel in de buitenuitloop of een modderbad 
aanwezig is  

25  Leer -  en gewenhok voor 
opfokzeugen  

5 Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten behaald worde n. Voor minimaal 5% van het 
aantal guste -  en dragende zeugenplaatsen is een leer -  
en gewenhok beschikbaar waar de opfokgelten op 

dezelfde wijze worden gehouden en gevoerd als in de 
dek -  en drachtgroep waar ze later worden gehuisvest. 
Bedrijven die gelten a ankopen behalen alleen punten als 

op het eigen bedrijf een leer -  en gewenhok aanwezig is.  

Controleer of een leer -  en gewenhok aanwezig is dat aan 
de voorwaarden voldoet.  

26 Navolgende schakel op 

dezelfde locatie  

1 

 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 

of punten behaald worden.  
Indien het merendeel van de geproduceerde biggen op 
dezelfde locatie wordt afgemest, wordt dit met één punt 
gewaardeerd. Dit is aan de orde als de verhouding 
vleesvarkensplaatsen: zeugenplaatsen minimaal 7:1 is. 
De afstand tussen de kraamzeugenstal, gespeende 
biggenstal en vleesvarkensstal is maximaal 1,0 km.  

Bij fysieke controle wordt beoordeeld of navolgende 

schakel op dezelfde locatie aanwezig is en aan de 
voorwaarden voldoet. Hierbij dient tevens de vergunning 
getoetst te worden.  
 

27  alarmsysteem met 
doormelding voor 
stroomuitval  

1 Administratieve toetsing of een alarmsysteem met 
doormelding aanwezig is. Onder doormelding wordt 
verstaan dat het alarm wordt doorgegeven naar een 

vaste telefoon, een mobiele telefoo n of een semafoon 
(pieper).  

Alarm in gang zetten en nagaan of dit volgens de 
beschrijving werkt.  

28  noodstroomvoorziening 
met voldoende capaciteit 
om de reguliere 

1 Administratieve t oetsing of een noodstroomvoorziening 
aanwezig is  

Visuele controle of noodstroomvoorziening aanwezig en 
toetsing of deze functioneert.  
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelin gsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

bedrijfsvoering te kunnen 

uitvoeren (ventilatie, 
voerverstrekking, e.d.)  

29  Meetapparatuur voor 
kwaliteit binnenklimaat  

4 Administratieve controle op aanwezigheid 
geautomatiseerd systeem om m inimaal vier van de vijf 
volgende klimaatkenmerken te meten: 

binnentemperatuur, CO2 -concentratie, 
ammoniakconcentratie, fijnstof en luchtvochtigheid. De 
apparatuur heeft een geheugen van minimaal drie 

maanden voor opslag meetgegevens.  

Controle of geautomat iseerd meetsysteem aanwezig is, op 
een logische plaats is gesitueerd (resultaten dienen inzicht 
te geven van het klimaat op dierniveau) en functioneert. 

Bekijk een uitdraai van de meetgegevens.  
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Diergezondheidsmaatlat : varkensstallen  ï guste en dragend e zeugen  

De keuzemaatregelen met bijbehorende controlesystematiek worden hieronder één voor één beschreven. Per maatregel worden punte n 

verkregen indien aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 

Diergezondheid maatlat; keuzemaatregelen diergezondheid ï guste e n dragende zeugen  
 Criterium 

diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 

op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

1 spoelplaats voor 
voertuigen  

3 Er is een spoelpl aats aanwezig op het vuile 
bedrijfsgedeelte voor transportwagens  
Eisen spoelplaats:  
-  Vloeistofdichte plaats, spoelwaterafvoer naar 

afvoer via afschot (minimaal 1%) of zijkanten 15 

cm hoog  
-  Watervoorziening aanwezig bij spoelplaats ; Er is 

een waterleiding/ -  slang van minimaal 22 mm dik 
of installatie met voorraadvat, met een 
waterdebiet (opbrengst) van minimaal 2.500 liter 
per uur. (Een hoge drukspuit voldoet niet.)  

-  Er is een waterslang van minimaal 25 meter 
aanwezig  

-  Voorziening dat spoelwater en reinigingsmid del 
niet in grond -  en oppervlaktewater komen (aparte 
afvoer naar opslagput, mestkelder of riool (indien 

vergund))  
-  De afmeting van de spoelplaats is minimaal 18 bij 

5 meter  
De openingen kunnen afgesloten worden. De 
spoelplaats kan verlicht worden met kunstl icht. Op 
basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten behaald worden.  

Controleer of de spoelplaats fysiek aanwezig is en 
bepaal aan de hand van metingen of de spoelplaats 
voldoet. Controleer op aanwezigheid van twee 
afsluitbare openingen  en verlichting.  

2 Vuile schone weg:  

onderdelen voor principe 
van vuile/ schone weg:  
a) Vaste belemmeringen 
voor voertuigen om direct 

op het erf te komen, zoals 
een slagboom of  

toegangshek dat gesloten 
kan worden. Een flexibele 
belemmering van 

 

 
 
 

2 

 
 

 
 
 

Administratieve controle op aanwezig heid onderdelen 

in het criterium  
 
 

Visuele controle of aan alle onderdelen van het 

criterium is voldaan. Meet bij twijfel de hoogte van 
de afscheiding en/of afstanden na.  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

bijvoorbe eld een ketting 

voldoet ook mits het 
mogelijk is de doorgang 
volledig af te sluiten. De 
transportwegen voor voer, 
dieren en mest zijn 
verhard met stenen, beton, 

asfalt of puin.  
b) strikte scheiding tussen 

de schone weg en vuile 
weg. De dieren bevinden 
zich op het schone 
gedeelte en is 
afgescheiden van het vuile 

gedeelte door een 
afscheiding (dichte 
afscheiding of natuurlijke 
barrière zoals een sloot of 
een dichte heg van 
minimaal 1 meter hoog). 
Het schone gedeelte is 

alleen bereikbaar via 

afsluitbare doorg angen. 
Mensen kunnen het schone 
gedeelte alleen op via een 
hygiënesluis 
(omkleedruimte met 

watervoorziening).  
Er dient een schets te zijn 
met ñlooplijnenò voor 
personen, intern transport 
van dieren en dierlijke 
producten, voer en 
materialen waarin 

kruisin gen tussen de 
looplijnen voorkomen   
worden. De looplijnen voor 
voeders, dieren, dierlijke 
producten, kadavers en 

 

 
 
 
 
 
 

 
5 
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

bezoekers zijn 

weergegeven met 
verschillende kleuren. Het 
moet duidelijk zijn dat de 
looplijnen logisch zijn, 
mogelijkheden voor het 
verkorten  van de looplijnen 

anders dan aangegeven op 
de tekening, door de 

aanwezigheid van deuren, 
worden niet goedgekeurd.  
c) luchtinlaat niet direct 
aan de vuile weg:  
-  indien een stalmuur met 

ventilatieopeningen als 
scheiding fungeert tussen 
vuil en schoon, di enen de 
transportwegen minimaal 5 
meter verwijderd te zijn 
van luchtinlaten van de 
stal en open voeropslag.  

-  de scheiding tussen vuil 

en schoon ligt op minimaal 
5 meter van de 
buitenmuren  
-  bedrijf dat geen vuile -
schone weg principe heeft 

doorgevoerd, k an hier 
punten halen als er geen 
transport plaatsvindt 
binnen een straal van 5 
meter van de ventilatie -
openingen.  Er zijn 
maximaal 10 punten te 

behalen.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3 
 

3 ongediertebestrijdingsplan 
(minimaal voor vliegen, 
ratten en muizen, evt. ook 

2 Het bedrijf heeft een uitgebreid 
ongediertebestrijdingsplan dat mede is opgesteld 
door een extern deskundige (bijv. 

Controleer of de te controleren onderdelen 
uitgevoerd en aanwezig zijn.  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

voor vogels en andere in 

het wild levende dieren)  

ongediertebestrijdingsdienst) en alle bij oplevering te 

controleren onderdelen zijn uitge voerd en aanwezig. 
De ongediertebestrijder dient in het bezit te zijn van 
een vakbekwaamheidsdiploma ongedierte bestrijding 
afgegeven of verlengd door een door de Minister van 
I en M (voorheen VROM) geregistreerde instelling of 
geregistreerd bedrijf. Een b edrijf met een 

Kenniscentrum Dierplagen (KAD) keurmerk verdient 
de aanbeveling.  

3b  Plaagdierbestrijding 1 punt 

bij behalen van minimaal 2 
van onderstaande eisen  
-  een gladde strip op alle 
stalwanden van minimaal 
20 cm breed op een meter 
hoogte. Tevens moeten alle 
deuren en ramen volledig 
afsluitbaar zijn, maximale 
kierbreedte 0,50 cm bij 

deuren, ramen of 
openingen  
-  Geen vaste obstakels in 

de gangen en looproutes 
van de stal (niet zijn de 
dierverblijven, 

opslagruimten en 
dergelijke) op minder dan 
25 cm van de grond.  
-  Alle voeropslagen zijn 
afsluitbaar (dus ook de  
eventueel aanwezige 
voerkar).  

1 Administratieve controle  Controleer de  gekozen maatregelen rondom en in de 
stal.  

4 Erfv erharding (min. 2,0 m) 
aansluitend aan de stallen 

en eventuele uitloop 
(rondom)  

3 Minimaal 2,0 meter verharding aansluitend om alle te 
certificeren stallen. Verharding betekent: 

straatstenen, beton of asfalt, antiworteldoek met 
grind en zonder beplanting. Indien niet overal twee 
meter brede verharding aanwezig is of niet 

aansluitend aan de stal geplaatst is worden geen 
punten behaald. De 2 meter verharding rond de stal 

Controleer  de verharding rondom de stal en stel vast 
of de verharding ook tussen de stallen aanwezig is.  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

geldt vanaf het einde van de dakoverstek. Stallen 

met een open zijkant en een overdekte v oergang aan 
de zijkanten voldoen niet.  
Indien de ruimte tussen een MDV stal en een andere 
stal/gebouw minder is dan 2 meter dan dient deze 
van gevel tot gevel voorzien te zijn van verharding 
om te kunnen voldoen aan de maatregel 

"erfverharding"  
 

5 Hygiënesluis  
Varkens, leghennen en 
vleeskuikens  
Hygiënesluis op het bedrijf:  

 
hygiënesluis (bestaat uit 
drie gedeelten, is voorzien 
van verlichting, 
bezoeke rslijst, 
laarzenreiniger voorzien 
van een borstel met 

geïntegreerde 
watertoevoer en 

afvoerputje, wasbak en 
doorloopdouche met 
warm -  en 
koudwaterkraan)*  

 
aanvullende punten 
bovenop bovenstaande 
hygiënesluis:  
-  een wasbak voorzien van 
een knie - , 
elleboogbedi ening of een 

infraroodsensor  

-  een UV kast  
 
*indien bij de 
omkleedruimtes een 
laarzenreiniger aanwezig is 

 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 

 

2 
 

 

Administratieve toetsing, maximaal 12 punten te 
behalen.  
Controleer eisen hygiënesluis:  
-bij hanteren vuile -schone weg principe, ligt 

hygiënesluis op de scheiding van vuil en schoon;  
- is voorzien van verlichting;  
-  laarzenreiniger in/bij hygiënesluis aangesloten op 
waterleiding en boven een afvoerputje. De waterdruk 
zorgt voor h et schoonspoelen van de borstels  
- lichtgekleurde en goed reinigbare wanden en vloer;  
-glad afgewerkte wanden waar geen vocht in kan 

trekken (bijvoorbeeld betegeld of gecoat)  
-  sluis heeft minimaal drie gedeelten, allen 

gescheiden door muur met deur of smal le doorgang 
of een bank:  
1) entree, zgn. ñvuilò gedeelte met bezoekerslijst 
(incl. pen) en kapstokken/kluisjes voor kleding 

medewerkers en bezoekers;  
2) middengedeelte met doucheruimte, betegeld of 
gecoat (effen wit of effen crèmekleurig) met een 
afvoerpu tje, douchekop en warm en koud water;  
3) ñschoonò gedeelte met kapstokken en 
bedrijfskleding en -schoeisel.  
-  Vanuit de hygiënesluis geen directe toegang 

mogelijk naar dierenverblijven.  

 
Extra punten zijn te behalen voor:  
-wasbak met kraan voorzien van kn ie-  of 
elleboogbediening of (infrarood)sensor.  
-een UV kast in het middengedeelte voor het 

Controleer de hygiënesluis op de fysieke 
aanwezigheid op de benodigde onderdelen op de 
juiste plaats.  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

deze niet een vereiste bij 

de hygiënesluis.  

ontsmetten van materialen.  

6 Omkleedruimte  
Alle sectoren  
Alleen voor bedrijven met 
minimaal één hygiënesluis 

en met meerdere stallen, 
of diercategorieën. (max. 6 
punten)  

Per stal of per 
diercategorie (indien 
meerdere diercategorieën 
binnen één stal):  

-  laarzenreiniger voorzien 
van een borstel met 
geïntegreerde 
wat ertoevoer en 
afvoerputje  
-  een omkleedruimte (of 
hygiënesluis) met wastafel, 

laarzenreiniger voorzien 
van een borstel met 

geïntegreerde 
watertoevoer en 
afvoerputje  
en bedrijfskleding  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

6 
 

 
 

 

Controleer op bedrijfsniveau of per stal en/of 
diercategorie:  
-  laarzenreiniger aangesloten op waterleiding en 
boven een afvoerputje. De waterdruk zorgt voor het 

schoonspoelen van de borstels  
-aparte omkleedruimte bestaande uit twee delen 
(gescheiden door bijv. bankje) met minimaal 

verlichting, wasbak me t warm en koud stromend 
water, laarzenreiniger aangesloten op waterleiding en 
boven een afvoerputje , kapstokken en bedrijfskleding 
en schoeisel.  

 

Controleer fysiek op bedrijfsniveau of de 
aanwezigheid van de laarzenreiniger of 
omkleedruimte per stal en de bijbehorende 
benodigdheden.  

7 -  quarantaine stal voor 
aangevoerde opfokgelten 
minimaal 5 weken of  
-  eigen opfokafdelingen 
(controle met vergunning)  

4 
 
 

8 

Quarantaine stal (alleen toepasbaar indien op het 
bedrijf geen opfokplaatsen aanwezig zijn, hetgeen 
controleerbaar is aan de hand van een vergunning). 
Een quarantaine stal is een stal gescheiden van de 
overige dierverblijven en niet gesitueerd tussen de 

andere dierverblijven in. De quarantaine stal heeft 
één deur die direct uitkomt op een omkleedruimte. 

De omkleedruimte bestaat uit: 1) een plaats vóór 
een zogenaamde overstapbank (deze bank vormt 
een obstakel om bij een deur te komen) waar een 
laarzenrek staat en kledinghaken hangen voor 
overalls, 2) een ruimte tussen twee overstapbanken 

Controleer op de fysieke aanwezigheid van een 
gescheiden van de andere bedrijfsgebouwen staande 
quarantainestal. Controleer de omkleedruimte op de 
hiernaast genoemde eisen. Controleer op fysiek 
gescheiden aparte mestput, mestafvoerpunt, 

ventilatiesysteem van de andere stallen. De drink -  en 
voerplaatsen en de aanwezigheid van staleigen 

materialen worden gecontroleerd op fysieke 
aanwezigheid en gemeten. Bepaal aan de hand van 
de vergunnin g of het aantal plaatsen correct is. 
Middels meting kan het juiste oppervlak per dier 
vastgesteld worden.  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

in waar een wasbak  met stromend water aanwezig is 

en 3) de ruimte na de tweede overstapbank waar 
haken hangen voor overalls en laarzenrekken staan. 
De quarantainestal heeft een eigen mestput, een 
eigen ventilatiesysteem en heeft eigen materialen. 
De quarantainestal is voorz ien van drink -  en 
voerplaatsen voor biggen en opfokgelten. Het 

oppervlak per dierplaats is minimaal 1,0 m2. Er is 
plaats voor minimaal 8% van het aantal aanwezige 

zeugen. De opfokzeugen verblijven gedurende 
minimaal 5 weken in de quarantaine stal. Op basis  
van de ingeleverde documenten wordt getoetst of 
punten behaald worden.  

 

Een bedrijf dat deels eigen aanfok heeft en deels 
gelten aankoopt, krijgt alleen punten bij 
aanwezigheid van een quarantainestal (die aan de 
voorwaar den voldoet) en het bedrijf krijgt geen  
punten voor de eigen opfok.  

8 -  Luchtwasser(Combi, 
Chemisch of biologisch)  
-  Een absoluut filter  

3 
 

6 

De uitgaande lucht wordt gezuiverd middels een 
luchtwasser.  
De ingaande lucht wordt gefilterd met behulp van 
een absoluut filter. Een absoluutfilter filtert nagenoeg 
alle deeltjes uit de lucht inclusief ziektekiemen. Op 
basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of punten behaald worden.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van een 
luchtwasser of filter.  

9 Afleverplaats voor dieren 
aan de rand van het bedrijf  

3 De afleverplaats voor de varkens ligt op de grens van 
de vuile -  en schone weg. De afleverplaats ligt op het 

vuile gedeelte van het erf. Indien het bedrijf geen 
vuile en schone weg heeft, ligt de af leverplaats dicht 
bij de openbare weg langs de oprit en biedt 

voldoende ruimte voor vrachtwagens om te laden, 
maar zeker 12 meter van de openbare weg af om te 
laden zonder de overige weggebruikers te storen. De 
afleverplaats is overdekt en is aan minimaal drie 
kanten afgeschermd. De afleverplaats heeft minimaal 
twee drinknippels waaruit water komt. Een 
afleverplaats in de stal voldoet niet tenzij deze 

volledig afgesloten is van de rest van de stal (geen 
deuren), op de vuile weg ligt en op de looplijnen 

sche ts aangegeven is dat er geen looplijnen van vuil 
en schoon kruisen. Op basis van de ingeleverde 
documenten wordt getoetst of punten behaald 
worden.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van de 
afleverplaats aan de rand van het bedrijf. Controleer 

tevens op  de aanwezigheid van voorzieningen van 
voer en het aantal drinknippels.  

10  Krachtvoersiloôs met  Administratieve toetsing of de krachtvoersilo(ós) met Visuele toetsing of aan de norm is voldaan.  
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bedrijfseigen 

aanvoerslang met 
koppelstuk:  
-  op het schone 
bedrijfsgedeelte met een 
aansluitpunt op het vuile 
bedrijfsgedeelte  

-  op het vuile 
bedrijfsgedeelte met 

automatische 
voertransport (door middel 
van bijvoorbeeld een 
voervijzel) naar het schone 
bedrijfsgedeelte.  

 

 
 

2 
 
 
 

2 

bedrijfseigen krachtvoersilokoppelingen/ of ï

aanvoerslangen zich bevinden op het  schone 
bedrijfsgedeelte of op het vuile bedrijfsgedeelte. 
Indien de silo op het vuile bedrijfsgedeelte staat, kan 
dit met punten worden gewaardeerd indien er 
automatisch voertransport plaatsvindt naar het 
schone gedeelte in afgesloten systeem (bijv. 

voerv ijzel). Dit kan ook indien (tevens) handmatig 
wordt gevoerd met een voerwagen en de route 

tussen de silo en de stal aantoonbaar via de schone 
weg verloopt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
een toegankelijk óvoertappuntô op het schone 
bedrijfsgedeelte.  

11  Mestafvoer:  
-  Het ophaalpunt van de 
mestcontainers bevindt 
zich op de vuile weg of de 
mestcontainers zijn zo 
gesitueerd dat de 

vrachtwagen voor het 
ophalen van de 

mestcontainers niet op de 
schone weg komt.  
Mestaanzuigpunt of 
spoelwaterafzuigpunt met 

bedrijfseigen 
aansluitkoppelingen:  
-  op de vuile weg bij 
toepassing van een 
schone -  en vuile weg 
principe  
-  op rand van erf  

 
2 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 

1 

Administratieve toetsing bij gebruik van 
mestcontainers of deze na ar de vuile weg toe 
verplaatst kunnen worden of dat ze bereikbaar zijn 
vanaf de vuile weg. De vrachtwagens die de 
containers ophalen of afleveren mogen niet langs de 
stal komen. Administratieve toetsing bij gebruik van 

mestaanzuigpunten of spoelwaterafzuig punt: er zijn 
bedrijfseigen aansluitkoppelingen en de locatie ligt:  

-  bij het toepassen van een schone -  en vuile weg 
principe op het vuile bedrijfsgedeelte.  
-  in alle andere situaties aan de rand van het erf 
nabij de openbare weg waarbij de transportwagen 

direct naar het aansluitpunt kan rijden zonder langs 
de stal te rijden. Het aansluitpunt met de 
vrachtwagen is minimaal 5 meter verwijderd van de 
dichtstbijzijnde stal of voeropslag.  

Visuele controle of aan de norm is voldaan wat 
betreft locatie mestafvoer . 
Indien sprake is van een mestaanzuigpunt is de 
aansluitkoppeling fysiek aanwezig.  

12  Aanvoersluis voor strooisel 

en zakgoed  

2 Er is een aanvoersluis voor materialen, zakken voer 

en medicijnen. Een aanvoersluis is een aparte droge 
afsluitbare dichte rui mte met een gladde vloer. De 
ruimte heeft een ingang aan de vuile weg en een 
ingang aan de schone weg. Op basis van de 
ingeleverde documenten wordt getoetst of punten 

Controleer op de fysieke aanwezigheid van de 

aanvoersluis en de ligging v an de beide ingangen (er 
zijn fysiek twee deuren aanwezig). De vloer is 
zichtbaar en voelbaar glad.  
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behaald worden.  

13 Kadaverkoeling op 
scheiding vuile en schone 
weg  

2 De kadaverkoeling staat op de scheiding van de vuile 
en schone weg. De kadavers kunnen aan de schone 
kant ingereden worden en aan de vuile kant kan de 
ondernemer de kadaverkoeling openen om het naar 
de rand van het bedrijf te verplaatsen. De 

kadaverkoeling is aangesloten op elektriciteit. De 
kadaverkoeling staat op een vloeistof dichte vloer of 
is vloeisto fdicht  en is voorzien van een 

afvoer/opvang zodat vloeistoffen niet in het grond -  of 

oppervlaktewater terecht kunnen komen . Eventueel 

mag een bedrijf een soort kadaveroverslagplaats op 
de scheiding vuil -schoon hebben en de koeling op het 
vuile gedeelte. Bi j het ontbreken van het schone -
vuile weg principe worden geen punten behaald.  

Visuele controle of aan de norm is voldaan. Tevens 
wordt temperatuur van de kadaverkoeling getoetst, 
deze is maximaal 10 graden Celsius. Het 
vloeistofdicht zijn van de vloer word t getest door het 
uitgieten van een emmer met water over de vloer 

waarbij het water niet mag weglopen via de vloer 
maar op de vloer blijft staan. Afvoer is afsluitbaar.  

14  Frequente en volledige 

afvoer van mest uit de 
afdeling  

3 Onder de roostervloer van de varkens bevinden zich 

mestbanden, mestpannen, spoelgoten of ondiepe 
mestkanalen met schuine wanden. De mest wordt 
met dit systeem snel uit de afdeling afgevoerd. De 
opvangvloer is glad en vloeistof dicht. Op basis van 
de ingeleverde documenten wordt get oetst of punten 

behaald worden.  

Controleer fysiek of onder de roostervloer zich 

mestbanden, mestpannen of spoelgoten bevinden of 
een ondiepe taps toelopende mestopvangvloer. De 
vloer bevindt zich maximaal 1,0 meter onder de 
roostervloer.  

15  Dichte hokafsc heiding 
tussen hokken  

3 In alle afdelingen is de hokafscheiding helemaal dicht 
en glad. Voorbeelden van gladde hokafscheidingen 
zijn afscheidingen van gecoate betonwand, geglitte 
wanden, kunststof, RVS, glad afgewerkt prefab -beton 
of andere door het Colleg e van Deskundigen 
agro/food geaccepteerde invullingen. Dit betekent 
dat geen diercontact tussen groepen mogelijk is. Dit 

betekent dat er geen diercontact tussen groepen 
mogelijk is. Afscheidingen die niet voldoen zijn 
omdat ze niet glad zijn, zijn bijvoorb eeld van 
ruwhout of ruw beton. Op basis van de ingeleverde 
documenten wordt getoetst of punten behaald 

worden.  

Controleer de helft van de afdelingen op een dichte 
en gladde hokafscheiding. Voorbeelden van gladde 
hokafscheidingen zijn de afscheidingen van g ecoate 
betonwand, geglitte wanden, kunststof, RVS, glad 
afgewerkt prefab -beton of andere door het College 
van Deskundigen agro/food geaccepteerde 
invullingen.  

16  Zeugendouche  6 De oppervlakte is 0,75 m2 per dier (bij douches < 8 
dieren : 0,8 m2). De douc he bevindt zich in een 
afgescheiden ruimte langs de looproute van de 
zeugen van de dragende zeugenstal naar de 

Controleer de zeugendouche op warm water uit de 
vernevelaars. Bepaal aan de hand van metingen of 
de zeugendouche qua afmetingen voldoet aan de 
gestelde eisen. Bij douches waar plaats is voor 8 
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kraamstal. De ruimte is minimaal 2,75 meter hoog 

en heeft een ventilator. De doucheruimte kan in de 
winter verwarmd worden door middel van een 
doorstroomtoestel met centrale verwarming. De 
vloeistofdichte stroeve vloer heeft een afschot van 
minimaal 1,75% richting een afvoerput. Zowel onder 
als boven de zeugen dienen vernevelaars 

aangebracht te zijn. De vernevelaars onder de 
zeugen moeten in de vlo er verzonken worden en 

boven de zeugen dienen deze op een hoogte van + 
1,5 meter boven de vloer te hangen. Het water uit de 
vernevelaars is warm water (30ºC). Er zijn minimaal 
5 vernevelaars aanwezig. Op basis van de 
ingeleverde documenten wordt getoetst o f er punten 

behaald worden.  

zeugen of meer tegelijk dient er mi nimaal 0,75m2 

per dier te zijn, als er plaats is voor minder dan 8 
zeugen dient er minimaal 0,8 m2 per dier 
beschikbaar te zijn.  

17  Schoonmaakrobot  3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanw ezigheid van de 
schoonmaakrobot op het varkensbedrijf.  

18  Vaste inweekinstallatie 
boven hok  

3 Alle afdelingen hebben een sprinklerinstallatie boven 
de vloer waarmee het hok ingeweekt kan worden. 

Deze sprinklerinstallatie kan per afdeling 
aangeschakeld wo rden. Zodoende kan de afdeling 
voorzien worden van water om het schoonmaken te 

vergemakkelijken. De installatie is gericht op het 
beter kunnen reinigen van de hokken, inclusief de 
dichte vloer. Op basis van de ingeleverde 

documenten wordt getoetst of er pu nten behaald 
worden. Alleen een vernevelinginstallatie voldoet 
niet, deze is bedoeld tegen hittestress en vernevelt 
alleen boven de roosters.  

Controleer in de helft van de afdelingen of er een 
sprinkler systeem fysiek aanwezig is. Test de werking 

van de in stallatie kort (1 minuut) in twee willekeurige 
afdelingen.  

19  centrale hogedrukleiding 
(minimaal 30 bar)  

2 In de afdelingen is een aansluitpunt van een 
hogedrukleiding. De hogedrukleiding heeft bij 

voorkeur een blauwe kleur voor herkenning. Punten 
worden behaald bij een aansluitpunt in iedere 
afdeling of maximaal 10 meter van de deur van 

iedere afdeling. Op basis van de ingeleverde 
documenten wordt getoetst of punten behaald 
worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van het 
aansluitpunt voor een hoogdrukle iding in de helft van 

de afdelingen (minimaal 2 maximaal 4). Controleer 
de aanwezigheid van hoge druk met behulp van een 
drukmeter. De druk is minimaal 30 bar.  

20  Een automatisch 
spoelsysteem voor 

2 
 

Een automatisch spoelsysteem aanwezig voor het 
regelmatig doorspoelen van drinkwaterleid ingen met 

Controleer fysiek op de aanwezigheid van de 
doorspoelinstallatie en de benodigde eisen.  
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drinkwaterleidingen per 

stal  
 
Watervervuiling sensor 
(meet systeem troebelheid 
water)  
 

Desinfectie installatie voor 
waterleidingen. Het 

desinfectiemiddel wordt 
geproduceerd met behulp 
water, zout en elektriciteit.  

 

 
 

1 
 
 
 

2 

aan het eind van deze doorspoelleiding een kraan of 

sterk oplopende leiding. Dit systeem is aangesloten 
op één van de schakelklokken van de klimaat -
computer. Op basis van ingeleverde documenten 
wordt getoetst of punten behaald worden.  
Een sensors ysteem waarbij troebelheid van het water 
wordt gemeten wordt geïnstalleerd in de stal.  

Er zijn maximaal 4 punten te behalen op dit 
onderdeel  

Controleer fysiek op aanwe zigheid 

watervervuilingssensor.  
Controleer fysiek op aanwezigheid desinfectie 
installatie.  

21  Drinkwaterregistratie per 

afdeling:  
-  direct afleesbaar  
-  automatisch 
monitorsysteem  

 

 
1 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

getoetst of punten behaal d worden. Een 
watermeetsysteem betekent dat er per afdeling 
bijgehouden kan worden hoeveel drinkwater er door 
de dieren wordt gebruikt.  Bij het verstrekken van 
brijvoer dient  tevens een aparte 
drinkwatervoorziening aanwezig te zijn ( Besluit 
Houders van di eren ). Om punten te behalen dient 

hierbij ook voor dit aanvullende drinkwatersysteem 
een watermeter te zijn.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 

maximaal 4) wordt fysiek gecontroleerd op de 
aanwezigheid van de waterleiding met watermeter. 
Tevens w ordt gecontroleerd of deze goed afleesbaar 
is of aan het managementsysteem gekoppeld is 
(managementuitdraai inzien).  

22  Schoon drinkwater:  
Gesloten 
drinkwaterleidingsysteem  

 
Minimaal twee van de 
volgende onderdelen:  
-  Alle drinkwaterleidingen 
in de stal z ijn in PVC, RVS 
of koper uitgevoerd, geen 
tyleenslangen. De 

drinkwaterleidingen 
hebben een maximale 

diameter van 16 mm.  
-  Drinkwaterleidingen zijn 
geïsoleerd of in muren 
(niet in plafonds) 
aangelegd.  

 
2 
 

 
2 

Er is een gesloten drinkwaterleidingensysteem. Er 
mogen geen vlott erbakken in het leidingensysteem 
aanwezig zijn. Op basis van de ingeleverde 

documenten wordt getoetst of er punten behaald 
worden.  
 
Gemiddeld waterverbruik per etmaal bereken:  
(norm waterverbruik x aantal dierplaatsen)/365.  
Norm waterverbruik per diercat egorie:  
Guste en dragende zeugen 4,55 m 3 

Kraamzeugen 5,97 m 3 
Gespeende biggen 0,55 m 3 

Vleesvarkens 1,60 m 3 
Beren 3,32 m 3 
 

Controleerfysiek op afwezigheid van de 
vlotterbakken.  
 

Fysieke controle of aan de randvoorwaarden van 
tenmi nste 2 onderdelen wordt vol daan.  
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-  Minimale waterdruk in de 

stal na de breektank of 
hydro foor is 3 bar en de 
inhoud van het 
waterreservoir in de 
breektank of hydrofoor ligt 
tussen 50 -100% van het 

gemiddelde watergebruik 
van een etmaal.  

 
Toelichting:  
-  De breektank of hydrofoor 
moet aangepast zijn aan het 
piekverbruik en de aanvoer 
van het wate r. Plaats de 
breektank op een koele en 
donkere plaats (2 -25 graden) 
en zorg dat hij eenvoudig te 
reinigen is, dus met een goede 
uitloop.  
-  Maximale diameter i.v.m. 
doorstroomsnelheid is 16 
millimeter. Installateurs weten 
welke diameter er 
noodzakelijk is v oor een nippel 
met een debiet van 0,5 liter 
per seconde, zonder dat het 
water stil komt te staan. 
Minimaal eenmaal daags een 
doorstroomsnelheid van 40 
centimeter per seconde 
behalen.  

23  Naaldloos injecteren  2 Administratieve toetsing op aanschaf apparatuur voor 
naaldloos injecteren geschikt voor de betreffende 
diercategorie (juiste patronen e.d.). De ondernemer 
dient een persoonlijke instructie te hebben gehad 

voor het juiste g ebruik, dit moet in een verklaring 
van de leverancier of op de factuur zijn aangegeven.  

Controleren of apparatuur aanwezig is en 
functioneert en controle gegevens op factuur (lease 
behaalt geen punten). Duidelijk dient te zijn dat de 
ondernemer (en evt. we rknemers) persoonlijk een 

instructie hebben gevolgd.  

24 geautomatiseerd 
managementsysteem voor 
productiekenmerken met 

2 Administratieve toetsing of een geautomatiseerd 
managementsysteem voor productiekenmerken met 
datageheugen (voor minimaal één jaar of als de 

Controleren of het managementsysteem werkt en 
actuele gegevens beschikbaar zijn (uitdraai 
controleren).  
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datageheugen  dieren langer dan een jaar gehouden worden van 

minimaal een hele ronde) aanwezig is.  

25 geautomatiseerd 
management systeem voor 
ind ividuele dieridentificatie 
en monitoring van de 

individuele diergezondheid  

1 tot 3  Administratieve toetsing of en geautomatiseerd 
managementsysteem dat aan de norm voldoet 
aanwezig is. Het systeem dient een datageheugen te 
hebben (voor minimaal één jaar). Per 

geautomatiseerde meting wordt één punt toegekend, 
met een maximum van drie punten. Het gaat om 
typen metingen zo als activiteit meter, individuele 

voeropnameregistratie, individuele 
wateropnameregistratie, individuele gewichtsmeting.  

Controleren of het  managementsysteem werkt en 
actuele gegevens beschikbaar zijn (uitdraai 
controleren).  
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Klimaatlat: guste en dragende zeugen  

 
Toelichting: Binnen de MDV is er soms verschil in differentiatie in punten naar diersoort en ïcategorie. Bij energie gaat het vee lal om de volgende reden, er 

is gekeken naar het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming wordt  toegepast, zijn geen 
punten toegekend.  
 

Klimaatlat met keuzemaatregelen energie ï guste en dragende z eugen  
 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 

op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

1 Huisvesting op stro  1 Bij een volledig ingestrooide ligruimte dient het  
instrooien geautomatiseerd te zijn of de staluitvoering 

zodanig te zijn dat er alleen met strooisel gewerkt kan 
worden (bijvoorbeeld potstalprincipe of strostal met 

natuurlijke ventilatie).  

Bij een volledig ingestrooide ligruimte wordt in de 
helft van de afdelingen (minimaal twee en maximaal 

vier) visueel beoordeeld of de ligruimte is ingestrooid 
en/of er een automatische strooiselverstrekking 

aanwezig is. Deze wordt gecontroleerd op werking 
door in werking te zetten. Tevens dient gecontroleerd 
te worden o f er een opslag voor het strooisel 
aanwezig is.  

2 Gemiddelde  

isolatiewaarde:  

-  2,5<R<3,5  

-  3,5<R<4,5  

-  R>4,5  

 

 
1 
2 
3 

Bij de vaststelling/berekening van de isolatiewaarde 

wordt uitgegaan van de richtlijnen van IPPC (met 
verwijzing naar Bouwbesluit). Hierbij moet  de 
gemiddelde isolatie van een gebouw minimaal een R -
waarde van 2,5 m 2 K/W hebben over het hele gebouw 
(vloer, muren en dak). Dit moet worden aangetoond 

door middel van berekeningen (NEN 1068 van oktober 
2001). Als door het na - isoleren van een bestaand 

gebouw dezelfde R -waarde wordt behaald, wordt dit met 
hetzelfde aantal punten gewaardeerd. Bij een bedrijf 
met een kelder onder de vloer, mag de Rc waarde 
berekend worden op basis van isolatiewaarde van 
wanden en dak en mag de vloer buiten beschouwing 
worden  gelaten. Een geïsoleerd plafond mag worden 
meegerekend mits het   een geheel vormt met het dak. 

De tussenruimte mag niet dienen als een onderdeel van 
het klimaatbeheersingsysteem in de stal.  
Toelichting:  

Deze maatregel is bedoelt om de warmte in de 
dierver blijven te houden. Er is sprake van een geheel 
als de tussenruimte tussen de isolatielaag en de 

dakbedekking geen onderdeel uitmaakt van het 
ventilatiesysteem van de stal of afdeling. Bij een 

Nagaan of de aangegeven materialen in aangegeven 

diktes zijn toegepast door middel van gespecificeerde 
facturen.  
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ventilatieplafond is de luchtstroming boven het plafond 

gelijk a an die in het dierverblijf (onder het plafond). 
Daardoor hoort deze qua stalklimaat bij het dierverblijf 
en wordt naar de isolatiewaarde van het dak daarboven 
gekeken. Bij een (centraal) afzuigkanaal is de 
luchtstroming in het afzuigkanaal anders dan in de  
dierverblijven. Door de luchtstroming koelt de lucht in 

het afzuigkanaal af en is de isolatie in het plafond 
(tussen afzuigkanaal en dierverblijf) voor de berekening 

bepalend om de warmte in de dierverblijven te houden. 
Een uitleg over de berekening van d e Rc-waarde is te 
vinden op 
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinig
heid/rcwaarde.asp  

Volgens het Bouwbesluit moet elk van de genoemde 
onderdelen voldoen aan de Rc -waarde van 2,5. Voor het 
berekenen van de gemiddelde waarde moet je de Rc -
waarde per onderdeel vermenigvuldigen met het 
oppervlak van het betreffende onderdeel. De waarden 
bij elkaar optellen en delen door het totaal aan 
oppervlak van de onderdelen s amen.  

3 Putdiepte maximaal 1,0 m  1 Op de tekening is de putdiepte  in de afdeling (en)  bij de 

verschillende diercategorieën aangegeven. Afwezigh eid 
van een put scoort hier eveneens een punt.  

Door middel van meting is de putdiepte (tot 

onderkant roosters) te controleren. Inspectie in de 
helft van de afdelingen (minmaal 1, maximaal 4).  

 Warm(te - terug)winning     

4 warmtewisselaar:  
- lucht/lucht  

5 Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd 
of een warmtewisselaar wordt toegepast waarmee 
binnenkomende lucht wordt opgewarmd door een 
uitgaande luchtstroom: koude -  of 
warmteterugwinningsunit of warmtewisselaar voor 
koude -  of warmteterugwinning in e en 

luchtbehandelingskast. Een warmtewisselaar is voorzien 
van een warmte uitwisselingsmechanisme waarbij de 
ingaande en uitgaande lucht niet met elkaar in 

aanraking komt.  
Een warmtewisselaar moet minimaal 40% besparing 
geven op de verwarmingskosten. Dit aa n te tonen door 

middel van een berekening door de leverancier.  

Controle op aanwezigheid van warmtewisselaar.  

5 warmtewisselaar:  3 Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd Controle op aanwezigheid van de wisselaar met 

http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/rcwaarde.asp
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/rcwaarde.asp
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- lucht/water  of er een warmtewisselaar wordt toegepast waarmee 

warmte uit de uitgaande ventilatielucht wordt afgegeven 
aan water in een gesloten circuit. Dit water wordt weer 
gebruikt om de binnenkomende lucht op te warmen of 
tijdelijk opgeslagen in een buffervat of in de grond  of 
wordt gebruikt in een warmtepomp . 
Een warmtewiss elaar moet minimaal 40% besparing 

geven op de verwarmingskosten. Dit aan te tonen door 
middel van een berekening door de leverancier.  

bijbehorende leidingen en pompen.  

6 warmtewisselaar:  
- water/water  

1 Aan de h and van de bouwtekening wordt gecontroleerd 
of er een warmtewisselaar wordt toegepast in het 
waswater van een luchtwasser. De warmte uit het water 
van de luchtwasser wordt of direct benut om de 

binnenkomende lucht op te warmen, of opgeslagen in 
een bufferv at of in de grond  of wordt gebruikt in een 
warmtepomp . 

Controle op aanwezigheid van de wisselaar met 
bijbehorende leidingen en pompen.  

7 warmtewisselaar:  
- lucht/grond 

(grondbuizen)  

2 Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd 
of er grondbuizen zij n aangebracht waarmee de 
binnenkomende lucht wordt opgewarmd of afgekoeld: 

het voorkoelen of voorverwarmen van buitenlucht voor 
het gebruik in gebouwen met behulp van ondergrondse 
buizen als warmtewisselaar. Het aantal buizen en de 

diameter is afgestemd op  de maximale 
ventilatiebehoefte van de stal. Dit aan te tonen door 
middel van een berekening. Hierbij rekenen met een 

maximaal drukverschil over de buizen van 30 Pa. De 
lucht komt vanuit de grondbuizen in een aparte ruimte, 
van waaruit ze verder wordt vers preid naar de 
afdelingen/stal. Er zijn geen andere aanvoersystemen 
voor lucht naar de stal. Omdat met dit systeem ook de 
binnenkomende lucht kan worden gekoeld zijn ook 
punten toegekend bij diergroepen waar normaal 

gesproken niet wordt verwarmd. Reden is d at door de 
koeling het gemiddelde ventilatieniveau lager zal zijn en 

daardoor het elektraverbruik afneemt.  

Controle op het aantal aanwezige buizen en de 
afmetingen er van.   
 

8 luchtaanvoer via 
grondkanalen  

1 Op basis van de bouwtekening kan worden 
gecontr oleerd of de ventilatielucht via grondkanalen in 

de afdelingen komt i.p.v. via een plafond of centrale 
gang.  

Controle op aanwezigheid grondkanalen en 
afwezigheid plafondventilatie.  



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1  Hoofdstuk 2 MDV ï Guste en dragende zeugen  Pagina 39  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

9 warmte/koude -opslag in de 

grond via grondwarmte -
wisselaar  

4 Op basis va n tekeningen en offertes is te controleren of 

een warmtewisselaar in de nabijheid van de stal wordt 
aangebracht: ondergrondse warmtewisselaar en pomp. 
De warmtewisselaar moet in het grondwater liggen.  

Controle op aanwezigheid van pompen die zijn 

aangeslote n op leidingen naar de grond  

10  warmte/koude -opslag in de 
grond via aquifer  

4 Op basis van tekeningen en offertes is te controleren of 
een aquifer met bijbehorende pompen wordt 

aangebracht: een gesloten systeem met 
grondwaterbronnen/putten, die voor ontt rekking en 
injectie worden gebruikt en waarbij de jaarlijkse netto 

thermische balans van de bodem nagenoeg neutraal is.  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van putten 
ten behoeve van een aquifer en de aanwezigheid van 

pompen.  
 

11  gebruik warmte -oversc hot 
van naastliggende activiteit  

5 In de plannen is opgenomen dat warmte wordt 
betrokken van een naastliggend bedrijf met een 

warmte -overschot uit duurzame energiebronnen. De 
eigen warmteproducerende apparatuur heeft 
onvoldoende capaciteit voor de totale w armtebehoefte 
van het bedrijf. Dit wordt aangetoond door middel van 
berekeningen. Op tekeningen is aangegeven hoe de 
warmte wordt geleverd.  Minimaal de helft van de 
warmtebehoefte van het bedrijf moet op deze manier 

zijn afgedekt.  

Controle is mogelijk op c apaciteit van 
warmteproducerende apparatuur en op aanwezigheid 

van leidingen van en naar een naastliggende bedrijf.  

12  warmtepomp  1 Controle is mogelijk op basis van tekeningen en 

offertes. De elektrisch gedreven warmtepomp heeft een 
COP Ó 3,6 gemeten conform NEN-EN 14511. De warmte 
wordt gebruikt om binnenkomende lucht op te warmen 

of bij vloerverwarming. Omdat warmtepompen een 
hoger elektraverbruik geven, is het puntenaantal 
beperkt.  

Controle op basis van aanwezigheid van installatie.  

 

13  Warmtedak  
- De helft van het totale 
dakoppervlak is voorzien 

van deze techniek.  
- Warmte wordt gebruikt 
voor een 
verwarmingssysteem in de 

stal (voerkeu ken en/of 
dierverblijven) en/of een 

grondwarmtewisselaar.  

2 In de plannen zijn elementen opgenomen om water op 
te warmen op het dak van de stallen.  

Controle op basis van aanwezigheid van de 
zonnecollectoren op het dak . 

14  rondpompen warmte  3 In de tekeni ngen en berekeningen voor de verwarming 
is aangegeven dat de warmteproductie van oudere 

Control e is mogelijk op basis van buizenstelsel en 
kranen om waterstromen te sturen.  
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dieren wordt gebruikt bij jongere dieren. Hiervoor zijn in 

de dichte ligvloeren slangen aangebracht die via een 
buizenstelsel met daarin pompen zijn gekoppeld.  

 Duurzame 
energiebronnen  

Normverbru
ik : 120 
kWh/  

dierplaats  

De norm geldt in principe voor het gehele bedrijf of tenminste voor alle stallen van de betreffende sector. De 
norm wordt bepaald door de dierplaatsen te vermenigvuldigen met het normverbruik dat is gebaseerd op de 
actuele versie van KWIN wordt gehanteerd voor energiekosten (elektrisch). (zie hiernaast)  

Het is ook mogelijk om punten voor duurzame energie te behalen voor  het verbruik gerelateerd aan de te 
certificeren stal in plaats van aan het hele bedrijf. Dit kan alleen indien wordt aangetoond dat 1) (een deel van) 
de geproduceerde duurzame energie direct naar de betreffende stal gaat en 2) de capaciteit van de duurzam e 

energievoorziening niet eerder in een MDV certificaat aan een andere stal van het bedrijf is toegerekend.  

15  verwarmingsketel gestookt 
op afvalhout  

10  In de plannen en de offertes is sprake van een kachel 
die op afvalhout wordt gestookt. Deze kachel voo rziet 

nagenoeg in de volledige warmtebehoefte van het 
bedrijf (>80%). Als brandstof wordt alleen  materiaal 
toegepast dat anders als afval wordt gezien, zoals 
gesnipperd snoeihout , afvalhout van meubelindustrie 
e.d.  al dan niet gepelleteerd.  

Controle is mo gelijk op de aanwezigheid van een 
kachel en voorraadbunkers voor hout.  

16  warmtekrachtinstallatie 
gestookt met biomassa  
 

14  In de plannen en de offertes is sprake van een WKK op 
biomassa:  het gelijktijdig opwekken van warmte en 
mechanische of elektrische  energie door verbranding 
van biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of 

vloeibare energiedragers, onder de voorwaarde dat het 
totaal energetisch warmterendement gemiddeld op 
jaarbasis ten minste 60% bedraagt. De geproduceerde 

hoeveelheid elektricite it is voldoende voor de totale 
behoefte van het bedrijf (aantonen dmv berekening).  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van een 
WKK- installatie met bijbehorende apparatuur, 
inclusief schakelkast voor levering aan het 
elektriciteitsnet.  

17  warmtekrachti nstallatie met 
behulp van een zuigermotor  

12  In de plannen en de offertes is sprake van een WKK met 
verbrandingsmotor: het gelijktijdig opwekken van 
warmte en kracht, onder de voorwaarde dat het totaal 
energetisch rendement gemiddeld op jaarbasis ten 

mins te 70% bedraagt. Omdat hier geen sprake is van 
de inzet van biomassa, worden hier minder punten 
toegekend dan bij de vorige techniek. Dit ondanks de 
besparing op het verbruik van energie op het bedrijf 

vergelijkbaar zal zijn.  

Controle is mogelijk op de aan wezigheid van een 
WKK- installatie met bijbehorende apparatuur, 
inclusief schakelkast voor levering aan het 
elektriciteitsnet.  

18  Windenergie  
 
A. waarbij 10 ï 25 % van 
het normverbruik wordt 

 
 

5 
 

Bereken het nor mverbruik en beoordeel de 
energieproductie van de windmolen volgens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van een 
windmolen of windturbine en administratieve controle 
van de berekeningen van het nominale vermogen van 
de windmolen en het berekende nor mverbruik  



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1  Hoofdstuk 2 MDV ï Guste en dragende zeugen  Pagina 41  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

gedekt met windenergie, of  

B. waarbij >25  ï 40 % van 
het normver bruik wordt 
gedekt met windenergie, of  
C. waarbij >40 ï 75 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met windenergie, of  

D. waarbij >75 % van het 
normverbruik wordt gedekt 

met windenergie.  
 
 

-  De windmolen moet fysiek op 
het terrein van het bedrijf zijn 
gesituee rd.  
-  De windmolen moet in 
eigendom (juridische 
rechtspersoon) zijn van het 
bedrijf. Indien het bedrijf mede -
eigenaar is dan wordt het 
percentage dekking berekend op 
basis van het gedeelte d at 
eigendom is van het bedrijf.  

 

7 
 
 

10  
 
 

15  

19  Zonne -energie (de 

zonnepanelen kunnen op 
de stal, op een ander 
gebouw of op de grond 
geplaatst zijn  
A. waarbij 10 ï 25 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met zonnepanelen, 

of  
B. waarbij >25  ï 40 % 
van het normverbruik 
wordt gedekt met 

zonne panelen, of  
C. waarbij >40 ï 75 % van 

het normverbruik wordt 
gedekt met zonnepanelen, 
of  

 

 
 
 
 

5 
 
 

 
7 
 
 

 
10  

 
 
 

Bereken het normverbruik en beoordeel de 

energieproductie zonne -panelen vol gens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van 

zonnepanelen en het geplaatste aantal; 
administratieve controle van de berekeningen van het 
vermogen van de zonnepanelen en het berekende 
normverbruik  
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D. waarbij >75 % van het 

normverbruik wordt gedekt 
met zonnepanelen  

15  

20  Mestvergister  
Monovergister met minimaal 
50% ver bruik van mest van 

eigen bedrijf.  
A. waarbij 10 ï 25 % van 
het normverbruik wordt 

gedekt met mestvergisting, 
of  
B. waarbij >25  ï 40 % van 
het normverbruik wordt 

gedekt met mestvergisting, 
of  
C. waarbij >40 ï 75 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met mes tvergisting, 
of  
D. waarbij >75 % van het 

normverbruik wordt gedekt 
met mestvergisting.  

 
 
 

 
5 
 

 
 

7 
 

 
 

10  
 
 
 

15  

Bereken het normverbruik en beoordeel de 
energieproductie  van de mestvergister volgens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van een 
mestve rgisting en administratieve controle van de 
berekeningen van het nominale vermogen van de 

mestvergister en het berekende normverbruik  

 Verwarming     

21 verwarmen ingaande lucht 

door middel van een 
water/lucht wisselaar  

4 Er is water/lucht wisselaar opgen omen in de tekeningen 

en de offertes om de binnenkomende lucht te 
verwarmen. Verwarmen door middel van gebruik 
grondwater of water uit een grondwarmtewisselaar, 
eventueel in combinatie met een warmtepomp.  

Controle op aanwezigheid van een watergevulde 

warmt ewisselaar in de aanvoeropeningen van de 
lucht naar de stal/afdeling.  

 Ventilatie     

22 automatisch gestuurde 
natuurlijke ventilatie  

6 Op de tekeningen zijn geen ventilatoren aangegeven, 
maar een systeem voor natuurlijke ventilatie zoals een 
open nok. De ze wordt volledig automatisch gestuurd.  

Controle is mogelijk op de afwezigheid van 
ventilatoren en de aanwezigheid van een gestuurd 
natuurlijk ventilatiesysteem.  
Visuele controle in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  

23 meetwaaier en s moorunit  1 Op de tekeningen en in de offertes zijn meetwaaiers 
gekoppeld aan smoorunit opgenomen, waarmee de 
ventilatiehoeveelheid uit de stal/afdeling wordt 
geregeld.  
Bij centraal afvoerkanaal kunnen de meetwaarden van 

Visuele controle in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  
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de meetwaaier vervangen worden door  drukmetingen  

icm de stand van de smoorklep.  

24 regeling ventilatoren voor 
klimaatbeheersing ( niet te 
combineren met meetwaaier 
en smoorunit) :  

ventilatie per afdeling/stal  
-  triacr egeling  
-  frequentieregeling  

centrale afzuiging:  
-  triacregeling  
-  frequentieregeling  

 
 
 
 

 
1 
2 

 
2 
3 

In de offertes is een (of meerdere) frequentieregelaar(s) 
opgenomen voor het regelen van de ventilatoren voor 
het afvoeren van de lucht uit de stal/afdeling en:  
het automatisch regelen van het toerental van 

ventilatoren in mechanische ventilatiesystemen.  
Alle afdelingen in een stal zijn voorzien/aangesloten op 
deze regeling.  Bij ventilatie per afdeling/stal wordt 

uitgegaan van meerdere ventilatoren per stal (m inimaal 
1 per afdeling en mogelijk ook centraal). Dat 
veroorzaakt een hoger energieverbruik. Bij ventilatie via 
één centraal wordt uitgegaan van centrale afzuiging en 

geen aparte ventilatie bij de afdelingen. Hierdoor is het 
energieverbruik lager. Indien d e afzuiging via de 
achterwand wordt geregeld waarbij niet apart per 
afdeling/stal wordt geventileerd worden hier 3 punten 
behaald. Bij dit onderdeel zijn maximaal 3 punten te 
behalen.  

In de stal is regelapparatuur voor de ventilatie 
aanwezig. Aan de hand v an typevermelding is te zien 
of het gaat om triacregeling of frequentieregeling. 
Visuele controle in de helft van de afdelingen 

(minimaal 1 en maximaal 4).  

25 cascaderegeling ventilatoren  2 Uit de offertes wordt duidelijk dat de ventilatoren voor 
de venti latie worden geregeld in stappen: het 
automatisch regelen van het ventilatiedebiet over 

meerdere ventilatoren in minimaal 5 stappen.  

Visuele controle op aanwezigheid van ventilatoren. 
Regeling in stappen is te controleren d.m.v. instellen 
gewenste temperat uur.  

Controle in de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 
maximaal 4).  

26 hybride ventilatie  1 In de offertes zijn kokers met ventilatoren opgenomen 
met daarbij een regeling van de ventilatoren dat deze 
pas worden ingeschakeld als de temperatuur hoger 
wo rdt dan een bepaalde waarde boven de gewenste 
staltemperatuur. De mogelijkheid van deze regeling is 
terug te vinden in de documentatie van de 
regelapparatuur.  Bij hybrideventilatie wordt in principe 

geventileerd op basis van natuurlijke trek (natuurlijke 
ventilatie) en springt de ventilator in de koker pas bij als 
de natuurlijke trek onvoldoende is om de gewenste 

luchtverversing te realiseren.  

Controle op type regeling en instelling 
regelapparatuur. Visuele controle op aanwezigheid in 
de helft van de afdeli ngen (minimaal 1 en maximaal 
4).  

27 koelen ingaande lucht door 

middel van een water/lucht 
wisselaar  

2 Er is water/lucht wisselaar opgenomen in de tekeningen 

en de offertes om de binnenkomende lucht te koelen. 
Koeling door middel van gebruik grondwater of water uit 
een grondwarmtewisselaar.  

Controle op aa nwezigheid van een watergevulde 

warmtewisselaar in de aanvoeropeningen van de 
lucht naar de stal/afdeling.  
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Uit de offertes blijkt dat tot maximaal 50% van de 

normaal geadviseerde maximum ventilatiecapaciteit is 
geïnstalleerd. Voor adviezen maximum 
ventilatiecapaciteit zie beschrijvingen van de 
Klimaatplatforms.  

 Verlichting     

28 Direct daglicht: uitgaande 
van percentage van 
licht doorlatend oppervlak in 

muren en  dak ten opzicht 
van het vloeroppervlak  
> 2,0  % < 3,0 %  

> 3,0 % < 5,0 %  
> 5,0 %  
Zie bijlage 3 
daglichttoetreding.  

 
 
 

 
 

2 

3 
4 

toets of aan norm wordt voldaan  
-  administratieve controle op specificaties 

lichtopbrengst  

controleer of realisatie conform plan is en meet 
eventueel lichtdoorlatende stukken wan d of dak na in 
één afdeling.  

29  Hoofdverlichting met 

minimaal 40  Lux op 
vloerniveau:  
-  zuinige verlichting 80 tot 
110 Lumen/Watt of  

-  zeer zuinige verlichting 
>110 Lumen/Watt  
 
Hoofdverlichting wordt bepaald 
aan de hand van het lichtplan en 
betreft de ve rlichting welke het 
belangrijkste bijdraagt aan het 
elektriciteitsverbruik 
(lampvermogen x branduren). 
Het lichtplan is berekend o.b.v.:  
-  de gerealiseerde 

verlichtingssterkte op 
vloerniveau  

-  met standaard 
reflectiewaarde(ISO 
normering voor vervuild 
gebied):  
¶ Plafond reflectie: 20%  
¶ Wanden reflectie: 20%  
¶ Vloeren reflectie: 10%  

 

 
 

2 
 

3 

administratieve controle  Control eer of realisatie hoofdverlichting conform 

lichtplan is en overeenkomt met specificaties 
Lumen/Watt in de facturen.  



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1  Hoofdstuk 2 MDV ï Guste en dragende zeugen  Pagina 45  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

-  Gelijkmatigheid van 
tenminste 0,4, gebaseerd 

op minimale luxwaarde 
gedeeld door de gemiddelde 
luxwaarde én waarbij de 
minimale luxwaarde 
gedeeld door de maximale 
luxwaarde tenminste 0,3 is . 

-  Lumen/Watt verhouding 
o.b.v. de gehele 
verlichtingsinstallatie (lamp, 
armatuur en 
voorschakelapparaat)  

Deze onderdelen moeten in de 
berekening van de benodigde 
verlichting zijn meegenomen. 
Aan de opmaak van het 
verlichtingsplan stelt MDV geen 
eisen.  
 
Uit  de specificaties van de 
armaturen moet blijken dat:  
-  De armaturen in de klasse 0 

of 1 (aantoonbaar middels 
meetrapport) zijn 
geclassificeerd in verband 
met de fotobiologische 
veiligheidsgrens.  

-  De armaturen voldoen aan 
een LOR waarde (Light 
Optical Reflecti on value) 
van >75%.  

 
Toelichting: In een 
verlichtingsplan berekend een 
leverancier hoeveel lampen op 
welke plekken in de stal moeten 
worden opgehangen. Aan de 
hand van de uitkomst stelt de 
leverancier de offerte op.  

30 Bewegingsmelders  1 In offertes is sprake van bewegingsmelders om in 
(buiten) ruimten waar niet regelmatig personen 
aanwezig zijn, de ve rlichting aan en uit te schakelen: 

Controle op aanwezigheid van bewegingsmelders in 
niet dierruimten en om de stal  waarbij de verlichting 
aangaat.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

het verminderen van het energiegebruik van verlichting 

in en om  bedrijfsgebouwen door het toepassen van een 
regelinstallatie voor het schakelen door automatische 
aanwezigheidsdetectie of reagerend op veegpulsen.  

31 Schemerschakelaars / 
lichtcomputer  

 
 

1 In offertes is sprake van lichtsensoren die de verlichting 
in dierruimten aan of uit schakelen op basis van de 

hoeveelheid daglicht in de dierverblijven . De 
lichtcomputer dient met sensoren de stalverlichting aan 
te schakelen (al dan niet geleidelijk) wanneer er 

onvoldoende daglicht de stal binnenkomt.  
Indien de sensoren aan de buitenzijde van de stal zijn 
geplaats t dienen deze aan beide zijden van de stal 
aanwezig te zijn en indien bij deel van de stal door 

omgevingsfactoren het daglicht gehinderd wordt om de 
stal binnen te komen (hoge bomen, ander gebouw, etc) 
dient een extra sensor te worden aangebracht voor de 
betreffende afdelingen.  

Controle op aanwezigheid van lichtsensoren waarbij 
de verlichting aangaat als het lichtniveau in een 

afdeling/stal op basis van daglichttoetreding te laag 
wordt.  
Controle in de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 

maximaal 4).  

32 gescheiden 
verlichtingscircuits  of 

dimbare werkverlichting  
 

1 Uit offertes blijkt dat er  
-  twee verlichtingscircuits in de afdelingen worden 

geplaatst. Eén voor verlichting voor de dieren 
(vaak lager lichtniveau) en één voor 
controlewerkzaamheden. Dit laats te eventueel 

aangesloten op een centrale bediening voor de 
hele stal.  

-  dimbare werkverlichting in de afdelingen worden 

geplaatst. Met een tijdklok zal gedurende een 
ingestelde periode per dag een bepaalde 
hoeveelheid licht worden geven, met een 
handbediende  schakelaar kan de gedimde 
verlichting op volle sterkte worden aangezet om 
als werkverlichting te dienen.  

Controle op aanwezigheid van een aparte schakelaar 
om het licht aan te doen of van de dimstand af te 

halen bij controlewerkzaamheden. Dit per afdeling . 
Controle in de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 
maximaal 4).  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

 Emissiearme technieken     

33 Bonuspunten indien voor 
reductie van 
ammoniakemissie en van 
fijnstof emissie is gekozen 
voor een techniek die relatief 

energiezuinig is  

 Administratieve toe tsing op energiewaardering van het 
gekozen systeem voor reductie van  ammoniakemissie 
(zie ammoniakmaatlat) en op energiewaardering van 
het gekozen systeem voor reductie van fijnstof  (zie 
maatlat fijnstof ). De laagste puntenwaardering op 

energie van deze s ystemen is het aantal punten dat 
voor ñemissie-arme techniekenò op de klimaatlat  wordt 
behaald. Er kunnen  maximaal 10 punten behaald 

worden voor deze maatregel.  

Administratieve toetsing van puntenwaardering op 
basis van gerealiseerde techniek voor 
ammonia kemissie reductie en fijnstof  reductie.  
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Fijnstof maatlat varkensstallen ï Guste en dragende zeugen:  

 

De maatlat fijnstof  beschrijft de systemen die opgenomen zijn in de door het Ministerie van I&M vastgestelde lijst met emissiearme 

technieken voor fijnst of  (PM10) en de daaraan gekoppelde emissiefactoren ( http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw -

tuinbouw/stof/beoordelen - fijn -stof/ ). Daarnaast is een aantal perspectiefvolle systemen opgenomen die (nog) niet opgenomen zijn in bijlage 

1 van de Rav, maar waarvan wel met een grote mate van zekerheid verwacht mag worden dat deze bijdragen aan een lagere fijnstof  

uitstoot. Deze perspectiefvolle systemen zijn binnen de maatlat fijnstof  met punten gewaardeerd op basis van de te verwachten 

emissiereductie en de bijdrage aan de interne luchtkwaliteit en op basis van de (on)zekerheid over deze effecten.  

Er worden punten  toegekend op basis van 2 criteria:  

- de mate waarin de maatregel bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit in de stal (max 50 punten)  

- de mate waarin de maatregel bijdraagt aan vermindering van de emissie uit de stal (max 50 punten)  

De eindwaardering v oor een maatregel wordt vastgesteld als de som van de beide deelwaarderingen.  

 

Combinaties van maatregelen zijn eveneens mogelijk. Bij het bepalen van de puntenwaardering wordt hierbij het hoogste puntena antal van 

de individuele maatregelen aangehouden. Bi j een combinatie van een stalmaatregel en een nageschakelde techniek wordt de 

puntenwaardering voor het geheel berekend door de bijdragen aan de emissiereductie met elkaar te verrekenen en in punten (0,5  punt per 

1% reductie) om te zetten en hieraan de pun ten voor verbetering luchtkwaliteit in de stal toe te voegen.  

 

Voorbeeld uit de legpluimveehouderij: volière met biologisch luchtwassysteem 60 % reductie:  

volière: 11,5 punten x 2 =  23 % fijnstof  emissiereductie  

biologische wasser: 30 punten x2 = 60 % fijnstof  emissiereductie  

De combinatie levert: (1 ï 0,23) x (1 -  0,60) = 0,308 (aandeel fijnstof  dat resteert)  Č 69 % reductie = 34,5 punten ( fijnstof  

emissiereductie)  

Het totaal aantal punten dat deze combinatie op de maatlat fijnstof  behaald wordt dan 34 , 5 + 11,5 (voor luchtkwaliteit) = 46 punten  

 

Voor stallen die niet op deze lijst staan en waarbij de ondernemer wel kan aantonen te voldoen aan een norm kan het behaalde aantal  

punten worden berekend. Het puntenaantal kan worden berekend door de geschatte  emissiereductie (in % t.o.v. de referentie) te 

vermenigvuldigen met een factor 0,5.  Als het systeem tevens bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de stal k unnen hiervoor 

ook max 50 punten worden behaald, afhankelijk van de mate waarin het  systeem bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Hierbij 

wordt voor elke 1% verlaging van de fijnstof  concentratie in de stal 0,5 punt toegekend.  

Het aantal punten op de maatlat wordt naar het dichtstbijzijnde gehele getal afgerond.  

De control e na oplevering van de stal van de maatlat fijnstof  geschiedt enerzijds administratief op basis van de vergunningen. Visueel wordt 

gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de werkelijke situatie. In sommige gevallen dient voor de puntenber ekening 

gecontroleerd te worden middels meting, specificatie en/of meetrapporten of (de onderdelen van) installaties aan de vereiste capaciteit 

voldoen.  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/beoordelen-fijn-stof/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/beoordelen-fijn-stof/
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Stalsystemen van de Ravlijst met bijbehorende puntenaantallen voor ammoniak, energie en fijnstof  zijn in een apart document (Bijlage Rav) 

opgenomen op de website onder de certificatieschemaôs.  

Zie: http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.htm l 

 
 

Maatlat fijnstof ; Perspectiefvolle systemen voor guste en dragende zeugen met bijbehorend MDV nummer en puntenaantal  
 Criterium 

fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  

stalcertificaat (aanvu llend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

 In de stal:     

1 Rugborstel of stick 

met oliedosering  

(Bijvoorbeeld 
koolzaadolie)  

30  De (automatische) schuurborstel of roller voor varkens is 

voorzien van een oliedoseersysteem waarmee de haren van 

de koe ien/varkens van een oliefilm worden voorzien. De 
dosering moet zodanig ingesteld zijn dat tenminste 5 ml olie 
per m 2 staloppervlak per dag wordt gedoseerd. De 
voorraadtank of het automatisch vulsysteem moet een 
zodanige opslagcapaciteit hebben dat dit vat niet vaker dan 
1x per week hoeft te worden bijgevuld. Het systeem is 

voorzien van een registratiesysteem voor het olieverbruik 
(b.v. een datalogger die het olieverbruik bijhoudt). Er moet 
tenminste 1 borstel / roller aanwezig zijn in ieder hok met een 
maxi mum aantal dieren per systeem conform de richtlijn voor 
schuurvoorzieningen i.h.k.v. dierwelzijn (welzijnsmaatlat).   

Visuele controle of het systeem 

voldoet aan de norm en of het 

functioneert.  

2 Verdiept ligbed met 

dikke laag stro  

30  Administratieve toet sing op basis van de bouwtekening. De 

(vaste) bodem van het ligbed dient tenminste 10 cm lager te 
zijn dan het niveau van de loopvloer, of op de scheiding van 
het ligbed en de loopvloer is een strokering van tenminste 15 
cm  hoogte aangebracht.  

Visuele con trole of het systeem 

voldoet aan de norm en of het 
functioneert.  

3 Geautomatiseerde 
strooiselverstrekking 

met stofafvang  

10  Administratieve toetsing op systeem voor automatisch 
stroverstrekking. Er dient een stofopvangvoorziening 

aanwezig te zijn, b.v. ee n stofafscheider met stofopvang in 
een stofzak, waarmee fijne strodeeltjes worden afgescheiden 
van het toe te dienen strooisel, zodat de stofbelasting in de 
dierverblijven vermindert.  

Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 

functionee rt.  

4 Brijvoedering  10  Er is van brijvoerdering sprake als het rantsoen in vloeibare 

vorm aan de dieren wordt verstrekt. Een z.gn brij bak voldoet 
niet. Administratieve toetsing of brijvoerinstallatie aanwezig 
is.  

Visuele controle of een 

brijvoerinstalla tie aanwezig is en 
droogvoerbakken in de afdeling 
ontbreken.  

5 Voerverstrekking 
buiten de stal (bv op 

5 Controleer op basis van de bouwtekening waar de 
voervoorzieningen zijn gepland  

Visuele controle of er geen 
voervoorzieningen in de stal zijn 

http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvu llend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

uitloop)  aangebracht  

6 Gelijktijdige voedering 
van alle zeugen in de 
afdeling  

20  Deze maatregel heeft tot doel de activiteit van dieren in een 
afdeling te synchroniseren. Alle dieren in de groep worden 
gelijktijdige gevoerd, waarbij voldoende ruimte is voor alle 
dieren om gelijktijdig te kunnen vreten. Het tijdsinterval 

tussen het voeren van de eerste en laatste dieren in de 
afdeling mag niet meer dan 5 minuten bedragen  

Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 
functioneert. Het tijdsinterval tus sen 
het voeren van de eerste en laatste 

varkens in een afdeling wordt 
gemeten.  

7 Automatisch 

watervernevelsysteem 
in de afdeling  

30  Administratieve toetsing of watervernevelsysteem aanwezig is 

in elke afdeling. Het watervernevelsysteem is bevestigd 
boven de roostervloer en zorgt er voor dat de roostervloer 
overdag continu bevochtigd is. Dit betekent een automatische 

waterverneveling van 1x per uur gedurende de lichtperiode 
bij een dosering van 0,1 L/m 2 per keer. Het vernevelsysteem 
moet voorzien zijn van e en datalogger die de hoeveelheid 
verneveld water per dag automatisch registreert. Dit systeem 
komt niet aanmerking voor punten ter voorkoming van 
hittestress op de dierenwelzijnsmaatlat.  

Visuele controle of het systeem 

voldoet aan de norm en of het 
functio neert. Het systeem moet de 
roosters vochtig kunnen houden.  

8 Automatisch 
olievernevelsysteem 
in de afdeling  

50  In de afdeling is een automatisch olievernevelsysteem 
aanwezig waarmee hele vloeroppervlak bereikt kan worden. 
Er is minimaal 1 nozzle per 28 m 2 vloeroppervlak aanwezig. 

De dosering is 5 ml koolzaadolie per m 2 vloeroppervlak per 
dag; minimaal 1x per dag vernevelen. Voor verdere 
beschrijving zie BWL 2009.17.  

 

Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 
functioneert.  

9 Intern 
luch tfilteringssyteem 
(doeken - /slangen -
/zakkenfilter) met 
gemiddeld 

stalventilatiedebiet  

30  De lucht wordt intern gerecirculeerd met een gemiddeld 
volume gelijk aan het gemiddeld ventilatiedebiet zoals 
beschreven in de Handleiding van  
V-stacks vergunningen. H et systeem moet voorzien zijn van 
een datalogger die de werking van het systeem registreert. 

Het filter moet minimaal van klasse F6 zijn. Voor een goede 
werking is een automatische reiniging van het filter of een 
vast onderhoudscontract nodig. Het filtersy steem moet 
Eurovent gecertificeerd zijn of voorzien zijn van een 

vergelijkbaar certificaat. Het intern luchtfilteringssysteem kan 
bijvoorbeeld een luchtmengkast met filters zijn, waarbij de 

filters regelmatig en automatisch moeten worden gereinigd.  

Visuele  controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 
functioneert.  

10  Toepassing 
elektrostatisch of 

20  De stofreductie i s gebaseerd op het laden van stofdeeltjes 
waarna deze deeltjes worden afgevangen door geaarde platen 

Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvu llend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

ionisatie filter met 
interne circulatie met 
gemiddeld 
stalventilatiedebiet  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 

geventileerde stallen)  
 

in het filter. De lucht wordt intern gerecirculeerd met een 
gemiddeld volume gelijk aan het gemiddeld ventilatiedebiet 
zoals beschreven in de Handleiding v an V -stacks 
vergunningen. Het systeem moet voorzien zijn van een 
datalogger die de werking van het systeem registreert. Voor 
een goede werking is een automatische reiniging van het filter 

nodig en een vast onderhoudscontract. Het filtersysteem 
moet Euroven t gecertificeerd zijn of voorzien zijn van een 

vergelijkbaar certificaat.  

functioneert.  

11  Frisse lucht op de 
werkgang (z.g.n. 
Oolman -systeem, 

vernoemd naar de 
ontwerper)  

10  Dit systeem heeft e en dicht plafond (isolatieplaat van 3 cm 
dikte) met enkel een luchtinlaatopening midden boven de 
gehele lengte van de voergang. Hierbij worden ook 

geleideschotten aangebracht die minimaal 20 cm onder en 
boven het plafond uitsteken. De onderste 40 cm moet 
regelbaar zijn.  

Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 
functioneert.  

12  Ionisatiesysteem met 
koolstofborstels  
(alleen toepasbaar bij 

mechanisch 
geventileerde stallen)  
 
Het systeem is 
gelijkmatig verdeeld 
aangebracht over de 
volledige  oppervlakte 
van de stal/ het 
dierverblijf volgens 
aanwijzingen van de 
leverancier.  
Het totale systeem is 
aangesloten op een 
apart elektriciteitscircuit.  
De installatie kan 
minimaal 1.150*10 3 
ionen per seconde per 
m2 staloppervlak 
produceren.  
Het aantal el ementen en 
aantal koolstofborsteltjes 
per element is 

15  Administratieve controle  Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de eis en of geen 
additioneel strooisel wordt toegepast  
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvu llend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

afhankelijk van de 
omstandigheden en 
wordt bepaald door de 
leverancier.  
De volgende 
registratieapparatuur 
dient aanwezig te zijn:  
-  apparatuur voor het 
registreren van het 
aanstaan van het 
ionisatiessyst eem 
(urenteller, (k)Wh -
meter).  

 Nageschakelde 
technieken (in de 
uitgaande 

stallucht):  

   

13  Ionisatiesysteem bij 
uitgaande st allucht  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 
geventileerde stallen)  

 

15   De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door middel 
van het geven van een positieve lading aan de stofdeeltjes in 
de uitgaande stallucht. Hiervoor wordt direct voor of direct na 
de luchtuitlaat een coronasysteem aangebracht. Dit 
coronasysteem zorgt voor positieve lading van de deeltjes, 

die vervolgens neerslaan op geaarde materialen. Uitgestuurde 
voltage naar het coronasysteem bedraagt 30 kV 
(gelijkspanning).  Het systeem moet voorzie n zijn van een 
datalogger die het stroomverbruik en het spanningsverschil 
registreert. Alleen systemen die hun effectiviteit hebben 
bewezen kunnen worden toegepast. Het effect wordt bewezen 
geacht als de effectiviteit van het systeem volgens 

vastgesteld me etprotocol voor opname in de emissielijst van 
erkende systemen is bepaald. Bij de Stalbeschrijvingen op 
www.infomil.nl  is dan tevens een beschrijving van het 
systeem opgenomen.  

Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 
functioneert.  

14  water 

luchtwassysteem  

10  De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door de 

ventilatielucht te behandelen in een luchtwassysteem. Het 
systeem bestaat uit een filterelement van het type 
dwarsstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, 
waarover continu water wordt gesproeid. Bij passage van de 
ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt een deel van 

Visuele controle of het systeem 

voldoet aan de norm en of het 
functioneert.  

http://www.infomil.nl/
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvu llend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

het fijnstof  (PM10) opgevangen in het water, waarna dit zich 
ophoopt in de waterfase en/of bezinkt in de wateropv angbak. 
Capaciteit maximaal 4.300 m³ lucht per uur per m² 
aanstroomoppervlak van het filterpakket, oftewel 7.100 m³ 
lucht per uur per m³ filtermateriaal bij een wanddikte van 
0,60 m. Het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de 

wasser wordt continu ge registreerd met behulp van een 
urenteller. Voor verdere beschrijving zie BWL 2009.19.  

15  Biofilter / Biobed  25  Administratieve toetsing of biofilter/biobed aanwezig is in de 
uitga ande lucht van elke stal. In tegenstelling tot de 
biowasser, bestaat het pakkingsmateriaal van het biofilter 
voor het grootste gedeelte uit materiaal van organische 

oorsprong (bijv. compost, houtsnippers, boomschors, turf, 
kokosvezels) dat een zeer groot s pecifiek oppervlak heeft. 
Belangrijk is dat het bed voldoende vochtig wordt gehouden 
en dat de afbraakproducten van ammoniak, vooral nitraat en 
nitriet, regelmatig worden afgevoerd om verzuring van het 
bed te voorkomen. Het systeem moet voorzien zijn van e en 
datalogger die het waterverbruik, het vochtgehalte en de 

zuurgraad van het bed registreert. Alleen systemen die hun 
effectiviteit hebben bewezen kunnen worden toegepast. Het 

effect wordt bewezen geacht als de effectiviteit van het 
systeem volgens vastge steld meetprotocol voor opname in de 
emissielijst van erkende systemen is bepaald. Bij de 
Stalbeschrijvingen op www.infomil.nl  is dan tevens een 

beschrijving van het systeem opgenomen.  

Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 
functioneert.  

16  Droogfilter  10  Het principe van dit systeem is dat de uitgaande stallucht in 
het droogfiltersysteem plotseling van richting verandert, 
waardoor stofdeeltjes als gevolg van centrifugale krachten en 
via impact ie worden gescheiden van de luchtstroom. Het 
systeem moet aan zeer specifieke eisen voldoen, daarom 

kunnen a lleen systemen die hun effectiviteit hebben bewezen 
worden toegepast. Het effect wordt bewezen geacht als de 

effectiviteit van het systeem volgens v astgesteld 
meetprotocol voor opname in de emissielijst van erkende 
systemen is bepaald. Bij de Stalbeschrijvingen op 
www.infomil.nl  is dan tevens een beschrijving van het 
systeem opgenomen.  

Visuele controle of het sys teem 
voldoet aan de norm en of het 
functioneert.  

http://www.infomil.nl/
http://www.infomil.nl/
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvu llend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

 Persoonlijke 
bescherming:  

   

17  beschermingsmasker 
met aanvoer 
gezuiverde lucht  

10  Het beschermingsmasker bevat een helm of masker dat 
tenminste de ogen, neus, mond en kin bedekt. Het systeem 
bestaat verd er uit een elektrisch aangedreven aanblaasunit 

en een P3 fijnstof filter. De aanblaasunit zorgt voor aanvoer 
van stofvrije lucht naar de neus en mond van de drager. Er is 
continu een lichte overdruk in het masker, zodat geen vuile 

lucht kan binnendringen in  de helm/het masker.   

Visuele controle of het systeem 
voldoet aan de norm en of het 
functioneert. Indien de veehouder 

alleen werkzaam is in de stallen, is 1 
apparaat toereikend. Daarnaast is de 
veehouder al bij wet verplicht om zijn 

medewerkers van persoo nlijke 
beschermingsmiddelen te voorzien.  
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Bedrijf & Omgevingsmaatlat en Brandveiligheidmaatlat :  
Voor alle diercategorie±n zijn de themaôs Bedrijf & Omgeving en Brandveiligheid een verplicht onderdeel. De maatregelen in de maatlat 

brandveiligheid zijn niet  sectorspecifiek, maar generiek voor alle diercategorieën in MDV. SMK heeft ervoor gekozen om het thema slechts 

éénmaal in dit document op te nemen. De maatlatten zijn achterin in dit document te vinden.  
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2.1.2  Varkensstallen  -  kraamzeugen  

 

Om in aanmerking  te komen voor het MDV -certificaat, dient een bedrijf punten behalen op de ammoniakmaatlat, op de 

dierenwelzijnmaatlat, op de diergezondheidmaatlat, de klimaatlat , de fijnstof maatlat , de maatlat bedrijf & omgeving en brandveiligheid . Voor 

alle maatlatten i s een minimum aantal punten vastgesteld en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondernemer zelf 

kiezen op welke maatlat(ten) ze behaald worden. Het ambitieniveau wordt jaarlijks door het CvD vastgesteld.  

Het is alleen mogelijk om een  certificaat B (zie hoofdstuk 1) te behalen voor de MDV varkensstallen.  

Bij een gecombineerd kraam -  en opfokhok zal volgens de gegevens op de vergunning worden gecertificeerd. In de praktijk betekent dit 

veelal dat de kraamopfokhokken in feite aan de norme n voor gespeende biggen en voor kraamzeugen moeten voldoen.  

 

Niveau voor MDV ï kraamzeugen  

  Bedrijfsomvang  Bedrijfsomvang  Bedrijfsomvang  

 
Ò 350 grootte eenheden >350 en Ò700 grootte eenheden > 700 grootte eenheden  

  Aantal punten  Aantal punten  Aantal  punten  

Minimum ammoniakmaatlat  203  203  203  
Minimum dierenwelzijnmaatlat  25  29  31  

Minimum diergezondheidmaatlat  23  24  25  
Minimum klimaatlat  11  11  11  
Minimum fijnstof maatlat  10  10  10  
Minimum maatlat B&O*  15  29  50  15  29  50  15  29  50  
Minimum brandveilig heid smaatlat  20  20  20  

Vrije ruimte zonder ammoniak en fijnstof  8 8 8 
Vrije ruimte overig  7 7 7 

Totaal  322  336  357  327  341  362  330  344  365  

* Zie toelichting in de maatlat Bedrijf & Omgeving. Ambitievolgorde: verbouw en aanbouw/ nieuwbouw/nieuwbouw op n ieuwe locatie  

 

De wijze van berekenen van de bedrijfsgrootte in nge is opgenomen in hoofdstuk 1.  

 

Aanvullende toelichting bij de audits:  

-  Bij de controle van de stal voor het stalcertificaat dienen zowel de ñRichtlijnen controle stalontwerpò op basis van documenten  

als de ñRichtlijnen controle stal (aanvullend op controle stalontwerp)ò te worden gevolgd. Er dient bij de audit voor het stalcertificaat dus 

opnieuw administratief op basis van de dan van toepassing zijnde documenten (incl. facturen) te worden g econtroleerd. Daarnaast vindt 

een visuele controle van de gerealiseerde maatregelen plaats waarbij soms ook metingen verricht moeten worden.  

-  Bij certificatie is de slechtst scorende situatie leidend. Bijvoorbeeld bij meerdere hokoppervlaktes zal de laagst scorende tellen.  

Indien er voor maatregelen verschillende afmetingen voorkomen in de stal dan bepaalt de kleinste afmeting de score voor deze 

keuzemaatregel. Er wordt geen gemiddelde berekend bij eventueel verschillende situaties in een stal.  
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Ammoniakmaa tlat: varkensstallen  ï kraamzeugen  

De ammoniakmaatlat beschrijft een aantal systemen uit bijlage 1 van de Rav met de bijbehorende puntenscore. Er dienen minimaa l 203  

punten behaald te worden, dit is equivalent aan een ammoniakemissie van 2,50 kg NH3 per di erplaats per jaar. De onderstaande Rav -

nummers voldoen aan deze norm.  

 

Voor systemen die niet op deze lijst staan en die wel in bijlage 1 van de Rav zijn opgenomen kan het behaalde aantal punten w orden 

berekend. De emissiefactor van de Ravcode óoverige huisvestingô levert 0 punten op en een emissie van 0,0 kg per dierplaats levert 100 

punten op. De verhouding tussen de emissie en het aantal punten is lineair. De formule hiervoor is:  

Aantal punten = (100 -  ((100/Emax)*Estal) )*2.9  waarbij Emax de emissie vol gens óoverige huisvestingssystemenô op de RAV lijst is en Estal 

de emissiewaarde van de stal in de Rav.   

Het aantal punten op de ammoniakmaatlat wordt naar dichtstbijzijnde gehele getal afgerond.  

 

De controle na oplevering van de stal van de ammoniakmaatl at geschiedt administratief op basis van de vergunningen. Visueel wordt 

gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de werkelijke situatie. Bijvoorbeeld of de luchtwassers aanwezig zi jn, er 

mestbanden aanwezig zijn of dat er sprake is van een  nageschakelde techniek. Waar van toepassing voor de puntenberekening dient 

gecontroleerd te worden middels meting, specificatie en/of meetrapporten gecontroleerd of (de onderdelen van) installaties aa n de vereiste 

capaciteit voldoen.  

 

Proefstal  

Een certi ficatie - instelling kan een vergunde proefstal certificeren mits:  

1)  voor de betreffende stal een beschikking is afgegeven door de minister van I en M (voorheen VROM)  met een bijzondere 

emissiefactor (proefstal) en  

2)  de toegekende bijzondere emissiefactor van de ze proefstal voldoende punten behaalt op de ammoniakmaatlat (zie bovenstaande 

berekenwijze) en  

3)  De proefstal als zodanig is opgenomen in de vergunning en  

4)  aan alle andere normen zoals beschreven in MDV is voldaan.  

 

Stalsystemen van de Ravlijst met bijbehoren de puntenaantallen voor ammoniak, energie en fijnstof  zijn in een apart document (Bijlage Rav) 

opgenomen op de website onder de certificatieschemaôs.  

Zie: http://www.m aatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html  

http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html
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Dierenwelzijnmaatlat: varkensstallen  ï kraamzeugen  

De keuzemaatregelen met bijbehorende controlesystematiek worden hieronder één voor één beschreven. Per maatregel worden punte n 

verkregen indie n aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 

Dierenwelzijnmaatlat; keuzemaatregelen dierenwelzijn ï kraamzeugen  
 Criterium dierenwelzijnmaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 

ri chtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

1 Bewegingsvrijheid zeug:  
Zeug staat gedurende hele 
kraamfase ingesloten in een 
box (gangbaar verondersteld)  

 

Zeug staat tot max. 1 week na 
het werpen ingesloten in een 
box, alleen bij > 6,0  m 2 
bruikbaar oppervlak  
 
Zeu g wordt niet ingesloten in 

een box ( alleen vanaf meer dan 
7,0 m 2 bruikbaar oppervlak )  

 
0 
 
 

 

10  
 
 
 
 

20  

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd welke hokinrichting in de kraamstal 
is geplaatst en hoeveel bewegingsvrijheid dit aan 
de zeug b iedt. Indien er een flexibele hokinrichting 

is waarbij de box weg geklapt of eenvoudig 

verwijderd kan worden, het bruikbaar 
vloeroppervlak van het k raamhok minimaal 6 ,0 m 2 
is en de ondernemer vastlegt dat de kraamzeug 
alleen de eerste week na werpen in de ligbox 
wordt opgesloten, worden er tien punten behaald. 
Indien de zeug gedurende de hele kraamperiode 

niet ingesloten staat, er in het kraamhok geen box 
voor de zeug wordt geplaatst en het bruikbaar 
vloeroppervlak minimaal 7,0 m 2 bedraagt, worden 
er twinti g punten behaald. Hokken met een kleiner 
bruikbaar oppervlak behalen geen punten.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaal 
vier) nagaan of aan de voorwaarden wordt voldaan 
wat betreft beschrijving van leefbaar oppervlak en 
indien van toepassing h et berekende aantal m 2 per 

dier.  

 
Er wordt één afdeling nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Deze 
wordt bij afdelingen van gelijke omvang aselect 
bepaald en bij afdelingen met verschillende 
maatvoering wordt de relatief kleinste afdeling 

bemeten. Het aantal vergunde  dieren wordt 
administratief bepaald.  
Indien er een verharde buitenuitloop is die permanent 
beschikbaar is mag deze meegerekend worden in het 
beschikbaar oppervlak per dier.  

2 Zeug heeft toegang tot 

buitenuit loop (tenminste 2,5 
m2 buitenuitloop, de 
toekenning van dit punt vindt 
alleen plaats als er in de stal 
tenminste 4,5 m2 bruikbaar 
oppervlak is)  

3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

gecontroleerd of er sprake is van een buitenuitloop 
van minimaal 2,5 m 2 per dier. Het bruikbaar 
oppervlak in de stal moet hierbij tenminste 4,5 m 2 
bedragen. De uitloop dient voor de zeug 
permanent vrij toegankelijk te zijn vanuit de stal. 
De uitloop mag onderdeel uitmaken van het 
permanent beschikbare oppervlak per dier  zoals 

omschreven bij 1, mits deze ook permanent aan 
de dieren beschikbaar wordt gesteld. De uitloop 
mag overkapt zijn en moet voorzien zijn van een 
verharding en een deugdelijke mestafvoer.  

Controleer fysiek of er een verharde uitloop aanwezig 

is die vri j toegankelijk is vanuit de stal en voldoet 
aan de voorwaarden.  
 
Er worden vier uitlopen nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Dit is 
bij uitlopen van gelijke omvang aselect gekozen en bij 
uitlopen met verschillende maat voering wordt de 

relatief kleinste uitloop bemeten.  
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 Criterium dierenwelzijnmaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
ri chtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

3 Bewegingsruimte biggen (en 

loslopende zeug):  
-  totaal hokoppervlak < 4,5 m 2 
-  totaal hokoppervlak >  4,5 < 
5,0 m 2 
-  totaal hokoppervlak >  5,0 
<6,0 m 2 

-  totaal hokoppervlak >  6,0 < 
7,0 m 2 (mogelijk in combinatie 

met buitenuitloop )  
-  totaal hokoppervlak >  7,0 m 2 
(mogelijk in combinatie met 
buitenuitloop )  
 

Kraamhok heeft geen dode 
hoeken voor de biggen.  

 

 
0 
5 
 

8 
 

10  
 

 
15  

 
 
 

1 

Op basis van de ingeleverde documenten worden 

het beschikbare leefoppervlak in d e stal en de 
beschikbare ruimte in het kraamhok berekend en 
wordt getoetst of en hoeveel er punten behaald 
worden. Het betreft hier het totale hokoppervlak. 
Het al dan niet opsluiten van de zeug in een 
kraambox heeft geen invloed op het behalen van 

punten.  
 

 
 
 
 
 

Biggen kunnen in het kraamhok helemaal rond, 
langs de kanten lopen.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaal 

vier) administratief nagaan of aan de voorwaarden 
wordt voldaan. Er wordt één afdeling nagemeten. 
Welke dit is wordt bepaald aan d e hand van de 
bouwtekeningen. Deze wordt bij afdelingen van gelijke 
omvang aselect bepaald en bij afdelingen met 
verschillende maatvoering wordt de relatief kleinste 

afdeling bemeten. Het aantal vergunde dieren wordt 
administratief bepaald.  

Bij een leefopp ervlak van meer dan 6,0 m 2 mag een 
deel van het leefoppervlak buiten zijn.  
 
 
 

Controleer fysiek of de in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 maximaal vier) of de biggen helemaal 
rond kunnen lopen langs de kanten.  

4 Uitvoering ligplaats zeug:  
-  volledig  rooster (1,30 m 2 
metaalrooster)  

-  dichte, harde vloer onder de 
zeug van minimaal 1,40 m 

lengte  
-  dichte, zachte vloer (bv 
geplastificeerd metaal) onder de 
zeug van minimaal 1,40 m 

lengte  
-  ingestrooide dichte vloer 
2onder de zeug  

 
0 
 

2 
 

 
4 
 
 

 
5 

Op basis v an de ingeleverde documenten wordt 
getoetst hoe de vloer onder de zeug in de 
kraambox wordt uitgevoerd. Indien er voor de 

zeug een dichte ligplaats van minimaal 1,40 m 
lengte aanwezig is, mag bij de kop van de zeug en 

aan de achterkant voor een goede mestd oorlaat 
een rooster worden aangebracht. De ligplaats dient 
minimaal 60 cm breed te zijn. Een dichte harde 
vloer (bijv. beton/composietvloer  of metalen plaat) 

scoort twee punten en een dichte zachte vloer 
(bijv. rubbercoating of geplastificeerd metaal) vier  
punten. Een volledig dichte ingestrooide vloer 
scoort vijf punten. Bij een volledig ingestrooide 
dichte vloer dient het instrooien geautomatiseerd 
te zijn of de staluitvoering zodanig te zijn dat er 
alleen met strooisel gewerkt kan worden.  

Controleer in d e helft van de afdelingen (minimaal één 
en maximaal vier) een hok.  
Meet de ligplaats (box) van de zeug na of wordt 

voldaan aan de voorwaarden om punten te behalen. 
Bij een diagonale opstelling en halfroosteruitvoering 

moet de lengte van de dichte ligplaats  in de 
lengterichting van de box worden bepaald.  
Bij een volledig ingestrooide ligruimte wordt in de helft 
van de afdelingen (minimaal twee en maximaal vier) 

visueel beoordeeld of de ligruimte is ingestrooid en er 
een automatische verstrekking aanwezig is.  Deze 
wordt gecontroleerd op werking door in werking te 
zetten. Tevens dient gecontroleerd te worden of er 
een opslag voor het strooisel aanwezig is.  

5 Afgeschermde ligplaats voor de 

biggen:  

 

 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

gecontroleerd wat de afmeting is van de 

Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal één 

en maximaal vier) een hok.  

                                                 
2 Zie artikel 2.18.6 Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer 
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 Criterium dierenwelzijnmaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
ri chtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

tenminste 0,6 m 2 / toom = 

wettelijk kader  
>  0,8 < 1,0 m 2 / toom  
>  1,0 < 1,2 m 2 / toom  
>  1,2 m 2 / toom  

0 

 
4 
6 
7 

afgeschermde ligplaats. Een afgeschermde 

ligplaats dient een dichte vloer te hebben, niet 
voor de zeug toegankelijk te zijn en verwarmd te 
kunnen worden met bijvoorbeeld een biggenlamp 
of vloerverwarming. De vloerverwarming moet 
minimaal 0,6 m2/toom zijn.  

Meet de ligplaats voor de biggen na of wor dt voldaan 

aan de voorwaarden om punten te behalen. Controleer 
of de ligplaats een dichte vloer heeft, niet toegankelijk 
is voor de zeug en verwarming aanwezig is.  

6 Zeug staat minimaal gedurende 
eerste week na werpen 
ingesloten in een kraambox 

(beschermi ng biggen)  

8 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd welke hokinrichting in de kraamstal 
is geplaatst en hoeveel bewegingsvrijheid dit aan 

de zeug biedt. Indien er een kraambox voor de 
zeug aanwezig is (nagelvast, wegklapbaar of 
eenvoudi g te verwijderen), en de ondernemer 
vastlegt dat de kraamzeug minimaal de eerste 

week na werpen in de ligbox wordt opgesloten, 
worden er acht punten behaald.  

Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal één 
en maximaal vier) een hok.  
Een vaste ligbox  voldoet in ieder geval en bij een 

wegklapbare of eenvoudig verwijderbare box dient een 
verklaring van de ondernemer aanwezig te zijn. Indien 
uit het managementsysteem blijkt dat er op het 
moment van controle zeugen zijn waarbij de biggen 

jonger zijn dan e en week, kan één hok visueel worden 
gecontroleerd.  

7 Biggen hebben eerste week 
geen toegang tot staande zeug 
(bv wegzakkende 
biggennesten)  

4 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd of er investeringen zijn gedaan om 
te voorkomen dat big gen onder de staande zeug 
kunnen komen. Indien dit het geval is, 

bijvoorbeeld middels wegzakkende biggennesten 
worden er vier punten behaald.  

Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal één 
en maximaal vier) een hok of er een bescherming is 
voor de biggen waardoor de biggen niet onder de 
staande zeug kunnen komen, bijvoorbeeld middels 

wegzakkende biggennesten. Controleer of deze 
voorziening functioneert.  

8 Verrijkingsmateriaal  
Bepaal de score voor dit 
criterium aan de hand van de 

bijlage Verrijkings materialen 
varkens MDV.  
 
Score kwaliteit x 
toegankelijkheid + interactie = 
aantal punten voor 
verrijkingsmateriaal  

 
In totaal zijn er voor 
verrijkingsmateriaal maximaal  

16  punten te behalen (5 voor 
kenmerken materiaal 
vermenigvuldigd met factor 3 

voor toeg ankelijkheid plus 1 
extra punt voor interactie 

 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  
 

Bepaal de score kwaliteit, toegankelijkheid en 
interactie aan de hand van de bijlage 
verrijkingsmaterialen var kens MDV.  
Alleen verrijkingsmateriaal en de wijze van 
verstrekken die op de vigerende lijst ñMDV-  
beoordeelde verrijkingsmaterialen voor varkensò 
voorkomen behalen het daarop aangegeven aantal 

punten.  
 
Om op deze lijst te worden opgenomen en een 

puntenwa ardering te behalen dient het materiaal 
en de wijze van verstrekken te worden voorgelegd 
aan het College van Deskundigen agro/food . 

Het verrijkingsmateriaal en de wijze van verstrekken 
dienen op de vigerende lijst ñMDV-  beoordeelde 
verrijkingsmaterialen vo or varkensò voor te komen.  

 
Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal 2 
en maximaal 4) in een hok of de wijze van 
verstrekken en het materiaal overeenkomen met de 
beschrijving en controleer hoeveel procent van de 
dieren toegang heeft. Visuele con trole of er voldaan 
wordt aan interactie met buurhokken.  

 
Tevens wordt visueel gecontroleerd of er, indien van 
toepassing, een opslag voor het verrijkingsmateriaal 

aanwezig is.  
 
Het verrijkingsmateriaal wordt toegepast zoals 

beschreven onder randvoorwaard en in de bijlage.  
Let wel: Alleen permanent beschikbaar en/of 
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 Criterium dierenwelzijnmaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
ri chtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

buurhokken).  automatisch verstrekt materiaal komt in aanmerking 

voor punten. Handmatige verstrekking krijgt derhalve 
geen punten.  

9 Drinkwaterregistratie per 
afdeling:  
-  direct afleesbaar  

-  automatisch mo nitorsysteem  

 
 

1 

2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of punten behaald worden. Een 
watermeetsysteem betekent dat er per afdeling 

bijgehouden kan worden hoeveel drinkwater er 
door de dieren wordt gebruikt.  Bij het verstrekken 
van brijvoe r dient  tevens een aparte 

drinkwatervoorziening aanwezig te zijn ( Besluit 
Houders van dieren ). Om punten te behalen dient 
hierbij ook voor dit aanvullende drinkwatersysteem 
een watermeter te zijn.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 
4) w ordt fysiek gecontroleerd op de aanwezigheid van 
de waterleiding met watermeter. Tevens wordt 

gecontroleerd of deze goed afleesbaar is of aan het 
managementsysteem gekoppeld is 
(managementuitdraai inzien).  

10 Voerverstrekking zeug:  
Zeug krijgt voer middel s 
voorraadvoedering met 
zelfdoseerder  

 
2 

Op basis van getekende opdrachten wordt 
gecontroleerd of er een zelfdoseerder aanwezig is. 
Indien er een dergelijk systeem aanwezig is, wordt 
er twee punten behaald.   

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en max imaal 
4) wordt fysiek gecontroleerd op de aanwezigheid van 
een voorraad voedering met zelfdoseerder.  

11  Bijvoeren biggen :  
bijvoeren biggen vanaf 2 
weken leeftijd  

 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Indien  er 
een aparte voervoorziening (bijvoorbeeld, 
voerbakje dat op de roosters kan worden 

vastgezet) aanwezig is waar enkel de jonge biggen 
bij kunnen worden twee punten behaald. Er 
moeten tenminste voor de helft van het aantal 

kraamhokken bakjes beschikbaar z ijn (controleer 
middels offerte en aankoopbonnen).  

In de helft van de afdelingen met biggen vanaf 2 
weken oud (minimaal 1 en maximaal 4) wordt fysiek 
gecontroleerd op de aanwezigheid van een aparte 
voervoorziening met daarin voer voor biggen.  

 

12  Uitvoe ring mestplaats zeug  
-  dichte beton/composietvloer  
(minimaal 63 Leroux of 
FSC2000 waarde 0, 60 bij 

aanschaf)  met gierafvoer en 
dagelijkse mestverwijdering  
-  geprofileerde (metaal) 
roosters  

-  gietijzeren roosters  
-  dik ingestrooide mestruimte 

voor de zeug  

 
2 
 
 

 
 

1 
 

2 
3 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Het betreft 
hier de uitvoering van de plaats waar gemest 
wordt en niet de ligruimte. Toepassing van 

betonroosters bij kraamzeugen is bij wet 
verboden. Een (niet ingestrooide) dichte 
beton/composietvloer  met gierafvoer scoort twee 
punten. Een (geprofileerd) metaalrooster krijgt één 

punt. Een volledig gietijzeren rooster scoort twee 
punten. Een volledig ingestrooide mestplaats 

waarbij de strooiselverstrekking is 
gea utomatiseerd scoort drie punten (hiertoe 
behoren ook de systemen waarbij de gehele ruimte 

Dichte beton/composietvlo er :  bij nieuwbouw waarbij 
vloerdelen kant en klaar worden aangeleverd kan de 
stroefheid van de vloer getoetst worden aan de hand 
van de productbeschrijving van de fabrikant. Bij 

gestorte vloeren dient de stroefheid in 2 hokken 
gemeten te worden. Nieuwe vl oeren moeten voldoen 
aan de volgende maat voor stroefheid: minimaal 63 
Leroux of  FSC2000 waarde van 0, 60. Voor bestaande 

vloeren (vloer die bij verbouw niet vervangen wordt) 
mag de ruwheid niet lager zijn dan 45 Leroux of een 

FSC2000 waarde van 0, 60.   
In Bijlage 1 óToelichting stroefheidsmeting 
beton/composietvloer enô staan hiervoor de richtlijnen 
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voor de zeug ingestrooid is). Betonroosters zijn 

wettelijk niet toegestaan en betonnen dichte 
vloeren zonder gierafvoer behalen geen punten.  

nader uitgewerkt.  

Controleer of er een gierafvoer aanwezig is . Rooster: 
visuele controle in een hok in de helft van de 
afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4).  
Ing estrooide vloer: visuele controle in een hok in de 
helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4) 
en controleer of er een automatische 

strooiselverstrekking is, toets functionaliteit door 
systeem in werking te zetten en controleer of er een 

opslag aanw ezig is voor het strooisel.  

13  Emissiebeperkende inrichting in  
de stal (luchtwasser valt hier 
derhalve niet onder)  

3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Het betreft 
hier stalsystemen waarvan de emissiewaarde 

voldoet aan Besluit  huisvesting, met uitzondering 
van luchtwassers en andere maatregelen die erop 
gericht zijn de uitgaande stallucht te zuiveren.  

Controleer of er een emissiebeperkende inrichting is 
die er op gericht is om de emissie in de stal te 
reduce ren, dit is het geval bij alle Rav systemen die 

voldoen aan het Besluit huisvesting met uitzondering 
van de luchtwassers. Het betreft hier geen 
managementmaatregelen, maar 
investeringsmaatregelen die de kwaliteit van de 
stallucht bij de dieren verbetert.  

14  Voorkomen hittestress zeug:   

a) koelen ingaande stallucht 
met luchtaanvoer bij kop van 
de zeug *   

o Grondkanaalventilatie 
(aanvoer lucht onder 
dichte vloer)  

o Hoge druk verneveling van 
vocht of pad cooling  

o Grondkanaal + HD 
verneveling  

o Grondbuisventilatie of 
koeling met grondwater 
via warmtewisselaar  

 
b) Koelelement aan wand/in 

vloer voor koeling van de zeug  
*Geïnstalleerde ventilatie -capaciteit 
(>  m 3/d/h):  
Plafondventilatie: Ó250 
Overige luchtinlaatsystemen: Ó200 

 

 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

 
5 

 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

getoetst of er punten behaald worden.  
a) Het koelen van stallucht bij kop van de zeug 
betekent dat de verse, ingaande lucht d.m.v. een 

voorziening naar de kop van de zeug gericht wordt 
en dient in de zomer afgekoeld te worden voordat 
deze de ruimte betreedt. Het is niet voldoende 

indien de lucht via het plafond aangevoerd wordt 
in de afdeling.  
b) Koelelement om warmte aan de zeug te 
ontrekken. Vloerkoeling onder de zeug betekent 
dat (alleen) in het dichte vloergedeelte van de 
ligplaats van de zeug. Een koelelement aan de 
wand moet zo gemonteerd zijn dat de zeug de 

mogelijkheid heeft om ertegenaan te gaan liggen.  
 

Controleer of de in de bouwtekening genoemde 

methodiek van voorkomen  hittestress daadwerkelijk 
aanwezig is.  
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Bij dit onderdeel zijn m aximaal 10  
punten te b ehalen.  

15  Microklimaat biggen:  
Vloerverwarming  
warmtelamp  
onderkomen  

 
2 
2 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er vloerverwarming, warmtelampen en 
een onderkomen aanwezig zijn. Vloerverwarming 
dient specifiek voor de biggenplaats aanwezig te 
zijn  Een rondpompsysteem met warmte van de 
zeugen voldoet hier niet. Het aantal warmtelampen 

moet minimaal de helft van het aantal aanwezige 
kraamhokken bedragen .  

Vloerverwarming voor de biggen dient minimaal op 
0,6 m2 per toom te beslaan. Bij een groter 
oppervlak per toom, is het noodzakelijk om 
minimaal dezelfde oppervlakte te voorzien van 
vloerverwarming.  

Maatregelen als een klep boven de rustplaats of 
een ombouwing (een onderkomen dus) met dichte 
vloer voldoet  aan de eisen voor een microklimaat.  
Er worden hierbij twee punten per onderdeel 
behaald. Maximaal kunnen er op dit onderdeel in 
totaal zes punten worden gescoord.  

Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal één 
en maximaal vier) een hok op de genoe mde 
onderdelen.  
Vloerverwarming: alleen op basis van bouwtekeningen  
Warmtelamp: tevens visuele controle  
Onderkomen: tevens visuele controle  

 

16  Directe daglichttoetreding, 

uitgaande van percentage van 
lichtdoorlatend oppervlak in 
muren en dak  ten opzicht van 
het vloeroppervlak  
> 2,0 % < 3,0 %  

> 3,0 % < 5,0 %  
> 5,0 %  

 
Zie bijlage 3 daglicht toetreding.  

 

 
 
 
 

2 

3 
4 

toets of aan norm wordt voldaan  

-  administratieve controle op specificaties 
lichtopbrengst  

controleer of realisatie conform plan is en meet 

eventueel  lichtdoorlatende stukken wand of dak na in 
één afdeling.  

17  Schuurvoorziening (schuurpaal 

/ borstel)  
-  Verticale voorziening  

-  Verticale en horizontale 
voorziening  

 

 

 
1 

2 
 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

getoetst of punten behaald worden. In i eder hok is 
een schuurvoorziening aanwezig waar de varkens 

permanent toegang toe hebben. Als een 
schuurvoorziening  uit  twee delen bestaat dient  
het onderste vertikaal geplaatst te zijn en het 
bovenste deel schuin en minimaal 30 cm lang 
zodat het varken in staat is zowel de flank als de 

Controleer visueel in de helft van de afdelingen 

(minimaal 1 en  maximaal 4) of er in iedere groep een 
schuurvoorziening aanwezig is die aan de gestelde 

voorwaarden voldoet.  
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rug te schuren. Bijv. een schuurpaal met een 

minimale dwarsdoorsnede van 15 centimeter of 
schuurborstels (bijvoorbeeld twee stevige harde 
borstels). Het object moet voor de dieren goed 
bereikbaar zijn.  Er dient minimaal é én 
schuurvoorziening per 60 varkens aanwezig te zijn. 
Er worden punten behaald als in ieder hok waar 

varkens uit de betreffende diercategorie worden 
gehouden een schuurvoorziening aanwezig is.  

18  Gemiddelde speenleeftijd > 21 
dagen = gangbaar  
Gemiddelde speenleeftijd > 28 
dagen  

Gemiddelde speenleeftijd > 35 
dagen bij l oslopende  zeugen  
Gemiddelde speenleeftijd > 35 
dagen bij ingesloten  zeugen  

0 
 

5 
 

8 
 

0 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
berekend wat de verhouding is tussen het aantal 
zeugen en het aantal kraamhokken. Een hogere 
speenleeftijd betekent dat er meer kraamhokken 

noo dzakelijk zijn.  
Het percentage kraamhokken ten opzichte van het 
totaal aantal zeugenplaatsen is als volgt:  
> 21 dagen: < 25 % kraamplaatsen  
> 28 dagen: 25 % <  kraamplaatsen < 30 %  
> 35 dagen: >  30 %  
Dit rekensysteem is gebaseerd op één -  en 

meerweekse prod uctiesystemen.  

Controleer aan de hand van een uitdraai van het 
managementsysteem de speenleeftijd. Bereken tevens 
de verhouding van het aantal kraamhokken (tekening) 
en aantal zeugen (vergund) en toets of voldaan wordt 

aan de voorwaarden.  
 

19  Navolgende schakel op dezelfde 

locatie  
 

1 

 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

getoetst of punten behaald worden.  
Indien het merendeel van de geproduceerde 
biggen op dezelfde locatie wordt afgemest, wordt 

dit met één punt gewaardeerd. Dit is aan de orde 
als  de verhouding vleesvarkensplaatsen: 
zeugenplaatsen minimaal 7:1 is. De afstand 
tussen de kraamzeugenstal, gespeende biggenstal 
en v leesvarkensstal is maximaal 1,0 km.  

Bij fysieke controle wordt beoordeeld of de  

navolgende schakel op dezelfde locatie aanw ezig is 
en aan de voorwaarden voldoet. Hierbij dient tevens 
de vergunning getoetst te worden.  

 

20 alarmsysteem met doormelding 

voor stroomuitval  

2 Administratieve toetsing of een alarmsysteem met 

doormelding aanwezig is. Onder doormelding 
wordt verstaan d at het alarm wordt doorgegeven 
naar een vaste telefoon, een mobiele telefoon of 

een semafoon (pieper).  

Alarm in gang zetten en nagaan of dit volgens de 

beschrijving werkt.  

21 noodstroomvoorziening  met 

voldoende capaciteit om de 
reguliere bedrijfsvoering t e 
kunnen uitvoeren (ventilatie, 

2 Administratieve toetsing of een 

noodstroomvoorziening aanwezig is .  

Visuele controle of noodstroomvoorziening aanwezig 

en toetsing of deze functioneert.  
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voerverstrekking, e.d.)  

22  Meetapparatuur voor kwaliteit 
binnenklima at  

4 Administratieve controle op aanwezigheid 
geautomatiseerd systeem om minimaal vier van de 
vijf volgende klimaatkenmerken te meten: 
binnentemperatuur, CO2 -concentratie, 
ammoniakconcentratie, fijnstof en 

luchtvochtigheid. De apparatuur heeft een 
geheuge n van minimaal drie maanden voor opslag 
meetgegevens.  

Controle of geautomatiseerd meetsysteem aanwezig 
is, op een logische plaats is gesitueerd (resultaten 
dienen inzicht te geven van het klimaat op 
dierniveau) en functioneert. Bekijk een uitdraai van 
de m eetgegevens.  
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De keuzemaatregelen met bijbehorende controlesystematiek worden hieronder één voor één beschreven. Per maatregel worden punte n 

verkregen indien aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 

Die rgezondheidsmaatlat ; keuzemaatregelen diergezondheid  -  kraamzeugen  
 Criterium 

diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat 

(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

1 spoelplaats voor voertuigen  3 Er is een spoelplaats aanwezig op het vuile 
bedrijfsgedeelte voor transportwagens  
Eisen spoelplaats:  

-  Vloeistofdichte plaats, spoelwaterafvoer naar 

afvoer via afschot (minimaal 1%) of 
zijkanten 15 cm hoog  

-  Watervoorziening aan wezig bij spoelplaats ; 
Er is een waterleiding/ -  slang van minimaal 
22 mm dik of installatie met voorraadvat, 
met een waterdebiet (opbrengst) van 

minimaal 2.500 liter per uur. (Een hoge 
drukspuit voldoet niet.)  

-  Er is een waterslang van minimaal 25 meter 
aan wezig  

-  Voorziening dat spoelwater en 

reinigingsmiddel niet in grond -  en 
oppervlaktewater komen (aparte afvoer naar 

opslagput, mestkelder of riool (indien 
vergund))  

-  De afmeting van de spoelplaats is minimaal 
18 bij 5 meter  

De openingen kunnen afgesloten word en. De 
spoelplaats kan verlicht worden met kunstlicht. 
Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer of de spoelplaats fysiek aanwezig is 
en  
bepaal aan de hand van metingen of de 

spoelplaats voldoet. Control eer op aanwezigheid 

van twee openingen en verlichting  

2 Vuile schone weg:  
onderdelen voor principe van 

vuile/ schone weg:  
a) Vaste belemmeringen voor 

voertuigen om direct op het erf 
te komen, zoals een slagboom of  
toegangshek dat gesloten kan 

 
 

 
 

2 
 
 

Administratie ve controle op aanwezigheid 
onderdelen in het criterium  

 
 

Visuele controle of aan alle onderdelen van het 
criterium is voldaan. Meet bij twijfel de hoogte 

van de afscheiding en/of afstanden na.  
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(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

worden. Ee n flexibele 
belemmering van bijvoorbeeld 
een ketting voldoet ook mits het 
mogelijk is de doorgang volledig 
af te sluiten. De transportwegen 
voor voer, dieren en mest zijn 

verhard met stenen, beton, 
asfalt of puin.  

b) strikte scheiding tussen de 
schone weg  en vuile weg. De 
dieren bevinden zich op het 
schone gedeelte en is 
afgescheiden van het vuile 

gedeelte door een afscheiding 
(dichte afscheiding of natuurlijke 
barrière zoals een sloot of een 
dichte heg van minimaal 1 meter 
hoog). Het schone gedeelte is 
al leen bereikbaar via afsluitbare 
doorgangen. Mensen kunnen het 

schone gedeelte alleen op via 

een hygiënesluis (omkleedruimte 
met watervoorziening).  
Er dient een schets te zijn met 
ñlooplijnenò voor personen, 
intern transport van dieren en 

dierlijke product en, voer en 
materialen waarin kruisingen 
tussen de looplijnen voorkomen   
worden. De looplijnen voor 
voeders, dieren, dierlijke 
producten, kadavers en 
bezoekers zijn weergegeven met 

verschillende kleuren. Het moet 
duidelijk zijn dat de looplijnen 
logisch z ijn, mogelijkheden voor 
het verkorten van de looplijnen 
anders dan aangegeven op de 

 
 
 
 
 
 

 
 

5 
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diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

tekening, door de aanwezigheid 
van deuren, worden niet 
goedgekeurd.  
c) luchtinlaat niet direct aan de 
vuile weg:  
-  indien een stalmuur met 

ventilatieopeningen als scheidi ng 
fungeert tussen vuil en schoon, 

dienen de transportwegen 
minimaal 5 meter verwijderd te 
zijn van luchtinlaten van de stal 
en open voeropslag.  
-  de scheiding tussen vuil en 

schoon ligt op minimaal 5 meter 
van de buitenmuren  
-  bedrijf dat geen vuile -schone 
weg principe heeft doorgevoerd, 
kan hier punten halen als er 
geen transport plaatsvindt 
binnen een straal van 5 meter 

van de ventilatie -openingen.  Er 

zijn maximaal 10 punten te 
behalen.  

 
 
 

3 
 

3a ongediertebestrijdingsplan 
(minimaal voor vliegen, ratt en 

en muizen, evt. ook voor vogels 
en andere in het wild levende 
dieren)  

2 Het bedrijf heeft een uitgebreid 
ongediertebestrijdingsplan dat mede is 

opgesteld door een extern deskundige (bijv. 
ongediertebestrijdingsdienst) en alle bij 
oplevering te controler en onderdelen zijn 
uitgevoerd en aanwezig. De ongediertebestrijder 
dient in het bezit te zijn van een 
vakbekwaamheidsdiploma ongedierte bestrijding 
afgegeven of verlengd door een door de Minister 

van I en M (voorheen VROM) geregistreerde 

instelling of gere gistreerd bedrijf. Een bedrijf 
met een Kenniscentrum Dierplagen (KAD) 
keurmerk verdient de aanbeveling.  

Controleer of de te controleren onderdelen 
uitgevoerd en aanwezig zijn.  

3b  Plaagdierbestrijding 1 punt bij 

behalen van minimaal 2 van 

1 Administratieve controle  Controleer de  gekozen maatregelen rondom  en 
in de stal.  
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diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

onderstaande eise n 
-  een gladde strip op alle 
stalwanden van minimaal 20 cm 
breed op een meter hoogte. 
Tevens moeten alle deuren en 
ramen volledig afsluitbaar zijn, 

maximale kierbreedte 0,50 cm 
bij deuren, ramen of openingen  

-  Geen vaste obstakels in de 
gangen en looproute s van de stal 
(niet zijnde dierverblijven, 
opslagruimten en dergelijke) op 
minder dan 25 cm van de grond.  

-  Alle voeropslagen zijn 
afsluitbaar (dus ook de eventueel 
aanwezige voerkar).  

4 Erfverharding (min. 2,0 m) 
aansluitend aan de stallen en 
eventuele uitloop (rondom)  

3 Minimaal 2,0 meter verharding aansluitend om 
alle te certificeren stallen. Verharding betekent: 
straatstenen, beton of asfalt, antiworteldoek met 

grin d en zonder beplanting. Indien niet overal 
twee meter brede verharding aanwezig is of niet 

aansluitend aan de stal geplaatst is worden geen 
punten behaald. De 2 meter verharding rond de 
stal geldt vanaf het einde van de dakoverstek. 
Stallen met een open zi jkant en een overdekte 

voergang aan de zijkanten voldoen niet.  Indien 
de ruimte tussen een MDV stal en een andere 
stal/gebouw minder is dan 2 meter dan dient 
deze van gevel tot gevel voorzien te zijn van 
verharding om te kunnen voldoen aan de 
maatregel "er fverharding"  
 

Controleer de verharding rondom de stal en stel 
vast of de verharding ook tussen de stallen 
aanwezig is.  

5 Hygiënesluis  

Varkens, leghennen en 
vleeskuikens  
Hygiënesluis op het bedrijf:  
 
hygiënesluis (bestaat uit drie 

 

 
 
 
 

9 

Administratieve toetsing, maximaal 12 punten te 

behalen.  
Controleer eisen hygiënesluis:  
-bij hanteren vuile -schone weg principe, ligt 
hygiënesluis op de scheiding van vuil en schoon;  
- is voorzien van verlichting;  

Controleer de hygiënesluis op de fysieke 

aanwezigheid op de benodigde onderdelen op de 
juiste plaats.  
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gedeelten, is voorzien van 
verlichting, bezoekerslijst, 
laarzenreiniger voorzien van een 
borstel met geïntegreerde 
watertoevoer en afvoerputje, 
wasbak en doorloopdouche met 

warm -  en koudwaterkraan)*  
 

aanvullende punten bovenop 
bovenstaande hygiënesluis:  
-  een wasbak voorzien van  een 
knie - , elleboogbediening of een 
infraroodsensor  

-  een UV kast  
 
*indien bij de omkleedruimtes 
een laarzenreiniger aanwezig is 
deze niet een vereiste bij de 
hygiënesluis.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 
 
 

2 

 
 

-  laarzenreiniger in/bij hygiënesluis aangesloten 
op waterleiding en boven een afvoerputje. De 
water druk zorgt voor het schoonspoelen van de 
borstels  
- lichtgekleurde en goed reinigbare wanden en 
vloer;  

-glad afgewerkte wanden waar geen vocht in 
kan trekken (bijvoorbeeld betegeld of gecoat)  

-  sluis heeft minimaal drie gedeelten, allen 
gescheiden door muur  met deur of smalle 
doorgang of een bank:  
1) entree, zgn. ñvuilò gedeelte met 
bezoekerslijst (incl. pen) en kapstokken/kluisjes 

voor kleding medewerkers en bezoekers;  
2) middengedeelte met doucheruimte, betegeld 
of gecoat (effen wit of effen crèmekleurig)  met 
een afvoerputje, douchekop en warm en koud 
water;  
3) ñschoonò gedeelte met kapstokken en 
bedrijfskleding en -schoeisel.  

-  Vanuit de hygiënesluis geen directe toegang 

mogelijk naar dierenverblijven.  
 
Extra punten zijn te behalen voor:  
-wasbak met kraa n voorzien van knie -  of 
elleboogbediening of (infrarood)sensor.  

-een UV kast in het middengedeelte voor het 
ontsmetten van materialen.  

6 Omkleedruimte  
Alle sectoren  
Alleen voor bedrijven met 
minimaal één hygiënesluis en 

met meerdere stallen, of 

diercategorieën. (max. 6 punten)  
Per stal of per diercategorie 
(indien meerdere diercategorieën 
binnen één stal):  
-  laarzenreiniger voorzien van 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

2 

Controleer op bedrijfsniveau of per s tal en/of 
diercategorie:  
-  laarzenreiniger aangesloten op waterleiding en 
boven een afvoerputje. De waterdruk zorgt voor 

het schoonspoelen van de borstels  

-aparte omkleedruimte bestaande uit twee delen 
(gescheiden door bijv. bankje) met minimaal 
verlichtin g, wasbak met warm en koud stromend 
water, laarzenreiniger aangesloten op 
waterleiding en boven een afvoerputje , 

Controleer fysiek op bedrijfsniveau of de 
aanwezigheid van de laarzenreiniger of 
omkleedruimte per  stal en de bijbehorende 
benodigdheden.  
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een borstel met g eïntegreerde 
watertoevoer en afvoerputje  
-  een omkleedruimte (of 
hygiënesluis) met wastafel, 
laarzenreiniger voorzien van een 
borstel met geïntegreerde 

watertoevoer en afvoerputje  
en bedrijfskleding  

 

 
 

6 
 
 
 

 

kapstokken en bedrijfskleding en schoeisel.  
 

7 Luchtwasser(Combi, Chemisch of 
biologisch)  
Een absoluut filter  

3 
 

6 

De uitgaande lucht wordt gezuiverd middels een 
luchtwasser.  
De ingaande lucht wordt gefilterd met behulp 

van een absoluut filter. Een absoluutfi lter filtert 
nagenoeg alle deeltjes uit de lucht inclusief 
ziektekiemen.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van een 
luchtwasser of filter.  

8 Afleverplaats voor dieren aan de 
rand van het bedrijf  

3 De afleverplaats voor de varkens ligt op de 
grens van de vuile -  en schone weg. De 
afleverplaats ligt op het vuile gedeelte van het 

erf. Indien het bedrijf geen vuile en schone weg 
heeft, ligt de afleverplaats dicht bij de openbare 
weg langs de oprit en biedt voldoende ruimte 

voor vrachtwagens om te laden, maa r zeker 12 
meter van de openbare weg af om te laden 
zonder de overige weggebruikers te storen. De 

afleverplaats is overdekt en is aan minimaal drie 
kanten afgeschermd. De afleverplaats heeft 
minimaal twee 24  waaruit water komt. Een 
afleverplaats in de stal  voldoet niet tenzij deze 
volledig afgesloten is van de rest van de stal 
(geen deuren), op de vuile weg ligt en op de 
looplijnen schets aangegeven is dat er geen 

looplijnen van vuil en schoon kruisen. Op basis 
van de ingeleverde documenten wordt getoetst 

of er punten behaald worden.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van de  
plaats aan de rand van het bedrijf. Controleer 
tevens op de aanwezigheid van voorzieningen 

van voer en het aantal drinknippels.  

9 Krachtvoersiloôs met 
bedrijfseigen aanvoerslang 

me t koppelstuk:  
-  op het schone bedrijfsgedeelte 

 
 

2 
 

Adminis tratieve toetsing of de krachtvoersilo(ós) 
met bedrijfseigen krachtvoersilokoppelingen/ of 

ïaanvoerslangen zich bevinden op het schone 
bedrijfsgedeelte of op het vuile bedrijfsgedeelte. 

Visuele toetsing of aan de norm is voldaan.  
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met een aansluitpunt op het 
vuile bedrijfsgedeelte  
-  op het vuile bedrijfsgedeelte 
met automatische voertransport 
(door middel van bijvoorbeeld 
een voervijzel) naar het schone 

bedrijfsgedeelte.  

 
2 

Indien de silo op het vuile bedrijfsgedeelte staat, 
kan dit met punten  worden gewaardeerd indien 
er automatisch voertransport plaatsvindt naar 
het schone gedeelte in afgesloten systeem (bijv. 
voervijzel). Dit kan ook indien (tevens) 
handmatig wordt gevoerd met een voerwagen 

en de route tussen de silo en de stal 
aantoonbaar v ia de schone weg verloopt. Dit 

kan bijvoorbeeld door middel van een 
toegankelijk óvoertappuntô op het schone 
bedrijfsgedeelte.  

10  Mestafvoer:  

-  Het ophaalpunt van de 
mestcontainers bevindt zich op 
de vuile weg of de 
mestcontainers zijn zo 
gesitueerd dat de vrachtwagen 
voor het ophalen van de 
mestcontainers niet op de 

schone weg komt.  
Mestaanzuigpunt of 

spoelwaterafzuigpunt met 
bedrijfseigen 
aansluitkoppelingen:  
-  op de vuile weg bij toepassing 

van een schone -  en  vuile weg 
principe  
-  op rand van erf  

 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 
 
 

1 

Administratieve toetsing bij gebruik van 

mestcontainers of deze naar de vuile weg toe 
verplaatst kunnen worden of dat ze bereikbaar 
zijn vanaf de vuile weg. De vrachtwagens die de 
containers ophalen of afleveren mogen niet 
langs de stal komen. Administratieve toetsing bij 
gebruik van mestaanzuigpunten of 
spoelwaterafzuigpunt: er zijn bedrijfseigen 

aansluitkoppelingen en de locatie ligt:  
-  bij het toepassen van een schone -  en vuile 

weg principe op het vuile bedrijfsgedeelte.  
-  in alle andere situaties aan de rand van het 
erf nabij de openbare weg waarbij de 
transportwagen direct naar het aansluitpunt kan 

rijden zonder langs de stal te rijden. Het 
aansluitpunt met de vrachtwagen is minimaal 5 
meter verwi jderd van de dichtstbijzijnde stal of 
voeropslag.  

Visuele controle of aan de norm is voldaan wat 

betreft locatie mestafvoer.  
Indien sprake is van een mestaanzuigpunt is de 
aansluitkoppeling fysiek aanwezig.  

11  Aanvoersluis voor strooisel en 
zakgoed  

2 Er is een aanvoersluis voor materialen, zakken 
voer en medicijnen. Een aanvoersluis is een 

aparte droge afsluitbare dichte ruimte met een 
gladde vloer. De ruimte heeft een ingang aan de 

vuile weg en een ingang aan de schone weg. Op 
basis van de ingeleverde do cumenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van de 
aanvoersluis en de ligging van de beide 

ingangen (er zijn fysiek twee deuren aanwezig). 
De vloer is zichtbaar en voelbaar glad.  

12  Kadaverkoeling op scheidi ng 
vuile en schone weg  

2 De kadaverkoeling staat op de scheiding van de 
vuile en schone weg. De kadavers kunnen aan 

Visuele controle of aan de norm is voldaan. 
Tevens wordt temperatuur van de 
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de schone kant ingereden worden en aan de 
vuile kant kan de ondernemer de kadaverkoeling 
openen om het naar de rand van het bedrijf te 
verpl aatsen. De kadaverkoeling is aangesloten 
op elektriciteit. De kadaverkoeling staat op een 
vloeistof dichte vloer of is vloeistofdicht  en is 

voorzien van een afvoer/opvang zodat 
vloeistoffen niet in het grond -  of 

oppervlaktewater terecht kunnen komen . 

Event ueel mag een bedrijf een soort 
kadaveroverslagplaats op de scheiding vuil -

schoon hebben en de koeling op het vuile 
gedeelte. Bij het ontbreken van het schone -vuile 
weg principe worden geen punten behaald.  

kadaverkoeling getoetst, deze is maximaal 10 
graden Celsius. Het vloeistofdicht zijn van de 
vloer wordt getest door het uitgieten van een 
emmer met water over de vloer waarbij het 
water niet mag weglopen via de vloer maar op 
de vlo er blijft staan. Afvoer is afsluitbaar.  

13  Extra set kadavertonnen als in 
de koeling past (één in gebruik, 

één leegstand)  

2 Het aantal tonnen dat in de kadaverkoeling 
(voor lichte biggen) past wordt verdubbeld. Op 

basis van de ingeleverde documenten wordt  er 
getoetst op het aantal punten is behaald.  

Controleer het aantal fysiek aanwezige 
kadavertonnen. Het aantal aanwezige 

kadavertonnen moet twee keer zoveel zijn als er 
in de aanwezige kadaverkoelingen geplaatst 
kunnen worden.  

14  Frequente en volledige af voer 

van mest uit de afdeling  

3 Onder de roostervloer van de varkens bevinden 

zich mestbanden, mestpannen, spoelgoten of 
ondiepe mestkanalen met schuine wanden. De 

mest wordt met dit systeem snel uit de afdeling 
afgevoerd. De opvangvloer is glad en vloeist of 
dicht. Ook een systeem voor automatische 
verwijdering van vaste mest van de roostervloer 
achter de zeug wordt hier met punten 
gewaardeerd. Op basis van de ingeleverde 
documenten wordt getoetst of er punten 

behaald worden.  

Controleer fysiek of onder de r oostervloer zich 

mestbanden, mestpannen of spoelgoten 
bevinden of een ondiepe taps toelopende 

mestopvangvloer. De vloer bevindt zich 
maximaal 1,0 meter onder de roostervloer.  

15  Dichte hokafscheiding tussen 
hokken  

3 In alle afdelingen is de hokafscheiding  helemaal 
dicht en glad. Voorbeelden van gladde 
hokafscheidingen zijn afscheidingen van gecoate 

betonwand, geglitte wanden, kunststof, RVS, 

glad afgewerkt prefab -beton of andere door het 
College van Deskundigen agro/food 
geaccepteerde invullingen. Dit bete kent dat 
geen diercontact tussen groepen mogelijk is. Dit 

Controleer de helft van de afdelingen op een 
dichte en gladde hokafscheiding. Voorbeelden 
van gladde hokafscheidingen zijn de 

afscheidingen van gecoate betonwand, geglitte 

wanden, kunststof, RVS, glad afge werkt prefab -
beton of andere door het College van 
Deskundigen agro/food geaccepteerde 
invullingen.  
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betekent dat er geen diercontact tussen groepen 
mogelijk is. Afscheidingen die niet voldoen zijn 
omdat ze niet glad zijn, zijn bijvoorbeeld van 
ruwhout of ruw beton. Op basis van de 
ingeleverde docu menten wordt getoetst of er 
punten behaald worden.  

16  Schoonmaakrobot  3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van de 
schoonmaakr obot op het varkensbedrijf.  

17  Vaste inweekinstallatie boven 
hok  

3 Alle afdelingen hebben een sprinklerinstallatie 
boven de vloer waarmee het hok ingeweekt kan 
worden. Deze sprinklerinstallatie kan per 

afdeling aangeschakeld worden. Zodoende kan 
de afdel ing voorzien worden van water om het 
schoonmaken te vergemakkelijken. De 
installatie is gericht op het beter kunnen 
reinigen van de hokken, inclusief de dichte 
vloer. Op basis van de ingeleverde documenten 
wordt getoetst of er punten behaald worden. 

Alleen  een vernevelinginstallatie voldoet niet, 
deze is bedoeld tegen hittestress en vernevelt 
alleen boven de roosters.  

Controleer in de helft van de afdelingen of er 
een sprinkler systeem fysiek aanwezig is. Test 
de werking van de installatie kort(1 minuut) in  

twee willekeurige afdelingen.  

18  centrale hogedrukleiding 
(minimaal 30 bar)  

2 In de afdelingen is een aansluitpunt van een 
hogedrukleiding. De hogedrukleiding heeft bij 

voorkeur een blauwe kleur voor herkenning. 
Punten worden behaald bij een aansluitpunt  in 
iedere afdeling of maximaal 10 meter van de 
deur van iedere afdeling. Op basis van de 
ingeleverde documenten wordt getoetst of er 
punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van het 
aansluitpunt voor een hoogdrukleiding in de 

helft van de afdelingen (minimaal 2 maximaal 
4). Controleer de aanwezigheid van hoge druk 
met behulp van een drukmeter. De druk is 
minimaal 30 bar.  

19  Een automatisch spoelsysteem 
voor drinkwaterleidingen per stal  
 
Watervervuiling sensor 

(meetsysteem troebelheid water )  
 

Desinfectie installatie voor 
waterleidingen. Het 
desinfectiemiddel wordt 

2 
 
 

1 

 
 

2 

Een automatisch spoelsysteem aanwezig voor 
het regelmatig doo rspoelen van 
drinkwaterleidingen met aan het eind van deze 
doorspoelleiding een kraan of sterk oplopende 

leiding. Dit systeem is aangesloten op één van 
de schakelklokken van de klimaat -computer. Op 

basis van ingeleverde documenten wordt 
getoetst of punten behaald worden.  
Een sensorsysteem waarbij troebelheid van het 

Controleer fysiek op de aanwezigheid van de 
doorspoelinstallatie en de benodigde eisen.  
Controleer fysiek op aanwezigheid 
watervervuilingsse nsor.  

Controleer fysiek op aanwezigheid desinfectie 
installatie.  
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geproduceerd met behulp water, 
zout en elektriciteit.  
 
Er zijn maximaal 4 punten te 
behalen op dit onderdeel  

water wordt gemeten wordt geïnstalleerd in de 
stal.  
 

20  Drinkwaterregistratie per 
afdeling:  
-  direct afleesbaar  

-  automatisch monitorsysteem  

 
1 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Een 
watermeets ysteem betekent dat er per afdeling 

bijgehouden kan worden hoeveel drinkwater er 
door de dieren wordt gebruikt.  Bij het 
verstrekken van brijvoer dient tevens een aparte 
drinkwatervoorziening aanwezig te zijn ( Besluit 

Houders van dieren ). Om punten te behal en 
dient hierbij ook voor dit aanvullende 
drinkwatersysteem een watermeter te zijn.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 
maximaal 4) wordt fysiek gecontroleerd op de 
aanwezigheid van de waterleiding met 

watermeter. Tevens wordt gecontroleerd of dez e 
goed afleesbaar is of aan het 
managementsysteem gekoppeld is 
(managementuitdraai inzien).  

22  Schoon drinkwater:  
Gesloten 
drinkwaterleidingsysteem  

 
Minimaal twee van de volgende 
onderdelen:  

-  Alle drinkwaterleidingen in de 
stal zijn in PVC, RVS of koper 
uitgevoerd, geen tyleenslangen. 

De drinkwaterleidingen hebben 
een maximale diameter van 16 
mm.  
-  Drinkwaterleidingen zijn 
geïsoleerd of in muren (niet in 
plafonds) aangelegd.  
-  Minimale waterdruk in de stal 

na de breektank of hydrofoor is 3 
bar en de inhou d van het 

waterreservoir in de breektank of 
hydrofoor ligt tussen 50 -100% 
van het gemiddelde watergebruik 
van een etmaal.  
 

 
2 
 

 
2 

Er is een gesloten drinkwaterleidingensysteem. 
Er mogen geen vlotterbakken in het 
leidingen systeem aanwezig zijn. Op basis van de 

ingeleverde documenten wordt getoetst of er 
punten behaald worden.  
 

Gemiddeld waterverbruik per etmaal bereken:  
(norm waterverbruik x aantal dierplaatsen)/365.  
Norm waterverbruik per diercategorie:  

Guste en dragende  zeugen 4,55 m 3 
Kraamzeugen 5,97 m 3 
Gespeende biggen 0,55 m 3 
Vleesvarkens 1,60 m 3 
Beren 3,32 m 3 
 

Controleer fysiek op afwezigheid van de 
vlotterbakken.  
 

Fysieke controle of aan de randvoorwaarden van 
tenminste 2 onderdelen wordt voldaan.  
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Toelichting:  
-  De breektank of hydrofoor moet 
aangepast zijn aan het piekverbruik 
en de aanvoer van het water. Plaats 
de breektank op  een koele en 
donkere plaats (2 -25 graden) en zorg 
dat hij eenvoudig te reinigen is, dus 
met een goede uitloop.  
-  Maximale diameter i.v.m. 
doorstroomsnelheid is 16 millimeter. 
Installateurs weten welke diameter 
er noodzakelijk is voor een nippel 
met een de biet van 0,5 liter per 
seconde, zonder dat het water stil 
komt te staan. Minimaal eenmaal 
daags een doorstroomsnelheid van 
40 centimeter per seconde behalen.  

23  Extra drinkwa terpunt per 
kraamhok  

2 Een extra waterpunt dat handmatig kan worden 
bediend boven de voerbak van ieder kraamhok 
scoort 2 punten extra.  

Controleer fysiek op aanwezigheid van extra 
waterpunten in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  

24  RVS kraamboxen  3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer fysiek of de kraamboxen geheel van 
RVS zijn.  

25  Opklapbaar kraamhok  2 De kraamboxen zijn opklapbaar waardoor het 
reinigen van de onderkant wordt 

ve rgemakkelijkt. Op basis van de ingeleverde 
documenten wordt getoetst of er punten 
behaald worden.  

Controleer of de kraamboxen minimaal aan één 
kant 30 cm van de grond af komt.  

26  Naaldloos injecteren  2 Administratieve toetsing op aanschaf apparatuur 
voor naaldloos injecteren geschikt voor de 
betreffende diercategorie (juiste patronen e.d.). 

De ondernemer dient een persoonlijke instructie 
te hebben gehad voor het juiste gebruik, dit 
moet in een verklaring van de leverancier of op 
de factuur zijn aangegeven.  

Controleren of apparatuur aanwezig is en 
functioneert en controle gegevens op factuur 
(lease behaalt geen punten). Duidelijk dient te 

zijn dat de ondernemer (en evt. werknemers) 
persoonlijk een instructie hebben gevolgd.  

27 geautomatiseerd 

managementsyst eem voor 
productiekenmerken met 
datageheugen  

2 Administratieve toetsing of een geautomatiseerd 

managementsysteem voor productiekenmerken 
met datageheugen (voor minimaal één jaar of 
als de dieren langer dan een jaar gehouden 
worden van minimaal een hele ron de) aanwezig 

Controleren of het managementsysteem werkt 

en actuele gegevens beschikbaar zijn (uitdraai 
controleren).  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

is.  

28 geautomatiseerd management 
systeem voor individuele 
dieridentificatie en monitoring 
van de individuele 

diergezondheid  

1 tot 3  Admi nistratieve toetsing of en geautomatiseerd 
managementsysteem dat aan de norm voldoet 
aanwezig is. Het systeem dient een 
datageheugen te hebben (voor minimaal één 

jaar). Per geautomatiseerde meting wordt één 
punt toegekend, met een maximum van drie 
punten. Het gaat om typen metingen zo als 

activiteit meter, individuele 
voeropnameregistratie, individuele 
wateropnameregistratie, individuele 
gewichtsmeting.  

Controleren of het managementsysteem werkt 
en actuele gegevens beschikbaar zijn (uitdraai 
controleren).  
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Klimaatlat: Kraamzeugen  

 
Toelichting: Binnen de MDV is er soms verschil in differentiatie in punten naar diersoort en ïcategorie. Bij energie gaat het veelal om de volgende reden, er 

is gekeken naar het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) ru imtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming wordt toegepast, zijn geen 
punten toegekend.  
 

Klimaatlat met keuzemaatregelen energie ï Kraamzeugen  
 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 

(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

 Bouwkundig     

1 Gemiddelde  

isolatiewaarde:  

-  2,5<R<3,5  

-  3,5<R<4,5  

-  R>4,5  

 

1 
2 
3 

Bij de vaststelling/berekening van de isolatiewaarde 

wordt uitgegaan van de richtlijnen van IPPC (met 
verwij zing naar Bouwbesluit). Hierbij moet de 
gemiddelde isolatie van een gebouw minimaal een R -
waarde van 2,5 m 2 K/W hebben over het hele gebouw 
(vloer, muren en dak). Dit moet worden aangetoond 
door middel van berekeningen (NEN 1068 van oktober 

2001). Als door  het na - isoleren van een bestaand 
gebouw dezelfde R -waarde wordt behaald, wordt dit met 
hetzelfde aantal punten gewaardeerd. Bij een bedrijf 
met een kelder onder de vloer, mag de Rc waarde 
berekend worden op basis van isolatiewaarde van 

wanden en dak en ma g de vloer buiten beschouwing 
worden gelaten. Een geïsoleerd plafond mag worden 

meegerekend mits het   een geheel vormt met het dak. 
De tussenruimte mag niet dienen als een onderdeel van 
het klimaatbeheersingsysteem in de stal.  
Toelichting:  
Deze maatregel i s bedoelt om de warmte in de 
dierverblijven te houden. Er is sprake van een geheel als 
de tussenruimte tussen de isolatielaag en de 

dakbedekking geen onderdeel uitmaakt van het 
ventilatiesysteem van de stal of afdeling. Bij een 
ventilatieplafond is de luch tstroming boven het plafond 

gelijk aan die in het dierverblijf (onder het plafond). 
Daardoor hoort deze qua stalklimaat bij het dierverblijf 
en wordt naar de isolatiewaarde van het dak daarboven 

gekeken. Bij een (centraal) afzuigkanaal is de 
luchtstroming in het afzuigkanaal anders dan in de 

Nagaan of de aangegeven materialen in 

aangegeven diktes zijn toegepast door middel van 
gespecificeerde facturen.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

dierverblijven. Door de luchtstroming koelt de lucht in 
het afzuigkanaal af en is de isolatie in het plafond 
(tussen afzuigkanaal en dierverblijf) voor de berekening 
bepalend om de warmte in de dierverblijven te houden.  
Een uitleg over de berekening van de Rc -waarde is te 
vinden op 

http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigh
eid/rcwaarde.asp  

Volgens het Bouwbesluit moet elk van  de genoemde 
onderdelen voldoen aan de Rc -waarde van 2,5. Voor het 
berekenen van de gemiddelde waarde moet je de Rc -
waarde per onderdeel vermenigvuldigen met het 
oppervlak van het betreffende onderdeel. De waarden 

bij elkaar optellen en delen door het tota al aan 
oppervlak van de onderdelen samen.  

2 putdiepte: maximaal 0,8 m  
 

1 Op de tekening is de putdiepte in de afdeling bij de 
verschillende di ercategorieën aangegeven. Afwezigheid 
van een put scoort hier eveneens een punt.  

Door middel van meting is de putdiepte (tot 
onderkant roosters) te controleren. Inspectie in de 
helft van de afdelingen (minmaal 1, maximaal 4).  

 Warm(te - terug)winning     

3 warmtewisselaar:  

- lucht/lucht  

 

11  

Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd 

of een warmtewisselaar wordt toegepast waarmee 
binnenkomende lucht wordt opgewarmd door een 
uitgaande luchtstroom: koude -  of 

warmteterugwinningsunit of warmtewisselaar vo or 
koude -  of warmteterugwinning in een 
luchtbehandelingskast. Een warmtewisselaar is voorzien 
van een warmte uitwisselingsmechanisme waarbij de 
ingaande en uitgaande lucht niet met elkaar in 
aanraking komt.  
Een warmtewisselaar moet minimaal 40% besparing 

geven op de verwarmingskosten. Dit aan te tonen door 
middel van een berekening door de leverancier.  

Controle op aanwezigheid van warmtewisselaar. 

(Er is een differentiatie in punten naar diergroep. 
Reden is het al of niet inzetten van verwarming 
voor hoge(r e) ruimtetemperaturen. Als er normaal 

geen verwarming wordt toegepast, zijn geen 
punten toegekend.)  

4 warmtewisselaar:  

- lucht/water  

 

6 

Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd 

of er een warmtewisselaar wordt toegepast waarmee 
warmte uit de uitga ande ventilatielucht wordt afgegeven 

aan water in een gesloten circuit. Dit water wordt weer 
gebruikt om de binnenkomende lucht op te warmen of 
tijdelijk opgeslagen in een buffervat of in de grond  of 

Controle op aanwezigheid van de wisselaar met 

bijbehorende leidingen en pompen.  

http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/rcwaarde.asp
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/rcwaarde.asp
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

wordt gebruikt in een warmtepomp . 
Er is een differentiat ie in punten naar diergroep. Reden 
is het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) 
ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming 
wordt toegepast, zijn geen punten toegekend.  
Een warmtewisselaar moet minimaal 40% besparing 

geven op de verwarmin gskosten. Dit aan te tonen door 
middel van een berekening door de leverancier.  

5 warmtewisselaar:  
- water/water  

 
1 

Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd 
of er een warmtewisselaar wordt toegepast in het 
waswater van een luchtwasser. De warmte uit het water 
van de luchtwasser wordt of direct benut om de 

binnenkomende lucht op te warmen, of opgeslagen in 
een buffervat of in de grond  of wordt gebruikt in een 
warmtepomp . 
Er is een differentiatie in punten naar diergroep. Reden 
is het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) 
ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming 
wordt toegepast, zijn geen punten toegekend.  

Controle op aanwezigheid van de wisselaar met 
bijbehorende leidingen en pompen.  

6 warmtewisselaar:  
- lucht/grond 

(grondbuizen)  

 
4 

Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd 
of er grondbuizen zijn aangebracht waarmee de 

binnenkomende lucht wordt opgewarmd of afgekoeld: 
het voorkoelen of voorver warmen van buitenlucht voor 
het gebruik in gebouwen met behulp van ondergrondse 

buizen als warmtewisselaar. Het aantal buizen en de 
diameter is afgestemd op de maximale 
ventilatiebehoefte van de stal. Dit aan te tonen door 
middel van een berekening. Hierbi j rekenen met een 
maximaal drukverschil over de buizen van 30 Pa.  
De lucht komt vanuit de grondbuizen in een aparte 
ruimte, van waaruit ze verder wordt verspreid naar de 

afdelingen/stal. Er zijn geen andere aanvoersystemen 
voor lucht naar de stal. Omdat me t dit systeem ook de 

binnenkomende lucht kan worden gekoeld zijn ook 
punten toegekend bij diergroepen waar normaal 
gesproken niet wordt verwarmd. Reden is dat door de 
koeling het gemiddelde ventilatieniveau lager zal zijn en 
daardoor het elektraverbruik af neemt.  

Controle op het aantal aanwezige buizen en de 
afmetingen er van.   
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

7 luchtaanvoer via 
grondkanalen  

2 Op basis van de bouwtekening kan worden gecontroleerd 
of de ventilatielucht via grondkanalen in de afdelingen 
komt i.p.v. via een plafond of centr ale gang.  

Controle op aanwezigheid grondkanalen en 
afwezigheid plafondventilatie.  

8 warmte/koude -opslag in de 
grond via grondwarmte -

wisselaar  

9 Op basis van tekeningen en offertes is te controleren of 
een warmtewisselaar in de nabijheid van de stal word t 

aangebracht: ondergrondse warmtewisselaar en pomp. 
De warmtewisselaar moet in het grondwater liggen.  

Controle op aanwezigheid van pompen die zijn 
aangesloten op leidingen naar de grond  

9 warmte/koude -opslag in de 

grond via aquifer  

9 Op basis van tekeni ngen en offertes is te controleren of 

een aquifer met bijbehorende pompen wordt 
aangebracht: een gesloten systeem met 
grondwaterbronnen/putten, die voor onttrekking en 

injectie worden gebruikt en waarbij de jaarlijkse netto 
thermische balans van de bodem n agenoeg neutraal is.  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van 

putten ten behoeve van een aquifer en de 
aanwezigheid van pompen.  
 

10  gebruik warmte -overschot 
van naastliggende activiteit  

11  In de plannen is opgenomen dat warmte wordt 
betrokken van een n aastliggend bedrijf met een warmte -
overschot uit duurzame  energiebronnen. De eigen 

warmteproducerende apparatuur heeft onvoldoende 
capaciteit voor de totale warmtebehoefte van het bedrijf. 
Dit wordt aangetoond door middel van berekeningen. Op 
tekeningen is  aangegeven hoe de warmte wordt 

geleverd. Minimaal de helft van de warmtebehoefte van 
het bedrijf moet op deze manier zijn afgedekt.  
Er is een differentiatie in punten naar diergroep. Reden 

is het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) 
ruimtetemp eraturen. Als er normaal geen verwarming 
wordt toegepast, zijn geen punten toegekend.  

Controle is mogelijk op capaciteit van 
warmteproducerende apparatuur en op 
aanwezigheid van leidingen van en naar een 

naastliggende bedrijf.  

11  warmtepomp  4 Controle is  mogelijk op basis van tekeningen en offertes. 
De elektrisch gedreven warmtepomp heeft een COP Ó 
3,6 gemeten conform NEN -EN 14511. De warmte wordt 

gebruikt om binnenkomende lucht op te warmen of bij 
vloerverwarming. Omdat warmtepompen een hoger 
elektraverb ruik geven, is het puntenaantal beperkt.  
Er is een differentiatie in punten naar diergroep. Reden 

is het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) 
ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming 

wordt toegepast, zijn geen punten toegekend.  

Contro le op basis van aanwezigheid van 
installatie.  
 

12  warmtedak  
- De helft van het totale 

5 In de plannen zijn elementen opgenomen om water op 
te warmen op het dak van de stallen.  

Controle op basis van aanwezigheid van de 
zonnecollectoren op het dak .  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

dakoppervlak is voorzien 
van deze techniek.  

- Warmte wordt gebruikt 
voor een 
verwarmingssysteem in de 
stal (voerkeuken en/of 

dierverblijven) en/of een 
grondwarmtewisselaar.  

13  rondpompen warmte  3 In de tekeningen en berekeningen voor de verwarming 
is aangegeven da t de warmteproductie van oudere 
dieren wordt gebruikt bij jongere dieren. Hiervoor zijn in 
de dichte ligvloeren slangen aangebracht die via een 

buizenstelsel met daarin pompen zijn gekoppeld. Deze 
maatregel gecombineerd met een HR -ketel (maatregel 
20 ) beha alt maximaal 6 punten.  

Controle is mogelijk op basis van buizenstelsel en 
kranen om waterstromen te sturen.  

 Duurzame 
energiebronnen  

Norm -
verbruik : 
200  kWh/  

dierplaats  

De norm geldt in principe voor het gehele bedrijf of tenminste voor alle stallen van de betreffende sector. De 
norm wordt bepaald door de dierplaatsen te vermenigvuldigen met het normverbruik dat is gebaseerd op de 
actuele versie van KWIN wordt gehanteerd voor energiekosten (elektrisch). (zie hiernaast)  

Het is ook mogelijk om punten voor d uurzame energie te behalen voor het verbruik gerelateerd aan de te 
certificeren stal in plaats van aan het hele bedrijf. Dit kan alleen indien wordt aangetoond dat 1) (een deel 
van) de geproduceerde duurzame energie direct naar de betreffende stal gaat en 2) de capaciteit van de 

duurzame energievoorziening niet eerder in een MDV certificaat aan een andere stal van het bedrijf is 
toegerekend.  

14  verwarmingsketel gestookt 
op afvalhout  

10  In de plannen en de offertes is sprake van een kachel 
die op afvalhout wordt gestookt. Deze kachel voorziet 
nagenoeg in de volledige warmtebehoefte van het bedrijf 
(>80%). Als brandstof wordt alleen  materiaal toegepast 
dat anders als afval wordt gezien, zoals gesnipperd 
snoeihout of afvalhout van meubelindustrie e.d.  

Controle  is mogelijk op de aanwezigheid van een 
kachel en voorraadbunkers voor hout.  

15  Warmtekracht installatie 
gestookt met biomassa  

16  In de plannen en de offertes is sprake van een WKK op 
biomassa: het gelijktijdig opwekken van warmte en 
mechanische of elekt rische energie door verbranding 
van biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of 

vloeibare energiedragers, onder de voorwaarde dat het 
totaal energetisch warmterendement gemiddeld op 

jaarbasis ten minste 60 % bedraagt. De geproduceerde 
hoeveelheid elek triciteit is voldoende voor de totale 
behoefte van het bedrijf (aantonen d.m.v. berekening).  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van een 
WKK- installatie met bijbehorende apparatuur, 
inclusief schakelkast voor levering aan het 
elektriciteitsnet.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

16  War mtekracht installatie 
met behulp van een 
zuigermotor  

14  In de plannen en de offertes is sprake van een WKK met 
verbrandingsmotor: het gelijktijdig opwekken van 
warmte en kracht, onder de voorwaarde dat het totaal 
energetisch rendement gemiddeld op jaarbas is ten 
minste 70 % bedraagt.  
Omdat hier geen sprake is van de inzet van biomassa, 

worden hier minder punten toegekend dan bij de vorige 
techniek. Dit ondanks de besparing op het verbruik van 

energie op het bedrijf vergelijkbaar zal zijn.  

Controle is mogel ijk op de aanwezigheid van een 
WKK- installatie met bijbehorende apparatuur, 
inclusief schakelkast voor levering aan het 
elektriciteitsnet.  

17  Windenergie  
A. waarbij 10 ï 25 % van 
het normverbruik wordt 

gedekt met windenergie, of  
B. waarbij >25  ï 40 % van  
het normverbruik wordt 
gedekt met windenergie, of  
C. waarbij >40 ï 75 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met windenergie, of  

D. waarbij >75 % van het 
normverbruik wordt gedekt 

met windenergie.  
 
-  De windmolen moet fysiek op 
het terrein van het bedrijf zi jn 
gesitueerd.  
-  De windmolen moet in 
eigendom (juridische 
rechtspersoon) zijn van het 
bedrijf. Indien het bedrijf 
mede -eigenaar is dan wordt 
het percentage dekking 
berekend op basis van het 
gedeelte dat eigendom is van 
het bedrijf.  

 
5 
 

 
7 
 
 

10  
 
 

15  

Berek en het normverbruik en beoordeel de 
energieproductie van de windmolen volgens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van een 
windmolen of windturbine en administratieve 
controle van de berekeningen van het nominale 

vermogen van de windmolen en het ber ekende 
normverbruik  

18  Zonne -energie (de 
zonnepanelen kunnen op de 
stal, op een ander gebouw 
of op de grond geplaatst 

 
 
 
 

Bereken het normverbruik en beoordeel de 
energieproductie zonne -panelen volgens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van 
zonnepanelen en het geplaatste aantal; 
administratieve controle van de berekeningen van 
het vermogen van de zonnepanelen en het 
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

zijn  
A. waarbij 10 ï 25 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met zonnepanelen, 
of  
B. waarbij >25  ï 40 % van 

het normverbruik wordt 
gedekt  met zonnepanelen, 

of  
C. waarbij >40 ï 75 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met zonnepanelen, 
of  

D. waarbij >75 % van het 
normverbruik wordt gedekt 
met zonnepanelen  

 
5 
 
 
 

7 

 
 

 
10  

 
 
 

15  

berekende normverbruik  

19  Mestvergister  
Monovergister met 
minima al 50% verbruik van 

mest van eigen bedrijf.  
A. waarbij 10 ï 25 % van 

het normverbruik wordt 
gedekt met mestvergisting, 
of  
B. waarbij >25  ï 40 % van 

het normverbruik wordt 
gedekt met mestvergisting, 
of  
C. waarbij >40 ï 75 % van 
het normverbruik wordt 
gede kt met mestvergisting, 
of  

D. waarbij >75 % van het 

normverbruik wordt gedekt 
met mestvergisting.  

 
 
 

 
5 

 
 
 

7 

 
 
 

10  
 
 
 

15  

Bereken het normverbruik en beoordeel de 
energieproductie  van de mestvergister volgens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van een 
mestvergisting en administratieve controle van de 
berekeningen van het nominale vermogen van de 

mestvergister en het berekende normverbruik  
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stalontwerpcertificaat)  

 Verwarming     

20  HR-ketels aangesloten op 
een systeem dat alleen een 
lage temperatuur vraagt, 
zoals vloerverw arming  

 
 
 

 

3 In de offertes is het type ketel aangegeven met daarbij 
of dit een HR ketel is. Uit de plannen blijkt dat geen 
ruimteverwarming wordt gebruikt met een 
watertemperatuur hoger dan 50 o C in de dierafdelingen.  

Dit is ook aan te tonen door middel v an berekeningen.  
Alleen in combinatie met systemen waar de CV -warmte 
via geleiding wordt overgedragen (bv vloerverwaming of 

muur/wandverwarming) kan een laaggestookt circuit 
worden beloond. Een deltabuis voldoet hier niet aan.  
Deze maatregel gecombineerd met  het rondpompen van 
warmte (maatregel 13)  behaalt maximaal 6 punten . 

Controle is mogelijk op het typeplaatje van de 
verwarmingsketel en afwezigheid van 
verwarmingselementen die een hoge 
watertemperatuur vragen.  

21  
 
 

dimmers biggenlampen  
 
onderkomen met  regelbare 
verwarming  
 
 

1 
 

3 
 

In de offertes zijn biggenlampen met dimmer 
opgenomen.  
Maatregelen als een klep boven de rustplaats of een 
ombouwing (een onderkomen dus) met dichte vloer 
voldoet aan de eisen voor een klimaatgescheiden 
gebied. Indien er aanvu llend verwarming aanwezig is in 

de rustplaats met automatische temperatuursensor dan 
voldoet men aan een onderkomen met regelbare 
verwarming.  

Controle op aanwezigheid van dimmers in de 
aansluiting van de biggenlampen.  
Controle of er sprake is van onderkome n met 
regelbare verwarming volgens de voorwaarden die 
hieraan zijn gesteld.  
Visuele controle in de helft van de afdelingen 

(minimaal 1 en maximaal 4).  

22  verwarmen ingaande lucht 
door middel van een 

water/lucht wisselaar  

9 Er is water/lucht wisselaar opge nomen in de tekeningen 
en de offertes om de binnenkomende lucht te 

verwarmen. Verwarmen door middel van gebruik 
grondwater of water uit een grondwarmtewisselaar, 
eventueel in combinatie met een warmtepomp.  

Controle op aanwezigheid van een watergevulde 
warm tewisselaar in de aanvoeropeningen van de 

lucht naar de stal/afdeling.  

 Ventilatie     

23  automatisch gestuurde 

natuurlijke ventilatie  

6 Op de tekeningen zijn geen ventilatoren aangegeven, 

maar een systeem voor natuurlijke ventilatie zoals een 
open nok. D eze wordt volledig automatisch gestuurd.  
 

Controle is mogelijk op de afwezigheid van 

ventilatoren en de aanwezigheid van een gestuurd 
natuurlijk ventilatiesysteem.  
Visuele controle in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  

24 meetwaaier en  smoorunit  2 Op de tekeningen en in de offertes zijn meetwaaiers 

gekoppeld aan smoorunit opgenomen, waarmee de 
ventilatiehoeveelheid uit de stal/afdeling wordt geregeld.  
Bij centraal afvoerkanaal kunnen de meetwaarden van 
de meetwaaier vervangen worden do or drukmetingen 
icm de stand van de smoorklep.  

Visuele controle in de helft van de afdelingen 

(minimaal 1 en maximaal 4).  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

25 regeling ventilatoren voor 
klimaatbeheersing  (niet te 
combineren met 
meetwaaier en smoorunit)   
ventilatie per afdeling/stal:  
-  tri acregeling  

-  frequentie - regeling  
centrale afzuiging:  

-  triacregeling  
-  frequentie - regeling  

 
 
 
 
 

1 

2 
 

2 
3 

Op de tekeningen en in de offertes zijn meetwaaiers 
gekoppeld aan smoorunit opgenomen, waarmee de 
ventilatiehoeveelheid uit de stal/afdeling wordt gere geld.  
In de offertes is een (of meerdere) frequentieregelaar(s) 
opgenomen voor het regelen van de ventilatoren voor 
het afvoeren van de lucht uit de stal/afdelingen: het 

automatisch regelen van het toerental van ventilatoren 
in mechanische ventilatiesyste men. Alle afdelingen in 

een stal zijn voorzien/aangesloten op deze regeling. Bij 
ventilatie per afdeling/stal wordt uitgegaan van 
meerdere ventilatoren per stal (minimaal 1 per afdeling 
en mogelijk ook centraal). Dat veroorzaakt een hoger 
energieverbruik. Bij ventilatie via één centraal wordt 

uitgegaan van centrale afzuiging en geen aparte 
ventilatie bij de afdelingen. Hierdoor is het 
energieverbruik lager. Indien de afzuiging via de 
achterwand wordt geregeld waarbij niet apart per 
afdeling/stal wordt geven tileerd worden hier 3 punten 
behaald. Bij dit onderdeel zijn maximaal 3 punten te  
behalen.  

In de stal is regelapparatuur voor de ventilatie 
aanwezig. Aan de hand van typevermelding is te 
zien of het gaat om triacregeling of 
frequentieregeling. Visuele cont role in de helft van 
de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4).  

26 hybride ventilatie  1 In de offertes zijn kokers met ventilatoren opgenomen 

met daarbij een regeling van de ventilatoren dat deze 
pas worden ingeschakeld als de temperatuur hoger 
wordt dan e en bepaalde waarde boven de gewenste 
staltemperatuur. De mogelijkheid van deze regeling is 

terug te vinden in de documentatie van de 
regelapparatuur.  Bij hybrideventilatie wordt in principe 
geventileerd op basis van natuurlijke trek (natuurlijke 
ventilatie ) en springt de ventilator in de koker pas bij als 
de natuurlijke trek onvoldoende is om de gewenste 
luchtverversing te realiseren.  

Controle op type regeling en instelling 

regelapparatuur. Visuele controle op aanwezigheid 
in de helft van de afdelingen (min imaal 1 en 
maximaal 4).  

27 koelen ingaande lucht door 
middel van een water/lucht 

wisselaar  

2 Er is water/lucht wisselaar opgenomen in de tekeningen 
en de offertes om de binnenkomende lucht te koelen. 

Koeling door middel van gebruik grondwater of water uit  
een grondwarmtewisselaar.  
Uit de offertes blijkt dat tot maximaal 50% van de 
normaal geadviseerde maximum ventilatiecapaciteit is 
geïnstalleerd. Voor adviezen maximum 

Controle op aanwezighei d van een watergevulde 
warmtewisselaar in de aanvoeropeningen van de 

lucht naar de stal/afdeling.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor s talcertificaat 
(aanvullend op richtlijn voor 
stalontwerpcertificaat)  

ventilatiecapaciteit zie beschrijvingen van de 
Klimaatplatforms.  

 Verlichting     

28  Direct daglicht: uitgaande 

van percentage van 
lichtdoorlatend oppervlak in 
muren en dak  ten opzicht 
van het vloeroppervlak  

> 2,0 % < 3,0 %  
> 3,0 % < 5,0 %  
> 5,0 %  

Zie bijlage 3 
daglichttoetreding.  

 

 
 
 
 

2 
3 
4 

toets of aan norm wordt voldaan  

-  administratieve controle op specificaties 
lichtopbrengst  

controleer of realisatie conform plan is en meet 

eventueel lichtdoorlatende stukken wand of dak 
na in één afdeling.  

29  Hoofdverlichting met 
minimaal 40  Lux op 
vloerniveau:  

-  zuinige verlichting 80 tot 
110 Lumen/Watt of  
-  zeer zuinige verlichting 
>110 Lumen/Watt  

 
Hoofdverlichting wordt bepaald 
aan de hand van het lichtplan 
en betreft de verlichting  welke 
het belangrijkste bijdraagt aan 
het elektriciteitsverbruik 
(lampvermogen x branduren). 
Het lichtplan is berekend 
o.b.v.:  
-  de gerealiseerde 

verlichtingssterkte op 
vloerniveau  

-  met standaard 
reflectiewaarde(ISO 
normering voor vervuild 
gebied):  
-  Plafond r eflectie: 20%  
-  Wanden reflectie: 

20%  
-  Vloeren reflectie: 10%  

 
 
 

2 
 

3 

administratieve controle  Controleer of re alisatie hoofdverlichting conform 
lichtplan is en overeenkomt met specificaties 
Lumen/Watt in de facturen.  
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-  Gelijkmatigheid van 
tenminste 0,4, gebaseerd 
op minimale luxwaarde 
gedeeld door de 
gemiddelde luxwaarde én 
waarbij de minimale 
luxwaarde gedeeld door de 
maximale luxwaarde 
tenminste 0,3 is.  

-  Lumen/W att verhouding 
o.b.v. de gehele 
verlichtingsinstallatie 
(lamp, armatuur en 
voorschakelapparaat)  

Deze onderdelen moeten in de 
berekening van de benodigde 
verlichting zijn meegenomen. 
Aan de opmaak van het 
verlichtingsplan stelt MDV geen 
eisen.  
 
Uit de speci ficaties van de 
armaturen moet blijken dat:  
-  De armaturen in de klasse 

0 of 1 (aantoonbaar 
middels meetrapport) zijn 
geclassificeerd in verband 
met de fotobiologische 
veiligheidsgrens.  

-  De armaturen voldoen aan 
een LOR waarde (Light 
Optical Reflection value)  
van >75%.  

 
Toelichting: In een 
verlichtingsplan berekend een 
leverancier hoeveel lampen op 
welke plekken in de stal moeten 
worden opgehangen. Aan de 
hand van de uitkomst stelt de 

leverancier de offerte op.  

30 Bewegingsmelders  1 In offertes is sprake van bewegingsmelders om in Controle op aanwez igheid van bewegingsmelders 
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(buiten) ruimten waar niet regelmatig personen aanwezig 
zijn, de verlichting  aan en uit te schakelen: het 
verminderen van het energiegebruik van verlichting in 
en om  bedrijfsgebouwen door het toepassen van een 
regelinstallatie voor het schakelen door automatische 
aanwezigheidsdetectie of reagerend op veegpulsen.  

in niet dierruimten en om de stal  waarbij de 
verlichting aangaat.  

31 schemerschakelaars / 
lichtcomputer  

 

1 In offertes is sprake van lichtsensoren die de verlichting 
in dierruimten aan of uit schakelen op basis van de 

hoeveelhei d daglicht in de dierverblijven . De 
lichtcomputer dient met sensoren de stalverlichting aan 
te schakelen (al dan niet geleidelijk) wanneer er 
onvoldoende daglicht de stal binnenkomt.  

Indien de sensoren aan de buitenzijde van de stal zijn 
geplaatst dienen d eze aan beide zijden van de stal 
aanwezig te zijn en indien bij deel van de stal door 
omgevingsfactoren het daglicht gehinderd wordt om de 
stal binnen te komen (hoge bomen, ander gebouw, etc) 
dient een extra sensor te worden aangebracht voor de 
betreffende  afdelingen.  

Controle op aanwezigheid van lichtsensoren 
waarbij de verlichting aangaat als het lichtniveau 

in een afdeling/stal op basis van 
daglichttoetreding te laag wordt.  
Controle in de helft van de afdelingen (minimaal 1 
en maximaal 4).  

32 gescheiden  
verlichtingscircuits  of 

dimbare werkverlichting  

1 Uit offertes blijkt dat er  
-  twee verlichtingscircuits in de afdelingen worden 

geplaatst. Eén voor verlichting voor de dieren (vaak  
lager lichtniveau) en één voor 
controlewerkzaamheden. Dit laatste eventuee l 

aangesloten op een centrale bediening voor de hele 
stal.  

-  dimbare werkverlichting in de afdelingen worden 
geplaatst. Met een tijdklok zal gedurende een 
ingestelde periode per dag een bepaalde hoeveelheid 
licht worden geven, met een handbediende schakelaar  
kan de gedimde verlichting op volle sterkte worden 

aangezet om als werkverlichting te dienen.  

Controle op aanwezigheid van een aparte 
schakelaar om het licht aan te doen of van de 

dimstand af te halen bij controlewerkzaamheden. 
Dit per afdeling. Controle in de helft van de 
afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4).  

     

 Emissiearme technieken     

33 Bonuspunten indien voor 
reductie van 
ammoniakemissie en van 
fijnstof emissie is gekozen 

 Administratieve toetsing  op energiewaardering van het 
gekozen systeem voor reductie van  ammoniakemissie 
(zie ammoniakmaatlat) en op energiewaardering van het 
gekozen systeem voor reductie van fijnstof  (zie maatlat 

Administratieve toetsing van puntenwaardering op 
basis van gerealiseerde techniek voor 
ammoniakemis sie reductie en fijnstof  reductie.  
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voor een techniek die 
relatief energiezuinig is  

fijnstof ). De laagste puntenwaardering op energie van 
deze system en is het aantal punten dat voor ñemissie-
arme techniekenò op de klimaatlat  wordt behaald. Er 
kunnen  maximaal 10 punten behaald worden voor deze 
maatregel.  
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Fijnstof maatlat varkensstallen -  Kraamzeugen:  

 

De maatlat fijnstof  beschrijft de systemen die opgenomen zijn in de door het Ministerie van I&M vastgestelde lijst met emissiearme 

technieken voor fijnstof  (PM10) en de  daaraan gekoppelde emissiefactoren ( http://www.infomil.nl/ onderwerpen/landbouw -

tuinbouw/stof/beoordelen - fijn -stof/ )  . Daarnaast is een aantal perspectiefvolle systemen opgenomen die (nog) niet opgenomen zijn in bijlage 

1 van de Rav, maar waarvan wel met een grote mate van zekerheid verwacht mag worden dat deze bijdragen aan een lagere fijnstof  

uitstoot. Deze perspectiefvolle systemen zijn binnen de maatlat fijnstof  met punten gewaardeerd op basis van de te verwachten 

emissiereductie en de bijdrage aan de interne luchtkwaliteit en op basis van de (on)zekerheid over deze effecten.  

Er worden punten toegekend op b asis van 2 criteria:  

- de mate waarin de maatregel bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit in de stal (max 50 punten)  

- de mate waarin de maatregel bijdraagt aan vermindering van de emissie uit de stal (max 50 punten)  

De eindwaardering voor een maatreg el wordt vastgesteld als de som van de beide deelwaarderingen.  

 

Combinaties van maatregelen zijn eveneens mogelijk. Bij het bepalen van de puntenwaardering wordt hierbij het hoogste puntena antal van 

de individuele maatregelen aangehouden. Bij een combinati e van een stalmaatregel en een nageschakelde techniek wordt de 

puntenwaardering voor het geheel berekend door de bijdragen aan de emissiereductie met elkaar te verrekenen en in punten (0,5  punt per 

1% reductie) om te zetten en hieraan de punten voor verbet ering luchtkwaliteit in de stal toe te voegen.  

 

Voorbeeld uit de legpluimveehouderij: volière met biologisch luchtwassysteem 60 % reductie:  

volière: 11,5 punten x 2 =  23 % fijnstof  emissiereductie  

biologische wasser: 30 punten x2 = 60 % fijnstof  emissie reductie  

De combinatie levert: (1 ï 0,23) x (1 -  0,60) = 0,308 (aandeel fijnstof  dat resteert)  Č 69 % reductie = 34,5 punten ( fijnstof  

emissiereductie)  

Het totaal aantal punten dat deze combinatie op de maatlat fijnstof  behaald wordt dan 34, 5 + 11,5 (voo r luchtkwaliteit) = 46 punten  

 

Voor stallen die niet op deze lijst staan en waarbij de ondernemer wel kan aantonen te voldoen aan een norm kan het behaalde aantal  

punten worden berekend. Het puntenaantal kan worden berekend door de geschatte emissiereducti e (in % t.o.v. de referentie) te 

vermenigvuldigen met een factor 0,5.  Als het systeem tevens bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de stal k unnen hiervoor 

ook max 50 punten worden behaald, afhankelijk van de mate waarin het systeem bijdra agt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Hierbij 

wordt voor elke 1% verlaging van de fijnstof  concentratie in de stal 0,5 punt toegekend.  

Het aantal punten op de maatlat wordt naar het dichtstbijzijnde gehele getal afgerond.  

De controle na oplevering  van de stal van de maatlat fijnstof  geschiedt enerzijds administratief op basis van de vergunningen. Visueel wordt 

gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de werkelijke situatie. In sommige gevallen dient voor de puntenber ekening 

gecontr oleerd te worden middels meting, specificatie en/of meetrapporten of (de onderdelen van) installaties aan de vereiste capacit eit 

voldoen.  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/beoordelen-fijn-stof/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/beoordelen-fijn-stof/
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Stalsystemen van de Ravlijst met bijbehorende puntenaantallen voor ammoniak, energie en fijnstof  zijn in een apart do cument (Bijlage Rav) 

opgenomen op de website onder de certificatieschemaôs.  

Zie: http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html  

 
Maatlat fij nstof ; Perspectiefvolle systemen voor kraamzeugen met bijbehorend MDV nummer en puntenaantal  

 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  

richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

 In de stal:     

1 Geautomatiseerde 
strooiselverstrekking 

met stofafvang  

10  Administratieve toetsing op systeem voor automatisch stroverstrekking. 
Er dient een stofopvangvoorziening aanwezig te zijn, b.v. een 

stofafscheider met stofopva ng in een stofzak, waarmee fijne 

strodeeltjes worden afgescheiden van het toe te dienen strooisel, zodat 
de stofbelasting in de dierverblijven vermindert.  

Visuele controle of het systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert.  

2 Brijvoedering  10  Er i s van brijvoerdering sprake als het rantsoen in vloeibare vorm aan 
de dieren wordt verstrekt. Een z.gn brij bak voldoet niet. 
Administratieve toetsing of brijvoerinstallatie aanwezig is.  

Visuele controle of een 
brijvoerinstallatie aanwezig is en 
droogvoerb akken in de afdeling 

ontbreken.  

3 Voerverstrekking 
buiten de stal (bv op 
uitloop)  

5 Controleer op basis van de bouwtekening waar de voervoorzieningen 
zijn gepland  

Visuele controle of er geen 
voervoorzieningen in de stal zijn 
aangebracht  

4 Automatisch 

oli evernevelsysteem in 

de afdeling  

50  In de stal is een automatisch olievernevelsysteem aanwezig waarmee 

hele vloeroppervlak bereikt kan worden. Er is minimaal 1 nozzle per 28 

m 2 staloppervlak aanwezig. De dosering is 5 ml koolzaadolie per m 2 
stalvloeroppervl ak per dag; minimaal 1x per dag vernevelen. Voor 
verdere beschrijving zie BWL 2009.17.  
 

Visuele controle of het systeem voldoet 

aan de norm en of het functioneert.  

5 Intern 
luchtfilteringssyteem 
(doeken - /slangen -
/zakkenfilter) met 
gemiddeld 
stalventilatie debiet  

30  De lucht wordt intern gerecirculeerd met een gemiddeld volume gelijk 
aan het gemiddeld ventilatiedebiet zoals beschreven in de Handleiding 
van  
V-stacks vergunningen. Het systeem moet voorzien zijn van een 
datalogger die de werking van het systee m registreert. Het filter moet 
minimaal van klasse F6 zijn. Voor een goede werking is een 
automatische reiniging van het filter of een vast onderhoudscontract 

nodig. Het filtersysteem moet Eurovent gecertificeerd zijn of voorzien 

zijn van een vergelijkbaar  certificaat. Het intern luchtfilteringssysteem 
kan bijvoorbeeld een luchtmengkast met filters zijn, waarbij de filters 
regelmatig en automatisch moeten worden gereinigd.  

Visuele controle of het systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert.  

6 Toepas sing 

elektrostatisch of 

20  De stofreductie is gebaseerd op het laden van stofdeeltjes waarna deze 

deeltjes worden afgevange n door geaarde platen in het filter. De lucht 

Visue le controle of het systeem voldoet 

aan de norm en of het functioneert.  

http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

ionisatie filter met 
interne circulatie met 
gemiddeld 
stalventilatiedebiet  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 

geventileerde stallen)  
 

wordt intern gerecirculeerd met een gemiddeld volume gelijk aan het 
gemiddeld ventilatiedebiet zoals beschreven in de Handleiding van V -
stacks vergunningen. Het systeem moet voorzien zijn van een 
datalogger die  de werking van het systeem registreert. Voor een goede 
werking is een automatische reiniging van het filter nodig en een vast 
onderhoudscontract. Het filtersysteem moet Eurovent gecertificeerd zijn 

of voorzien zijn van een vergelijkbaar certificaat.  

7 Toepassen 
ionisatiesysteem in de 
afdeling  
(alleen toepasbaar bij 

mechanisch 
geventileerde stallen)  
 

20  De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door middel van het 
geven van een  negatieve lading aan de stofdeeltjes in de stal. Hiervoor 
wordt in de stal een ionisatiesysteem met coronadraden aangebracht  
dat negatieve ionen verspreid. Door de negatieve lading slaan de 

stofdeeltjes neer op geaarde materialen in de stal. De coronadrad en 
voor het in de lucht brengen van negatief geladen ionen, worden onder 
het plafond aangebracht, in de lengterichting  van de stal. Per m2 
leefoppervlakte is minimaal 0,45 m coronadraad geïnstalleerd. 
Uitgestuurde voltage naar de coronadraden bedraagt -30  kV 
(gelijkspanning). Het amperage is minimaal 1,3 mA en maximaal 2,0 
mA.  Het systeem moet voorzien zijn van een datalogger die het 

stroomverbruik en het spanningsverschil registreert. Het systeem is 
alleen toepasbaar in stalruimten met all in all out waar  dieren relatief 

kort verblijven en die na afloop van een ronde worden gereinigd  

Visuele controle of het systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert.  

8 Frisse lucht op de 
werkgang (bv Oolman -

systeem, vernoemd 
naar de ontwerper)  

10  Dit systeem heeft  een dicht plafond (isolatieplaat van 3 cm dikte) met 
enkel een luchtinlaatopening midden boven de gehele lengte van de 

voergang. Hierbij worden ook geleideschotten aangebracht die 
minimaal 20 cm onder en boven het plafond uitsteken. De onderste 40 
cm moet  regelbaar zijn.  

Visuele controle of het systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert.  

9 Frisse lucht bij kop van 
de zeug  

10  Verse lucht wordt direct bij de kop van de zeug aangevoerd via de 
(rooster)vloer of via een buis.  
Administratieve toetsing of lucht volgens dit principe de afdelingen 

binnenkomt. In de kraamstal komt er bij een volledig dicht plafond een 
buis van 200 mm doorsnede in het plafond aan de zijde van de voerbak 
zover mogelijk van het biggennest. Tijdens de wintermaanden is het 

nodig  om de opening te halveren met een deksel met een gat van 140 
mm doorsnede. ï Bij gebruik van een ventilatieplafond kan worden 
volstaan met een buis van 160 mm doorsnede. Bij guste en dragende 

zeugen gelden dezelfde doorsnedes van de buizen als bij de 
kraa mzeugen.  

Visuele controle of het systeem voldoet 
aan de beschrijving van het systeem en 
of het functioneert.  
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

 

10  Ionisatiesysteem met 
koolstofborstels  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 

geventileerde stallen)  
Het systeem is gelijkmatig 
verdeeld aangebracht  
over de volledige 
oppervlakte van de stal/ 
het dierverblijf volgens 
aanwijzingen van de 
leverancier.  
Het totale systeem is 
aangesloten op een apart 
elektriciteitscircuit.  
De installatie kan 
minimaal 1.150*10 3 ionen 
per seconde per m2 
staloppervlak produce ren.  
Het aantal elementen en 
aantal koolstofborsteltjes 
per element is afhankelijk 
van de omstandigheden 
en wordt bepaald door de 
leverancier.  
De volgende 
registratieapparatuur 
dient aanwezig te zijn:  
-  apparatuur voor het 
registreren van het 
aanstaan van het 
ionisatiessysteem 
(urenteller, (k)Wh -meter).  

15  Administratieve controle  Visuele controle of het systeem voldoet 
aan de eis en of geen additioneel 
strooisel wordt toegepast  

 Nageschakelde 

technieken (in de 

uitgaande stallucht):  

   

11 Ionisatiesystee m bij 
uitgaande stallucht  
(alleen toepasbaar bij 

mechanisch 

15  De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door middel van het 
geven van een positieve lading aan de stofdeeltjes in de uitgaande 
stallucht. Hiervoor wordt direct voor  of direct na de luchtuitlaat een 

coronasysteem aangebracht. Dit coronasysteem zorgt voor positieve 

Visuele controle of het  systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert.  
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

geventileerde stallen)  
 

lading van de deeltjes, die vervolgens neerslaan op geaarde materialen. 
Uitgestuurde voltage naar het coronasysteem bedraagt 30 kV 
(gelijkspanning).  Het sys teem moet voorzien zijn van een datalogger 
die het stroomverbruik en het spanningsverschil registreert. Alleen 
systemen die hun effectiviteit hebben bewezen kunnen worden 
toegepast. Het effect wordt bewezen geacht als de effectiviteit van het 

systeem volge ns vastgesteld meetprotocol voor opname in de 
emissielijst van erkende systemen is bepaald. Bij de Stalbeschrijvingen 

op www.infomil.nl  is dan tevens een beschrijving van het systeem 
opgenomen.  

12  water luchtwassysteem  10  De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een luchtwassysteem. Het systeem bestaat uit een 

filterelement van het type dwarsstroom.  Het betreft een kolom met 
vulmateriaal, waarover continu water wordt gesproeid. Bij passage van 
de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt een deel van het 
fijnstof  (PM10) opgevangen in het water, waarna dit zich ophoopt in de 
waterfase en/of bezin kt in de wateropvangbak. Capaciteit maximaal 
4.300 m³ lucht per uur per m² aanstroomoppervlak van het 
filterpakket, oftewel 7.100 m³ lucht per uur per m³ filtermateriaal bij 

een wanddikte van 0,60 m. Het aantal draaiuren van de circulatiepomp 
van de wasser  wordt continu geregistreerd met behulp van een 

urenteller. Voor verdere beschrijving zie BWL 2009.19.  

Visuele controle of het systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert.  

13 Biofilter / Biobed  25  Administratieve toetsing of biofilter/biobed aanwez ig is in de uitgaande 
lucht van elke stal. In tegenstelling tot de biowasser, bestaat het 

pakkingsmateriaal van het biofilter voor het grootste gedeelte uit 
materiaal van organische oorsprong (bijv. compost, houtsnippers, 
boomschors, turf, kokosvezels) dat  een zeer groot specifiek oppervlak 
heeft. Belangrijk is dat het bed voldoende vochtig wordt gehouden en 
dat de afbraakproducten van ammoniak, vooral nitraat en nitriet, 
regelmatig worden afgevoerd om verzuring van het bed te voorkomen. 
Het systeem moet vo orzien zijn van een datalogger die het 

waterverbruik, het vochtgehalte en de zuurgraad van het bed 
registreert. Alleen systemen die hun effectiviteit hebben bewezen 

kunnen worden toegepast. Het effect wordt bewezen geacht als de 
effectiviteit van het syste em volgens vastgesteld meetprotocol voor 
opname in de emissielijst van erkende systemen is bepaald. Bij de 
Stalbeschrijvingen op www.infomil.nl  is dan tevens een beschrijving 
van het systeem opgenomen.  

Visuele control e of het systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert.  

http://www.infomil.nl/
http://www.infomil.nl/
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

14  Droogfilter  10  Het principe van dit systeem is dat de uitgaande stallucht in het 
droogfiltersysteem plotseling van richting verandert, waardoor 
stofdeeltjes als gevolg van centrifugale krach ten en via impactie 
worden gescheiden van de luchtstroom. Het systeem moet aan zeer 
specifieke eisen voldoen, daarom kunnen a lleen systemen die hun 
effectiviteit hebben bewezen worden toegepast. Het effect wordt 

bewezen geacht als de effectiviteit van het systeem volgens vastgesteld 
meetprotocol voor opname in de emissielijst van erkende systemen is 

bepaald. Bij de Stalbeschrijvingen op www.infomil.nl  is dan tevens een 
beschrijving van het systeem opgenomen.  

Visuele co ntrole of het systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert.  

 Persoonlijke 
beschermingsmiddelen:  

   

15 beschermingsmasker 
met aanvoer 
gezuiverde lucht  

10  Het beschermingsmasker bevat een helm of masker dat tenminste de 
ogen, neus, mond en kin bedekt . Het systeem bestaat verder uit een 
elektrisch aangedreven aanblaasunit en een P3 fijnstof filter. De 
aanblaasunit zorgt voor aanvoer van stofvrije lucht naar de neus en 
mond van de drager. Er is continu een lichte overdruk in het masker, 
zodat geen vuile lucht kan binnendringen in de helm/het masker.   

Visuele controle of het systeem voldoet 
aan de norm en of het functioneert. 
Indien de veehouder alleen werkzaam is 
in de stallen, is 1 apparaat toereikend. 
Daarnaast is de veehouder al bij wet 
verplicht om z ijn medewerkers van 

persoonlijke beschermingsmiddelen te 
voorzien.  

 

http://www.infomil.nl/
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Bedrijf & Omgevingsmaatlat en Brandveiligheidmaatlat :  
Voor alle diercategorie±n zijn de themaôs Bedrijf & Omgeving en Brandveiligheid een verplicht onderdeel. De maatregelen in de maatla t 

brandveiligheid zijn niet sectorspecifiek, maar generiek voor alle diercategorieën in MDV. SMK heeft ervoor gekozen om het th ema slechts 

éénmaal in dit document op te nemen. De maatlatten zijn achterin in dit document te vinden.  

 



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1     Hoofdstuk 2 MDV - Varkensstallen ï Gespeende biggen     Pagina 98  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

2.1.3  Varkensstallen ï Gespee nde biggen  

 

Om in aanmerking te komen voor het MDV -certificaat, dient een bedrijf punten behalen op de ammoniakmaatlat, op de 

dierenwelzijnmaatlat, op de diergezondheidmaatlat, de klimaatlat , de fijnstof maatlat , de maatlat bedrijf & omgeving en brandveilig heid . Voor 

alle maatlatten is een minimum aantal punten vastgesteld en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondern emer zelf 

kiezen op welke maatlat(ten) ze behaald worden. Het ambitieniveau wordt jaarlijks door het CvD vastgesteld  

Het  is alleen mogelijk om een certificaat B (zie hoofdstuk 1) te behalen voor de MDV varkensstallen.  

Bij een gecombineerd kraam/ en opfokhok zal volgens de gegevens op de vergunning worden gecertificeerd. In de praktijk beteke nt dit 

veelal dat de kraamopfokho kken in feite aan de normen voor gespeende biggen en voor kraamzeugen moeten voldoen.  

 

Verplichte eisen certificatie:  

Voor het behalen van het MDV certificaat dient een stal minimaal aan de volgende eisen te voldoen :  

-  Criterium 1 dierenwelzijn. Het minima le ho koppervlak bedraagt 0, 40 m 2 per varken.  (Bij groepen groter dan 40 dieren mag 10% minder 

ruimte per dier beschikbaar zijn.)  

-  Criterium 16 dierenwelzijn. Verplicht minimaal percentage aan daglicht van 2% van het grondoppervlak.  

De punten die behaald w orden voor deze maatregelen worden meegrekend in de punten die het bedrijf behaald . 
 

 

Niveau voor MDV ï gespeende biggen  

  Bedrijfsomvang  Bedrijfsomvang  Bedrijfsomvang  

 
Ò 350 grootte eenheden >350 en Ò700 grootte eenheden > 700 grootte eenheden  

  Aantal punten  Aantal punten  Aantal punten  

Minimum ammoniakmaatlat  22 5 225  225  

Minimum dierenwelzijnmaatlat  21  25  27  

Minimum diergezondheidmaatlat  27  29  31  

Minimum klimaatlat  8 8 8 

Minimum fijnstof maatlat  10  10  10  

Minimum maatlat B&O*  15  29  50  15  29  50  15  29  50  

Minimum brandveiligheid smaatlat  20  20  20  

Vrije ruimte zonder ammoniak en fijnstof  13  13  13  

Vrije ruimte overig  2 2 2 

Totaal  341  355  376  347  361  382  351  365  386  

* Zie toelichting in de maatlat Bedrijf & Omgeving. Ambitievolgorde: verbouw en aanbouw/ nieuwbouw/nieuwbouw op nieuwe locati e 

 

De wijze van berekenen van de bedrijfsgrootte in nge is opgenomen in hoofdstuk 1.  

 

Aanvullende toelichting bij de audits:  
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-  Bij de  controle van de stal voor het stalcertificaat dienen zowel de ñRichtlijnen controle stalontwerpò op basis van documenten  

als de ñRichtlijnen controle stal (aanvullend op controle stalontwerp)ò te worden gevolgd. Er dient bij de audit voor het stalcertifi caat 

dus opnieuw administratief op basis van de dan van toepassing zijnde documenten (incl. facturen) te worden gecontroleerd. 

Daarnaast vindt een visuele controle van de gerealiseerde maatregelen plaats waarbij soms ook metingen verricht moeten worden . 

-  Bij certificatie is de slechtst scorende situatie leidend. Bijvoorbeeld bij meerdere hokoppervlaktes zal de laagst scorende tel len. Indien 

er voor maatregelen verschillende afmetingen voorkomen in de stal dan bepaalt de kleinste afmeting de score voor deze 

keuzemaatregel. Er wordt geen gemiddelde berekend bij eventueel verschillende situaties in een stal.  
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Ammoniakmaatlat: varkensstallen  ï gespeende biggen  

De ammoniakmaatlat beschrijft een aantal systemen uit bijlage 1 van de Rav met de bijbehorende puntensc ore. Er dienen minimaal 223 

punten behaald te worden, dit is equivalent aan een ammoniakemissie van 0, 19  kg NH3 per dierplaats per jaar. De onderstaande Rav -

nummers voldoen aan deze norm.  

 

Voor systemen die niet op deze lijst staan en die wel in bijlage 1 van de Rav zijn opgenomen kan het behaalde aantal punten worden 

berekend. De emissiefactor van de Ravcode óoverige huisvestingô levert 0 punten op en een emissie van 0,0 kg per dierplaats levert 100 

punten op. De verhouding tussen de emissie en het aantal punten is lineair. De formule hiervoor is:  

Aantal punten = (100 -  ((100/Emax)*Estal) )*3,1  waarbij Emax de emissie volgens óoverige huisvestingssystemenô op de RAV lijst is en Estal 

de emissiewaarde van de stal in de Rav.  

Het aantal punten op de ammoniakma atlat wordt naar dichtstbijzijnde gehele getal afgerond.  

 

De controle na oplevering van de stal van de ammoniakmaatlat geschiedt administratief op basis van de vergunningen. Visueel w ordt 

gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de werkel ijke situatie. Bijvoorbeeld of de luchtwassers aanwezig zijn, er 

mestbanden aanwezig zijn of dat er sprake is van een nageschakelde techniek. Waar van toepassing voor de puntenberekening die nt 

gecontroleerd te worden middels meting, specificatie en/of meet rapporten gecontroleerd of (de onderdelen van) installaties aan de vereiste 

capaciteit voldoen.  

 

Proefstal  

Een certificatie - instelling kan een vergunde proefstal certificeren mits:  

1)  voor de betreffende stal een beschikking is afgegeven door de minister van  I en M (voorheen VROM)  met een bijzondere 

emissiefactor (proefstal) en  

2)  de toegekende bijzondere emissiefactor van deze proefstal voldoende punten behaalt op de ammoniakmaatlat (zie bovenstaande 

berekenwijze) en  

3)  De proefstal als zodanig is opgenomen in de vergunning en  

4)  aan alle andere normen zoals beschreven in MDV is voldaan.  

 

Stalsystemen van de Ravlijst met bijbehorende puntenaantallen voor ammoniak, energie en fijnstof  zijn in een apart document (Bijlage Rav) 

opgenomen op de website onder de certificati eschemaôs.  

Zie: http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html  

 

http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html
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Dierenwelzijnmaatlat: varkensstallen  ï gespeende biggen  

De keuzemaatregelen  met bijbehorende controlesystematiek worden hieronder één voor één beschreven. Per maatregel worden punten 

verkregen indien aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 

Dierenwe lzijnmaatlat; keuzemaatregelen d ier enwelzijn ï gespeende biggen  

 Criterium 

dierenwelz ijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 

richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

1 Verplichte 
randvoorwaarde:  
-  Het minimale 
hokoppervlak bedraagt 0,40 

m 2 per gespeende b ig .*  
 

Permanent beschikbaar 
oppervlak per dier:  
>  0,4 0 < 0,5 0 m 2  
>  0,5 0 < 0,6 0 m 2 (mogelijk 
met buitenuitloop van 0,15 
m 2)  

>  0,6 0 < 0,8 0 m 2 (mogelijk 
met buitenuitloop  
van 0,15 m 2)  
> 0,8 0 m 2 (mogelijk met 

buitenuitloop  
van 0,15 m 2)  

 
 
 
 

 

 
 
 

5 
10  

 

 
13  

 
 

15 

Op basis van het aantal dieren in de vergunning en het 
beschikbare leefoppervlak voor de dieren in een hok 
wordt de beschikbare ruimte per dier berekend en 
wordt getoetst of punten behaald worden. Ruimten die 

tijdelijk beschikbaar zijn worden niet meeger ekend in 

deze puntentelling. Bij het bepalen van het 
beschikbare vloeroppervlak dient de verticale projectie 
van de voervoorziening altijd in mindering te worden 
gebracht van het totale hokoppervlak.  
Hierbij is totaal beschikbaar oppervlak en aantal dieren  
dat op de vergunning staat leidend.  

 
* Bij groepen groter dan 40 dieren mag 10% minder 
ruimte per dier beschikbaar zijn.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaal 
vier) nagaan of aan de voorwaarden wordt voldaan 
wat betreft beschrijving van leefb aar oppervlak en het 
berekende aantal dieren per m 2. 

Er wordt één afdeling nagemeten. Welke dit is wordt 

bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Deze 
wordt bij afdelingen van gelijke omvang aselect 
bepaald en bij afdelingen met verschillende 
maatvoering  wordt de relatief kleinste afdeling 
bemeten. Het aantal vergunde dieren wordt 
administratief bepaald.  Indien er een verharde 

buitenuitloop is die permanent beschikbaar is mag 
deze meegerekend worden in het beschikbaar 
oppervlak per dier.  

2 Aanwezigheid b uitenuitloop, 
permanent beschikbaar  

1 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd of er sprake is van een buitenuitloop. De 
uitloop dient ten minste 0,15 m 2 per dier te bedragen 
en voor de dieren vrij toegankelijk te zijn vanuit de 
stal. De uitloop mag onderdeel uitmaken van het 
permanent beschikbare oppervlak per dier zoals 
omschreven bij 1, mits deze ook permanent aan de 

dieren beschikbaar wordt gesteld. De uitloop mag 
overdekt zijn en moet voorzien zijn van verharding en 
deugdelijke mestaf voer.  

Controleer fysiek of er een verharde uitloop aanwezig 
is die vrij toegankelijk is vanuit de stal en voldoet aan 
de voorwaarden.  
 
Er wordt één uitloop nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Dit is bij 
uitlopen van ge lijke omvang aselect gekozen en bij 

uitlopen met verschillende maatvoering wordt de 
relatief kleinste uitloop bemeten.  

3 Groepsgrootte:  
10 t/m 19 dieren per hok  

20 t/m 29 dieren per hok  
30 t/m 49 dieren per hok  
>  50 dieren per hok  

 
2 

4 
2 
0 

Op basis van d e ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd hoeveel dieren er in één groep 

gehouden worden en wordt getoetst of er punten 
behaald worden. Hierbij wordt tevens gekeken of dit 
overeenkomt met het aantal te houden dieren in de 

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaal 
vier) n agaan hoeveel biggen er in de groep gehouden 

worden. Tevens controleren op basis van het aantal 
vergunde dieren en het aantal volgens de 
bouwtekening. Daarnaast wordt de groepsgrootte 
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 Criterium 
dierenwelz ijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

vergunning.  

Per hok wordt het aantal punten per groepsgrootte 
vastgesteld. Het totaal aantal behaalde punten wordt 
gedeeld door het aantal hokken, naar beneden 
afgerond. De berekening moet worden aangeleverd 
door de ondernemer.  

getoetst aan de hand van een uitdraai van het 

managementsysteem.  

4 Dich te vloer 3:  
>  0,15 < 0,20 m 2 per dier  
>  0,20 < 0,25 m 2 per dier  

>  0,25 < 0,30 m 2 per dier  
>  0,30 < 0,40 m 2 per dier  
>  0,40 m 2 per dier  
 

 
1 
4 

6 
8 
9 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd hoeveel dichte vloer per dier 
beschikbaar is en wor dt getoetst of de punten behaald 

worden. Het totale oppervlak dichte vloer in een hok 
(leefruimte) wordt meegeteld. Het aantal te houden 
dieren in het hok wordt bepaald op basis van de 
vergunning. In geval van hokken met verschillende 

percentages dichte vl oer per dier, worden punten 
toegekend op basis van het hok met het laagste 
percentage.  
Beton/composietvloer en moeten voldoen aan de 
volgende maat voor stroefheid: minimaal 63 Leroux of  
FSC2000 waarde van 0,60. Voor bestaande vloeren 
(vloer die bij verbouw  niet vervangen wordt) mag de 

waarde niet lager zijn dan 45 Leroux of FSC2000 
waarde 0,60.  

In Bijlage 1 óToelichting stroefheidsmeting 
beton/composietvloer enô staan hiervoor de richtlijnen 
nader uitgewerkt.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaa l 
vier) administratief nagaan of aan de voorwaarden 
wordt voldaan wat betreft beschrijving van oppervlak 

dichte vloer.  
 
Er wordt één afdeling nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Deze 

wordt bij afdelingen van gelijke omv ang aselect 
bepaald en bij afdelingen met verschillende 
maatvoering wordt de relatief kleinste afdeling 
bemeten. Het aantal vergunde  dieren wordt 
administratief bepaald.  

5 Toeslag vloerverwarming  
dichte vloer  
 

2 
 
 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd of er vloerverwarming aanwezig is in de 
dichte vloer van het biggenhok.  
Een rondpompsysteem op basis van een 
warmteoverschot van de oudere dieren voldoet hier 
niet omdat de vloer hiermee onvoldoende wordt 
opgewarmd.  

Controleer of de in  de bouwtekening genoemde 
methodiek van vloerverwarming daadwerkelijk 
aanwezig is (aanvoerslangen vloerverwarming, 
aansluiting op CV -systeem en regeling in 
klimaatcomputer). Eventueel d.m.v. het voelen aan de 
vloer ook vast te stellen.   
 

6 Toeslag ingestr ooide 
ligruimte, machinaal 

verstrekt  

4 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd of er een strooiselverstrekker aanwezig 

is, waarmee per hok automatisch strooisel wordt 

Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal één 
en maximaal vier) een hok of de ligruimte is 

ingestrooid en er een automatische verstrekking 

                                                 
3 Zie artikel 2.18.6 Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer 
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 Criterium 
dierenwelz ijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

verstrekt.  aanwezig is. Deze wordt gecontroleerd op werking 

door in werking te zetten. Tevens dient gecontroleerd 
te worden of er een opslag voor het strooisel aanwezig 
is.  

7 Verrijkingsmateriaal  
Bepaal de score voor dit 

criterium aan de hand van 
de bijlage 
Verrijkingsmaterialen 

varkens MDV.  
 
Score kwaliteit x 
toegankelijkheid + interactie 

= aantal punten voor 
verrijkingsmateriaal  
 
In totaal zijn er voor 
verrijkingsmateriaal 
max imaal 22,5 punten te 
behalen (5 voor kenmerken 

materiaal vermenigvuldigd 
met factor 4,3 voor 

toegankelijkheid plus 1 
extra punt voor interactie 
buurhokken).  

 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

 
Bepaal de sco re kwaliteit, toegankelijkheid en 
interactie aan de hand van de bijlage 

verrijkingsmaterialen varkens MDV.  
Alleen verrijkingsmateriaal en de wijze van 
verstrekken die op de vigerende lijst ñMDV-  
beoordeelde verrijkingsmaterialen voor varkensò 

voorkomen be halen het daarop aangegeven aantal 
punten.  
 
Om op deze lijst te worden opgenomen en een 
puntenwaardering te behalen dient het materiaal en 
de wijze van verstrekken te worden voorgelegd aan 
het College van Deskundigen agro/food . 

Het verrijkingsmateriaal en  de wijze van verstrekken 
dienen op de vigerende lijst ñMDV-  beoordeelde 

verrijkingsmaterialen voor varkensò voor te komen.  
 
Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal 2 

en maximaal 4) in een hok of de wijze van verstrekken 
en het materiaal overee nkomen met de beschrijving 
en controleer hoeveel procent van de dieren toegang 
heeft. Visuele controle of er voldaan wordt aan 

interactie met buurhokken.  
 
Tevens wordt visueel gecontroleerd of er, indien van 
toepassing, een opslag voor het verrijkingsmater iaal 
aanwezig is.  
 
Het verrijkingsmateriaal wordt toegepast zoals 

beschreven onder randvoorwaarden in de bijlage.  
Let wel: Alleen permanent beschikbaar en/of 

automatisch verstrekt materiaal komt in aanmerking 
voor punten. Handmatige verstrekking krijgt d erhalve 
geen punten.  

8 Drinkwaterregistratie per 
afdeling:  
-  direct afleesbaar  
-  automatisch 
monitorsysteem  

 
 

1 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Een 
watermeetsysteem betekent dat er per afdeling 
bijgeho uden kan worden hoeveel drinkwater er door 
de dieren wordt gebruikt.  Bij het verstrekken van 
brijvoer dient  tevens een aparte 
drinkwatervoorziening aanwezig te zijn ( Besluit 

Houders van dieren ). Om punten te behalen dient 
hierbij ook voor dit aanvullende drinkwatersysteem 

een watermeter te zijn.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 
4) wordt fysiek gecontroleerd op de aanwezigheid van 
de waterleiding met watermeter. Tevens wordt 
gecontroleerd of deze goed afleesbaar is of aan het 
management systeem gekoppeld is 
(managementuitdraai inzien).  

9 Voorraadvoedering (semi) 
ad lib:  

-  tenminste 1 vreetplaats 
per 10 dieren  

 
 

0 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Naast brij -  en 

droogvoerbakken valt ook sensorvoedering waarbij 
(semi) ad lib gevoerd wordt onder de beschrijving van 

In de helft van de afdeli ngen (minimaal 1 en maximaal 
4) in een hok de voerbak nameten en berekenen 

hoeveel vreetplaatsen er in het hok beschikbaar zijn. 
Daarnaast het aantal dieren per hok waarin gemeten 
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 Criterium 
dierenwelz ijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

-  tenminste 1 vreetplaats 

per 8 dieren  
-  tenminste 1 vreetplaats 
per 6 dieren  
-  tenminste 1 vreetplaats 
per 4 dieren  

1 

 
2 
 

3 

voorraadvoedering.   

Bij gespeende biggen wordt uitgega an dat een 
vreetplaatsbreedte per dier van 18 cm ter hoogte van 
zôn grootste breedtemaat (dit is de schouder) nodig is 
om te kunnen vreten en ook van plaats te kunnen 
wisselen.  
Er is onderscheid gemaakt tussen rechte en ronde 

voerbakken en het aantal vree tplaatsen:  
Rechte voerbak:  

- Buitenste vreetplaatsen moeten tenminste 15 cm 
breed (lang) zijn, de daar tussenliggende 
vreetplaatsen tenminste 18 cm;  

- De troglengte wordt bepaald ter hoogte van de 
(binnen)rand van de trog;  

- 10 cm voor de trog moet tenminste 18 cm ruimte 
per dier beschikbaar zijn;  

- Dieren moeten voor de trog tenminste 1,00 m 
onbelemmerd ruimte hebben  

Dus: een droogvoerbak met 4 vreetplaatsen moet over 
tenminste 15 + 18 + 18 + 15 = 66 cm troglengte 
beschikken.  

troglengte van 0,80 x 3,14 = 2,51 m1 e n beschikt 

daarmee over 16 vreetplaatsen. De ruimte op 10 cm 
achter de trog bedraagt (0,80 + 2 x 0,10) x 3,14 = 
3,14 m1; meer dan voldoende dan de 2,88 meter die 
vereist is. ->16 vreetplaatsen mits er geen obstakels 
aanwezig zijn.  

wordt bepalen aan de hand van de vergunde dieren. 

Dit aantal toetsen middels  tellingen in het hok en de 
uitdraai van het managementsysteem.  
 
 
Er is onderscheid gemaakt tussen rechte en ronde 
voerbakken en het aantal vreetplaatsen:  

Ronde voerbak:  
- Alle vreetplaatsen moeten tenminste 15 cm breed 

zijn, gemeten op de (binnen)rand van de trog.  
- In een cirkel van 10 cm achter de trog moet 

tenminste 18 cm schouderbreedte beschikbaar zijn.  
- Achter de trog moet bij elke vreetplaats een vrije 

ruimte van 1,00 meter aanwezig zijn in het 

verlengde van het centrum van de bak en het 
middelpunt van de vreetplaats, om onbelemmerd 
toegang te hebben tot de trog.  

Dus: een ronde trog met diameter van 80 cm, die 
volledig vrij toegankelijk is beschikt over een  

10 Voeren in maaltijden (voor 
ieder dier een vreetplaats):  
>  0,18  ï < 0,19  m1 
troglengte per dier  
>  0,20 m1 troglengte per 
dier  

 

trogverdelers  

 
 

3 
 

5 
 

 

2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. De minimale 
trogbreedte dient 15 cm per dier te zijn, hier worden 
geen extra punten voor behaald.  Bij meerdere trogg en 
in één hok dient er voor ieder dier de minimaal 
beschikbare troglengte aaneensluitend aanwezig te 

zijn.  Er kunnen voor dit onderdeel maximaal 7 punten 

worden behaald . 
Het aantal trogverdelers wordt als volgt berekend: het 
aantal vreetplaatsen ï 1 (bij r onde troggen is het 
aantal verdelers gelijk aan het aantal vreetplaatsen ). 
De trogverdelers geven dan ook gelijk de breedte van 

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 
4) in een hok de trog nameten en berekenen hoeveel 
cm  er per dier beschikbaar zijn. Het aantal dieren per 
hok waarin gemeten wordt, wordt bepaald aan de 
hand van de vergunde dieren. Dit aantal toetsen 
middels tellingen in het hok en de uitdraai van het 

managementsysteem.  

Visuele controle op trogverdelers in  de hokken waar 
gemeten wordt.  



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1     Hoofdstuk 2 MDV - Varkensstallen ï Gespeende biggen     Pagina 105  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

 Criterium 
dierenwelz ijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

de vreetplaats weer.  

11 Oppervlak mestplaats 
tenminste 0,5 m 2 
aaneengesloten  
Uitvoering mestplaats:  
- glad afgewerkte 

metaalroosters  
- geprofileerde 

metaalroosters  

- gietijzeren of 
composiet roosters   

- hard kunststofroosters , 
niet i.c.m. met dichte  

vl oer  
- geplastificeerde 

metaalroosters  

 
 
 
 

0 

 
 

1 

 
2 
 

1 

 
 

3 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Een mestplaats 
van tenminste 0,5m 2 met glad afgewerkte 
metaalroosters is gangbaar en dus een basiseis 
waarbij geen pu nten verkregen kan worden.  

Indien een ondernemer kiest krijgt voor een 
mestplaats waarin 2 verschillende vloeruitvoeringen 
worden toegepast, wordt deze gewaardeerd met de 

laagste score van beide vloertypen.  
 

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en ma ximaal 
4) in een hok de grootte van de mestplaats meten, om 
voor de vloeruitvoering in aanmerking te komen voor 
punten, dient de mestplaats minimaal 0,5 m 2 te 
bedragen.  

Rooster: visuele controle of voldaan wordt aan de 
voorwaarden  

12 Emissiebeperkende 
inrichting in de stal 
(luchtwasser valt hier 

derhalve niet onder)  

3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Het betreft hier 
stalsystemen waarvan de emissiewaarde voldoet aan 

Besluit  huisvesting, met uitzondering van 
luchtwassers en andere maatregelen die erop gericht 
zijn de uitgaande stallucht te zuiveren.  

Controleer of er een emissiebeperkende inrichting is 
die er op gericht is om de emissie in de stal te 
reduceren, dit is het geval bij alle Rav systemen die 

vol doen aan het Besluit huisvesting met uitzondering 
van de luchtwassers. Het betreft hier geen 
managementmaatregelen, maar 

investeringsmaatregelen die de kwaliteit van de 
stallucht bij de dieren verbetert.  

13 Inhoud stalruimte  
Ó 1,20 < 1,5 0 m3 / dier  
Ó 1,50 m3 / dier  
 

 
2 
3 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. De inhoud 
wordt bepaald als de totale inhoud van de afdeling 
(gerekend vanaf het vloeroppervlak) en gedeeld door 
het aantal dieren in de afdeling volgens d e 
vergunning.  
Alleen de ruimte boven de vloer tot het plafond wordt 

meegeteld in het stalvolume, dus niet de ruimte boven 
het plafond of onder de roosters.  

Er wordt één afdeling nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Deze 
wordt bij afdelingen van gelijke omvang aselect 
bepaald en bij afdelingen met verschillende 
maatvoering wordt de relatief kleinste afdeling 
bemeten. Het aantal vergunde  dieren wordt 
administratief bepaald.  

14  Voorkomen hittestress:   

a) koelen ingaande 
st allucht*  

o Grondkanaalventilatie 
(aanvoer lucht onder 
dichte vloer)  

 

 
 

2 
 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

geto etst of er punten behaald worden.  
a) De warme aangevoerde buitenlucht dient afgekoeld 

te worden voordat de lucht tot de afdeling wordt 
toegelaten. De lucht mag niet via een ventilatieplafond 
in de afdeling worden geleid omdat het koelend effect 

Controleer of de in de bouwtekening genoemde 

methodiek van conditioneren van ingaande stallucht 
daadwerkelijk aanwezig is.  

Bij verneveli ng of douche wordt in een afdeling de 
installatie in werking gezet om de functionaliteit te 
toetsen.  
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 Criterium 
dierenwelz ijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

o Hoge druk verneveling 

van vocht of pad 
cooling  

o Grondkanaal + HD 
verneveling  

o Grondbuisventilatie of 
koeling met grondwater 

via warmtewisselaar  
 

b) Zelf bedienbare douche 
of besproeiingssyste em op 
klimaatcomputer  
*Geïnstalleerde ventilatie -
capaciteit ( >  m 3/d/h):  
Plafondventilatie: Ó25 
Overige luchtinlaatsystemen: 
Ó20 

Bij dit onderdeel zijn  

maximaal 10 punten te  
behalen.  

3 

 
 

4 
 

5 
 

 
 

5 
 
 

daarmee (i n belangrijke mate) verloren gaat. Indirecte 

of spouwmuurluchtinlaat naar een centrale gang 
voldoen niet omdat het hier nagenoeg geen koelend 
effect heeft.  
b) Indien een automatische of bedienbare douche 
boven de rooster s vernevelt  waarbij de dichte vloer  
niet bevochtig d wordt kunnen vijf punten worden 

gescoord.  Een bedienbare douche kan door de varkens 
in het hok zelf worden ingeschakeld, bv d.m.v. een 

drukplaat. De automatische douche schakelt via de 
klimaatcomputer aan wanneer de temperatuur in de 
stal boven een bepaalde waarde komt (bv als de 
staltemperatuur boven een waarde komt waarbij 
maximaal wordt geventileerd).  

 

15 Aanwezigheid 
klimaatgescheiden 

gebieden:  
binnen ï binnen 

(onverwarmd onderkomen)  
binnen ï binnen (verwarmd 
onderkomen)  

 
 

 
3 

 
5 

Op basis van de ingelev erde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Met 

klimaatgescheiden gebieden gaat het om een aparte 
rust -  en mestplaats. Als deze klimaatgescheiden zijn 

dan heeft de rustplaat bijvoorbeeld een behaaglijker 
klimaat in vergelijking tot de mestp laats. Maatregelen 
als een klep boven de rustplaats of een ombouwing 
(een onderkomen dus)  met dichte vloer  voldoet aan de 
eisen voor een klimaatgescheiden gebied. Indien er 
aanvullend vloerverwarming of anderzijds verwarming 
aanwezig is in de rustplaats da n voldoet men aan een 

verwarmd onderkomen. Alleen vloerverwarming geldt 
niet als klimaatgescheiden gebied.  

Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal 1 
en maximaal 4) of er sprake is van klimaatgescheiden 

gebieden volgens de voorwaarden die hieraan  zijn 
gesteld.  

16 Verplichte 

randvoorwaarde:   
-  minimaal 2% daglicht ten 

opzichte van het 
vloeroppervlak.  
 

 

 
 

 
 
 

toets of aan norm wordt voldaan  

-  administratieve controle op specificaties 
lichtopbrengst  

controleer of realisatie conform plan is en meet 

eventueel lichtdoorlatende stukken wand of da k na in 
één afdeling.  
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 Criterium 
dierenwelz ijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

Directe daglichttoetreding, 

uitgaande van percentage 
van lichtdoorlatend 
oppervlak in muren en dak  
ten opzicht van het 
vloeroppervlak  
> 2,0 % < 3,0 %  

> 3,0 % < 5,0 %  
> 5,0 %  

 
Zie bijlage 3 
daglicht toetreding.  

2 

3 
4 

17 Schuurvoorziening 

(schuurpaal / borstel)  
-  Verticale voorziening  
-  Verticale en horizontale 

voorziening (verstelbaar 
of in minimaal 2 
verschillende hoogtes 
van 20 tot 50 cm)  

 

 

 
1 
2 
 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

getoe tst of punten behaald worden. In ieder hok is een 
schuurvoorziening aanwezig waar de varkens 
permanent toegang toe hebben. Als een 
schuurvoorziening  uit  twee delen bestaat dient  het 
onderste vertikaal geplaatst te zijn en het bovenste 
deel schuin en min imaal 30 cm lang zodat het varken 
in staat is zowel de flank als de rug te schuren.  Bijv. 

een schuurpaal met een minimale dwarsdoorsnede van 
15 centimeter of schuurborstels (bijvoorbeeld twee 

stevige harde borstels). Het object moet voor de 
dieren goed ber eikbaar zijn. Er dient minimaal één 
schuurvoorziening per 60 varkens aanwezig te zijn. Er 
worden punten behaald als in ieder hok waar varkens 

uit de betreffende diercategorie worden gehouden een 
schuurvoorziening aanwezig is.  

Controleer visueel in de helft  van de afdelingen 

(minimaal 1 en maximaal 4) of er in iedere groep een 
schuurvoorziening aanwezig is die aan de gestelde 
voorwaarden voldoet.  

18 Navolgende schakel op 
dezelfde locatie  
 

1 
 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of punten b ehaald worden.  
Indien het merendeel van de geproduceerde biggen 
op dezelfde locatie wordt afgemest, wordt dit met 

één punt gewaardeerd. Dit is aan de orde als de 
verhouding vleesvarkensplaatsen: zeugenplaatsen 

minimaal 7:1 is. De afstand tussen de 
kraamze ugenstal, gespeende biggenstal en 
vleesvarkensstal is maximaal 1,0 km.  

Bij fysieke controle wordt beoordeeld of de 
navolgende schakel op dezelfde locatie aanwezig is 
en aan de voorwaarden voldoet. Hierbij dient tevens 
de vergunning getoetst te worden.  

 

19  alarmsysteem met 
doormelding voor 

2 Administratieve toetsing of een alarmsysteem met 
doormelding aanwezig is. Onder doormelding wordt 

Alarm in gang zetten en nagaan of dit volgens de 
beschrijving werkt.  
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 Criterium 
dierenwelz ijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

stroomuitval  verstaan dat het alarm wordt doorgegeven naar een 

vaste telefoon, een mobiele telefoon of een semafoon 
(piep er).  

20 noodstroomvoorziening  met 
voldoende capaciteit om de 
reguliere bedrijfsvoering te 

kunnen uitvoe ren (ventilatie, 
voerverstrekking, e.d.)  

2 Administratieve toetsing of een 
noodstro omvoorziening aanwezig is  

Visuele controle of noodstroomvoorziening aanwezig 
en toetsing of deze functioneert.  
 

21 Aanwezigheid 

kraamopfokhok (de 
kraambox kan weggeklapt 
of gedraaid worden)  

2 Administratieve toetsing of een kraamopfokhok 

aanwezig is.  

Visuele controle of de kraamopfokhokken aanwezig 

zijn en toetsing of deze functioneren.  
 

22  Meetapparatuur voor 
kwaliteit binnenklimaat  

4 Administratieve controle op aanwezigheid 
geautomatiseerd systeem om minimaal vier van de vijf 
volgende klimaatkenmerken  te meten: 
binnentemperatuur, CO2 -concentratie, 
ammoniakconcentratie, fijnstof en luchtvochtigheid. 

De apparatuur heeft een geheugen van minimaal drie 
maanden voor opslag meetgegevens.  

Controle of geautomatiseerd meetsysteem aanwezig 
is, op een logische pl aats is gesitueerd (resultaten 
dienen inzicht te geven van het klimaat op dierniveau) 
en functioneert. Bekijk een uitdraai van de 
meetgegevens.  
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Diergezondheidsmaatlat: varkensstallen  -  gespeende biggen  

De keuzemaatregelen met bijbehorende controlesystem atiek worden hieronder één voor één beschreven. Per maatregel worden punten 

verkregen indien aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 

Diergezondheid maatlat; keuzemaatregelen diergezondheid ï gespeende biggen  
 Criterium 

diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordeli ngsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 

richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

1 spoelplaats voor voertuigen  3 Er is een spoelplaats aanwezig op het vuile 
bedrijfsgedeelte voor transportwagens  
Eisen spoelplaats:  
-  Vloeistofdichte plaats, spoelwaterafvoer naar 

afvoer via afschot (minimaal 1%) of zijkanten 15 

cm hoog  
-  Watervoorziening aanwezig bij spoelplaats ; Er is 

een waterleiding/ -  slang van minimaal 22 mm dik 
of installatie met voorraadvat, met een 
waterdebiet (opbrengst) van minimaal 2.500 liter 
per uur. (Een hoge drukspuit voldoet niet.)  

-  Er is een waterslang van minimaal 25 meter 
aanwezig  

-  Voorziening dat spoelwater en reinigingsmiddel 
niet in grond -  en oppervlaktewater komen (aparte 
afvoer naar ops lagput, mestkelder of riool (indien 

vergund))  
-  De afmeting van de spoelplaats is minimaal 18 bij 

5 meter  
De openingen kunnen afgesloten worden. De 
spoelplaats kan verlicht worden met kunstlicht. Op 
basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er pu nten behaald worden.  

Controleer of de spoelplaats fysiek aanwezig is en  
bepaal aan de hand van metingen of de spoelplaats 
voldoet. Controleer op aanwezigheid van twee 
openingen en verlichting  

2 Vuile schone weg:  

onderdelen voor principe van 
vuile/ schone  weg:  
a) Vaste belemmeringen voor 
voertuigen om direct op het erf 

te komen, zoals een slagboom 
of  

toegangshek dat gesloten kan 
worden. Een flexibele 
belemmering van bijvoorbeeld 

 

 
 
 

2 

 
 

 
 
 

Administratieve controle op aanwezigheid onderdelen 

in het criterium  
 
 

Visuele controle of aan alle onderdelen van het 

cri terium is voldaan. Meet bij twijfel de hoogte van de 
afscheiding en/of afstanden na.  
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een ketting voldoet ook mits 

het mogelijk is de doorgang 
volledig af te slui ten. De 
transportwegen voor voer, 
dieren en mest zijn verhard 
met stenen, beton, asfalt of 
puin.  

b) strikte scheiding tussen de 
schone weg en vuile weg. De 

dieren bevinden zich op het 
schone gedeelte en is 
afgescheiden van het vuile 
gedeelte door een afsc heiding 
(dichte afscheiding of 

natuurlijke barrière zoals een 
sloot of een dichte heg van 
minimaal 1 meter hoog). Het 
schone gedeelte is alleen 
bereikbaar via afsluitbare 
doorgangen. Mensen kunnen 
het schone gedeelte alleen op 

via een hygiënesluis 

(omkleed ruimte met 
watervoorziening).  
Er dient een schets te zijn met 
ñlooplijnenò voor personen, 
intern transport van dieren en 

dierlijke producten, voer en 
materialen waarin kruisingen 
tussen de looplijnen 
voorkomen   
worden. De looplijnen voor 
voeders, dieren,  dierlijke 
producten, kadavers en 

bezoekers zijn weergegeven 
met verschillende kleuren. Het 
moet duidelijk zijn dat de 
looplijnen logisch zijn, 
mogelijkheden voor het 

 

 
 
 

 
 
 

5 
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verkorten van de looplijnen 

anders dan aangegeven op de 
tekening, door de aanwezigheid 
van deuren, worden niet 
goedgekeurd.  
c) luchtinlaat niet direct aan de 
vuile weg:  

-  indien een stalmuur met 
ventilatieopeningen als 

scheiding fungeert tussen vuil 
en schoon, dienen de 
transportwegen minimaal 5 
meter verwijderd te zijn van 
luchtinlaten van de stal en 

open voeropslag.  
-  de scheiding tussen vuil en 
schoon ligt op minimaal 5 
meter van de buitenmuren  
-  bedrijf dat geen vuile -schone 
weg principe heeft 
doorgevoerd, kan hier punten 

halen als er geen transport 

plaatsvindt binnen een straal 
van 5 m eter van de ventilatie -
openingen.Er zijn maximaal 10 
punten te behalen.   
 

 

 
 
 
 

3 
 

3 ongediertebestrijdingsplan 
(minimaal voor vliegen, ratten 
en muizen, evt. ook voor 
vogels en andere in het wild 
levende dieren)  

2 Het bedrijf heeft een uitgebreid 
ong ediertebestrijdingsplan dat mede is opgesteld door 
een extern deskundige (bijv. 
ongediertebestrijdingsdienst) en alle bij oplevering te 
controleren onderdelen zijn uitgevoerd en aanwezig. 
De ongediertebestrijder dient in het bezit te zijn van 

een vakbekwaa mheidsdiploma ongedierte bestrijding 

afgegeven of verlengd door een door de Minister van I 
en M (voorheen VROM) geregistreerde instelling of 
geregistreerd bedrijf. Een bedrijf met een 
Kenniscentrum Dierplagen (KAD) keurmerk verdient 
de aanbeveling.  

Control eer of de te controleren onderdelen uitgevoerd 
en aanwezig zijn.  
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3b  Plaagdierbestrijding 1 punt bij 

behalen van minimaal 2 van 
onderstaande eisen  
-  een gladde strip op alle 
stalwanden van minimaal 20 
cm breed op een meter hoogte. 

Tevens moeten alle deuren  en 
ramen volledig afsluitbaar zijn, 
maximale kierbreedte 0,50 cm 

bij deuren, ramen of openingen  
-  Geen vaste obstakels in de 
gangen en looproutes van de 
stal (niet zijnde dierverblijven, 

opslagruimten en dergelijke) op 
minder dan 25 cm van de 
grond.  
-  Alle voeropslagen zijn 
afsluitbaar (dus ook de  
eventueel aanwezige voerkar).  

1 Administratieve controle  Controleer de  gekozen maatregelen rondom en in de 

stal.  

4 Erfverharding (min. 2,0 m) 
aansluitend aan de stallen en 
eventuele uitloop (rondom)  

3 Minim aal 2,0 meter verharding aansluitend om alle te 
certificeren stallen. Verharding betekent: 
straatstenen, beton of asfalt, antiworteldoek met 

grind en zonder beplanting. Indien niet overal twee 
meter brede verharding aanwezig is of niet 
aansluitend aan de s tal geplaatst is worden geen 

punten behaald. De 2 meter verharding rond de stal 
geldt vanaf het einde van de dakoverstek. Stallen met 
een open zijkant en een overdekte voergang aan de 
zijkanten voldoen niet.  Indien de ruimte tussen een 
MDV stal en een ande re stal/gebouw minder is dan 2 
meter dan dient deze van gevel tot gevel voorzien te 
zijn van verharding om te kunnen voldoen aan de 

maatregel "erfverharding"  

Controleer de verharding rondom de stal en stel vast of 
de verharding ook tussen de stallen aanwez ig is.  

5 Hygiënesluis  

Varkens, leghennen en 
vleeskuikens  
Hygiënesluis op het bedrijf:  

 
hygiënesluis (bestaat uit drie 

 

 
 
 

9 
 

Administratieve toetsing, maximaal 12 punten te 

behalen.  
Controleer eisen hygiënesluis:  
-bij hanteren vuile -schone weg principe, ligt 

hygiënesluis op de scheiding van v uil en schoon;  
- is voorzien van verlichting;  

Controleer de hygiënesluis op de fysieke aanwezigheid 

op de benodigde onderdelen op de juiste plaats.  
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gedeelten, is voorzien van 

verlichting, bezoekerslijst, 
laarzenreiniger voorzien van 
een borstel met geïntegreerde 
watertoevoer en afvo erputje, 
wasbak en doorloopdouche met 
warm -  en koudwaterkraan)*  

 
aanvullende punten bovenop 

bovenstaande hygiënesluis:  
-  een wasbak voorzien van een 
knie - , elleboogbediening of een 
infraroodsensor  
-  een UV kast  

 
*indien bij de omkleedruimtes 
een laarzenrei niger aanwezig is 
deze niet een vereiste bij de 
hygiënesluis.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 
 
 

2 

 
 

-  laarzenreiniger in/bij hygiënesluis aangesloten op 

waterleiding en boven een afvoerputje. De waterdruk 
zorgt voor het schoonspoelen van de borstels  
- lichtgekleurde en goed reinigbare wanden en vloer;  
-glad afg ewerkte wanden waar geen vocht in kan 
trekken (bijvoorbeeld betegeld of gecoat)  
-  sluis heeft minimaal drie gedeelten, allen gescheiden 

door muur met deur of smalle doorgang of een bank:  
1) entree, zgn. ñvuilò gedeelte met bezoekerslijst 

(incl. pen) en ka pstokken/kluisjes voor kleding 
medewerkers en bezoekers;  
2) middengedeelte met doucheruimte, betegeld of 
gecoat (effen wit of effen crèmekleurig) met een 
afvoerputje, douchekop en warm en koud water;  

3) ñschoonò gedeelte met kapstokken en 
bedrijfskleding e n -schoeisel.  
-  Vanuit de hygiënesluis geen directe toegang 
mogelijk naar dierenverblijven.  
 
Extra punten zijn te behalen voor:  
-wasbak met kraan voorzien van knie -  of 

elleboogbediening of (infrarood)sensor.  

-een UV kast in het middengedeelte voor het 
on tsmetten van materialen.  

6 Omkleedruimte  
Alle sectoren  

Alleen voor bedrijven met 
minimaal één hygiënesluis en 
met meerdere stallen, of 
diercategorieën. (max. 6 
punten)  
Per stal of per diercategorie 
(indien meerdere 

diercategorieën binnen één 

stal):  
-  laarzenreiniger voorzien van 
een borstel met geïntegreerde 
watertoevoer en afvoerputje  
-  een omkleedruimte (of 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 
 
 

6 

Controleer op bedrijfsniveau of per stal en/of 
diercategorie:  

-  laarzenreiniger aangesloten op waterleiding en 
boven een afvoerputje. De waterdruk  zorgt voor het 
schoonspoelen van de borstels  
-aparte omkleedruimte bestaande uit twee delen 
(gescheiden door bijv. bankje) met minimaal 
verlichting, wasbak met warm en koud stromend 
water, laarzenreiniger aangesloten op waterleiding en 

boven een afvoerput je , kapstokken en bedrijfskleding 

en schoeisel.  
 

Controleer fysiek op bedrijfsniveau of de aanwezigheid 
van de laarzenreiniger of omkleedruimte per stal en de 

bijbehorende benodigdheden.  
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hygiënesluis) met wastafel, 

laarzenreiniger vo orzien van 
een borstel met geïntegreerde 
watertoevoer en afvoerputje  
en bedrijfskleding  
 

 

 
 
 

7 -  quarantaine stal voor 
aangevoerde opfokgelten 
minimaal 5 weken o f    

-  eigen opfokafdelingen 
(controle met vergunning)  

4 
 
 

8 

Quarantaine stal (alleen toepasbaar indien op het 
bedrijf geen opfokplaatsen aanwezig zijn, hetgeen 
controleerbaar is aan de hand van een vergunning). 

Een quarantaine stal is een stal gescheiden van de 
overige dierverblijven en niet gesitueerd tussen de 
andere dierverblijven in. De quarantaine stal heeft 
één deur die direct uitkomt op een omkleedruimte. De 

omkleedruimte bestaat uit: 1) een plaats vóór een 
zogenaamde overstapbank (deze bank vormt e en 
obstakel om bij een deur te komen) waar een 
laarzenrek staat en kledinghaken hangen voor 
overalls, 2) een ruimte tussen twee overstapbanken in 
waar een wasbak met stromend water aanwezig is en 
3) de ruimte na de tweede overstapbank waar haken 

hangen voo r overalls en laarzenrekken staan. De 
quarantainestal heeft een eigen mestput, een eigen 

ventilatiesysteem en heeft eigen materialen. De 
quarantainestal is voorzien van drink -  en voerplaatsen 
voor biggen en opfokgelten. Het oppervlak per 
dierplaats is mini maal 1,0 m2. Er is plaats voor 

minimaal 8% van het aantal aanwezige zeugen. De 
opfokzeugen verblijven gedurende minimaal 5 weken 
in de quarantaine stal. Op basis van de ingeleverde 
documenten wordt getoetst of er punten behaald 
worden.  

Controleer op de fys ieke aanwezigheid van een 
gescheiden van de andere bedrijfsgebouwen staande 
quarantainestal. Controleer de omkleedruimte op de 

hiernaast genoemde eisen. Controleer op fysiek 
gescheiden aparte mestput, mestafvoerpunt, 
ventilatiesysteem van de andere stallen . De drink -  en 
voerplaatsen en de aanwezigheid van staleigen 

materialen worden gecontroleerd op fysieke 
aanwezigheid en gemeten. Bepaal aan de hand van de 
vergunning of het aantal plaatsen correct is. Middels 
meting kan het juiste oppervlak per dier vastge steld 
worden.  

8 Luchtwasser(Combi, Chemisch 

of biologisch)  
Een absoluut filter  

3 

 
6 

De uitgaande lucht wordt gezuiverd middels een 

luchtwasser.  
De ingaande lucht wordt gefilterd met behulp van een 

absoluut filter. Een absoluutfilter filtert nagenoeg alle  
deeltjes uit de lucht inclusief ziektekiemen.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van een 

luchtwasser of filter.  

9 Afleverplaats voor dieren aan 

de rand van het bedrijf  

3 De afleverplaats voor de varkens ligt op de grens van 

de vuile -  en schone weg. D e afleverplaats ligt op het 
vuile gedeelte van het erf. Indien het bedrijf geen 

Controleer op de fysieke aanwezigheid van de 

afleverplaats aan de rand van het  bedrijf. Controleer 
tevens op de aanwezigheid van voorzieningen van voer 
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vuile en schone weg heeft, ligt de afleverplaats dicht 

bij de openbare weg langs de oprit en biedt voldoende 
ruimte voor vrachtwagens om te laden, maar zeker 12 
meter van de op enbare weg af om te laden zonder de 
overige weggebruikers te storen. De afleverplaats is 
overdekt en is aan minimaal drie kanten afgeschermd. 
De afleverplaats heeft minimaal twee drinknippels 

waaruit water komt. Het aantal plaatsen voor biggen 
is minimaal zo groot als het aantal dierplaatsen in de 

grootste biggenafdeling en er moet per dier minimaal 
0,25m 2 beschikbaar zijn. Een afleverplaats in de stal 
voldoet niet tenzij deze volledig afgesloten is van de 
rest van de stal (geen deuren), op de vuile weg lig t en 
op de looplijnen schets aangegeven is dat er geen 

looplijnen van vuil en schoon kruisen.  Op basis van 
de ingeleverde documenten wordt getoetst of er 
punten behaald worden.  

en het aantal drinknippels. Bepaal of het aantal 

plaatsen voldoende is aan de hand van de grootste 
biggenafdeling van het varkensbedrijf en er in de 
afleverplaats minimaal 0,25m 2 beschikbaar per plaats 
beschikbaar is.  

10  Krachtvoersiloôs met 
bedrijfseigen aanvoerslang 
met koppelstuk:  

-  op het schone 
bedrijfsgedeelte met een 

aansluitpunt op het vuile 
bedrijfsgedeelte  
-  op het vuile bedrijfsgedeelte 
met automatische 

voertransport (door  middel van 
bijvoorbeeld een voervijzel) 
naar het schone 
bedrijfsgedeelte..  

 
 
 

2 
 

 
 

2 

Administratieve toetsing of de krachtvoersilo(ós) met 
bedrijfseigen krachtvoersilokoppelingen/ of ï
aanvoerslangen zich bevinden op het schone 

bedrijfsgedeelte of op het v uile bedrijfsgedeelte. Indien 
de silo op het vuile bedrijfsgedeelte staat, kan dit met 

punten worden gewaardeerd indien er automatisch 
voertransport plaatsvindt naar het schone gedeelte in 
afgesloten systeem (bijv. voervijzel). Dit kan ook 
indien (tevens) handmatig wordt gevoerd met een 

voerwagen en de route tussen de silo en de stal 
aantoonbaar via de schone weg verloopt. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een toegankelijk 
óvoertappuntô op het schone bedrijfsgedeelte. 

Visuele toetsing of aan de norm is v oldaan.  

11  Mestafvoer:  
-  Het ophaalpunt van de 

mestcontainers bevindt zich op 
de vuile weg of de 

mestcontainers zijn zo 
gesitueerd dat de vrachtwagen 
voor het ophalen van de 
mestcontainers niet op de 
schone weg komt.  

 
2 

 
 

 
 
 
 
 

Administratieve toetsing bij gebruik van 
mestcontainers of deze naar de vuile weg toe 

verplaatst kunnen worden of dat ze bereikbaar zijn 
vanaf de vuile weg. De vrachtwagens die de 

containers ophalen of afleveren mogen niet langs de 
stal komen. Administratieve toetsing bij gebruik van 
mestaanzuigpunten of spoelwaterafzuigpunt: er zijn 
bedrijfseigen aansluitko ppelingen en de locatie ligt:  
-  bij het toepassen van een schone -  en vuile weg 

Visuele controle of aan de norm is voldaan wat betreft 
locatie mestafvoer.  

Indien sprake is van een mestaanzuig punt is de 
aansluitkoppeling fysiek aanwezig.  
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Mestaanzuigpunt of 

spoelwaterafzuigpu nt met 
bedrijfseigen 
aansluitkoppelingen:  
-  op de vuile weg bij toepassing 
van een schone -  en vuile weg 
principe  

-  op rand van erf  

 

 
 
 

2 
 
 

1 

principe op het vuile bedrijfsgedeelte.  

-  in alle andere situaties aan de rand van het erf 
nabij de openbare weg waarbij de transportwagen 
direct naar het aansluitpunt kan rijde n zonder langs 
de stal te rijden. Het aansluitpunt met de 
vrachtwagen is minimaal 5 meter verwijderd van de 
dichtstbijzijnde stal of voeropslag.  

12  Aanvoersluis voor strooisel en 

zakgoed  

2 Er is een aanvoersluis voor materialen, zakken voer 

en medicijnen. Een aanvoersluis is een aparte droge 
afsluitbare dichte ruimte met een gladde vloer. De 
ruimte he eft een ingang aan de vuile weg en een 
ingang aan de schone weg. Op basis van de 

ingeleverde documenten wordt getoetst of er punten 
behaald worden.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van de 

aanvoersluis en de ligging van de beide ingangen (er 
zijn fysie k twee deuren aanwezig). De vloer is zichtbaar 
en voelbaar glad.  

13  Kadaverkoeling op scheiding 
vuile en schone weg  

2 De kadaverkoeling staat op de scheiding van de vuile 
en schone weg. De kadavers kunnen aan de schone 
kant ingereden worden en aan de vuil e kant kan de 
ondernemer de kadaverkoeling openen om het naar 

de rand van het bedrijf te verplaatsen. De 
kadaverkoeling is aangesloten op elektriciteit. De 
kadaverkoeling staat op een vloeistof dichte vloer of is 

vloeistofdicht  en is voorzien van een afvoe r/opvang 
zodat vloeistoffen niet in het grond -  of 

oppervlaktewater terecht kunnen komen . Eventueel 

mag een bedrijf een soort kadaveroverslagplaats op 
de scheiding vuil -schoon hebben en de koeling op het 
vuile gedeelte. Bij het ontbreken van het schone -vuil e 
weg principe worden geen punten behaald.  

Visuele controle of aan de norm is voldaan. Tevens 
wordt temperatuur van de kadaverkoeling getoetst, 
deze is maximaal 10 graden Celsius. Het vloeistofdicht 
zijn van de vloer wordt getest door het uitgieten van 

een  emmer met water over de vloer waarbij het water 
niet mag weglopen via de vloer maar op de vloer blijft 
staan. Afvoer is afsluitbaar.  

14  Extra set kadavertonnen als in 
de koeling past (één in gebruik, 
één leegstand)  

2 Het aantal tonnen dat in de kadaverko eling (voor 
lichte biggen) past wordt verdubbeld. Op basis van de 
ingeleverde documenten wordt er getoetst op het 
aantal punten is behaald.  

Controleer het aantal fysiek aanwezige kadavertonnen. 
Het aantal aanwezige kadavertonnen moet twee keer 
zoveel zijn als er in de aanwezige kadaverkoelingen 
geplaatst kunnen worden.  

15  Frequente en volledige afvoer 

van mest uit de afdeling  

3 Onder de roostervloer van de varkens bevinden zich 

mestbanden, mestpannen, spoelgoten of ondiepe 
mestkanalen met schuine wanden. D e mest wordt met 
dit systeem snel uit de afdeling afgevoerd. De 
opvangvloer is glad en vloeistof dicht. Op basis van de 
ingeleverde documenten wordt getoetst of punten 

Controleer fysiek of onder de roostervloer zich 

mestbanden, mestpannen o f spoelgoten bevinden of 
een ondiepe taps toelopende mestopvangvloer. De 
vloer bevindt zich maximaal 1,0 meter onder de 
roostervloer.  
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behaald worden.  

16  Dichte hokafscheiding tussen 
hokken  

3 In alle afdelingen is de hokafscheiding helemaal dicht 
en glad. Voorbeelden van gladde hokafscheidingen 
zijn afscheidingen van gecoate betonwand, geglitte 
wanden, kunststof, RVS, glad afgewerkt prefab -beton 
of andere door het College van Deskundigen 

agro/food geaccepteerde invullingen. Dit betekent dat 
geen diercontact tussen groepen mogelijk is. Dit 
betekent dat er geen diercontact tussen groepen 

mogelijk is. Afscheidingen die niet voldoen zijn omdat 
ze niet glad zijn, zijn bijvoorbeeld van ruwhout of ruw 
beton. Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaal d worden.  

Controleer de helft van de afdelingen op een dichte en 
gladde hokafscheiding. Voorbeelden van gladde 
hokafscheidingen zijn de afscheidingen van gecoate 
betonwand, geglitte wanden, kunststof, RVS, glad 
afgewerkt prefab -beton of andere door het Col lege van 

Deskundigen agro/food geaccepteerde invullingen.  

17  Schoonmaakrobot  3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van de 
schoonmaakrobot op het varkensbedrijf.  

18  Vaste inw eekinstallatie boven 
hok  

3 Alle afdelingen hebben een sprinklerinstallatie boven 
de vloer waarmee het hok ingeweekt kan worden. 

Deze sprinklerinstallatie kan per afdeling 
aangeschakeld worden. Zodoende kan de afdeling 
voorzien worden van water om het scho onmaken te 
vergemakkelijken. De installatie is gericht op het 

beter kunnen reinigen van de hokken, inclusief de 
dichte vloer. Op basis van de ingeleverde documenten 
wordt getoetst of er punten behaald worden. Alleen 

een vernevelinginstallatie voldoet niet,  deze is 
bedoeld tegen hittestress en vernevelt alleen boven 
de roosters.  

Controleer in de helft van de afdelingen of er een 
sprinkler systeem fysiek aanwezig is. Test de werking 

van de installatie kort(1 minuut) in twee willekeurige 
afdelingen.  

19  centra le hogedrukleiding 
(minimaal 30 bar)  

2 In de afdelingen is een aansluitpunt van een 
hogedrukleiding. De hogedrukleiding heeft bij 
voorkeur een blauwe kleur voor herkenning. Punten 

worden behaald bij een aansluitpunt in iedere afdeling 
of maximaal 10 meter van de deur van iedere 
afdeling. Op basis van de ingeleverde documenten 
wordt getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van het aansluitpunt 
voor een hoogdrukleiding in de helft van de afdelingen 
(minimaal 2 maximaal 4). Contr oleer de aanwezigheid 

van hoge druk met behulp van een drukmeter. De druk 
is minimaal 30 bar.  

20  Een automatisch spoelsysteem 

voor drinkwaterleidingen per 
stal  
 
Watervervuiling sensor 

2 

 
 
 

1 

Een automatisch spoelsysteem aanwezig voor het 

regelmatig doorspoelen van drinkwaterleidingen met 
aan het eind van deze doorspoelleiding een kraan of 
sterk oplopende leiding. Dit systeem is aangesloten op 
één van de schakelklokken van de klimaat -computer. 

Controleer fysiek op de aanwezigheid van de 

doorspoelinstallatie en de benodigde eisen.  
Controleer fysiek op aanwezigheid 
watervervuilingssensor.  
Controleer fysiek op aanwezighei d desinfectie 
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordeli ngsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

(meetsysteem troebelheid 

water)  
 
Desinfectie installatie voor 
waterleid ingen. Het 
desinfectiemiddel wordt 
geproduceerd met behulp 

water, zout en elektriciteit.  
 

Er zijn maximaal 4 punten te 
behalen op dit onderdeel  
 

 

 
 

2 

Op basis van ingeleverde documenten wordt getoetst 

of punten behaald worden.  
Een sensorsysteem waar bij troebelheid van het water 
wordt gemeten wordt geïnstalleerd in de stal.  
 

installatie.  

21  Drinkwaterregistratie per 

afdeling:  
-  direct afleesbaar  
-  automatisch monitorsysteem  

 

 
1 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

getoetst of er punten behaald worden. Een 
watermeetsysteem betekent dat er per afdeling 
bijgehouden kan worden hoeveel drinkwater er door 
de dieren wordt gebruikt.  Bij het verstrekken van 
brijvoer dient  tevens een aparte 
drinkwatervoorziening aanwezig te zijn ( Besluit 
Houders van dieren ). Om punten te behalen dient 

hierbij ook voor dit aanvul lende drinkwatersysteem 
een watermeter te zijn.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 

4) wordt fysiek gecontroleerd op de aanwezigheid van 
de waterleiding met watermeter. Tevens wordt 
gecontroleerd of deze goed afleesbaar is of aan het 
mana gementsysteem gekoppeld is 
(managementuitdraai inzien).  

22  Schoon drinkwater:  
Gesloten 
drinkwaterleidingsysteem  

 
Minimaal twee van de volgende 
onderdelen:  
-  Alle drinkwaterleidingen in de 
stal zijn in PVC, RVS of koper 
uitgevoerd, geen 
tyleenslangen. De 

drinkwaterleidingen hebben 
een maximale diameter van 16 

mm.  
-  Drinkwaterleidingen zijn 
geïsoleerd of in muren (niet in 
plafonds) aangelegd.  
-  Minimale waterdruk in de stal 

 
2 
 

 
2 

Er is een gesloten drinkwaterleidingensysteem. Er 
mogen geen vlotterbakken in het leidingensysteem 
aanwezig zijn. Op basis van de ingeleverde 

documenten wordt getoetst of er punten behaald 
worden.  
 
Gemiddeld waterverbruik per etmaal bereken:  
(norm waterverbruik x aantal dierplaatsen)/365.  
Norm waterverbruik per diercategorie:  
Guste en dragende zeugen 4,55 m 3 

Kraamzeugen 5,97 m 3 
Gespeende biggen 0,55 m 3 

Vleesvarkens 1,60 m 3 
Beren 3,32 m 3 
 

Controleerfysiek op afwezigheid van de vlotterbakken.  
 
Fysieke controle of aan de randvoorwaarden van 

tenminste 2 onderdelen wordt voldaan.  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordeli ngsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

na de breektank of hydrofoor is 

3 bar en de inhoud van het 
waterreservoir in de breek tank 
of hydrofoor ligt tussen 50 -
100% van het gemiddelde 
watergebruik van een etmaal.  
 
Toelichting:  
-  De breektank of hydrofoor moet 
aangepast zijn aan het 
piekverbruik en de aanvoer van het 
water. Plaats de breektank op een 
koele en donkere plaats (2 -25 
graden) en zorg dat hij eenvoudig 
te reinigen is, dus met een goede 
uitloop.  
-  Maximale diameter i.v.m. 
doorstroomsnelheid is 16 
millimeter. Installateurs weten 
welke diameter er noodzakelijk is 
voor een nippel met een debiet van 
0,5 liter per seconde, zond er dat 
het water stil komt te staan. 
Minimaal eenmaal daags een 
doorstroomsnelheid van 40 
centimeter per seconde behalen.  

23  Kantelbare voerbakken  
Kantelbare voersilo boven d e 
voerbakken  

2 
1 

De droogvoerbakken, troggen en brijbakken in de 
opfokafdelingen en/of in de vleesvarkensafdelingen 
zijn kantelbaar waardoor de onderkant beter te 

reinigen is. Voedervoorraadsilo boven de voertrog is 
kantelbaar zodat de doseerklep goed rein igbaar is.  
Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van de kantelbare 
droogvoerbakken, troggen en brijbakken in twee 
hokken van maximaal vier afdelingen (indien de 

aanvraag is voor  opfok en vleesvarkensafdelingen, dan 
controleren in beide typen afdelingen.  

24  Per hok zijn minstens twee 
drinknippels aanwezig en 

minimaal 1 drinknippel per 12 

dieren  

2 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer willekeurig 10% van de afdelingen op 
aanwezigheid van minimaal 2 drinknippels en minimaal 

1 drinknippel per 12 dieren.  

25  Naaldloos injecteren  2 Administratieve toetsing op aanschaf apparatuur voor 
naaldloos injecteren geschikt voor de betreffen de 
diercategorie (juiste patronen e.d.). De ondernemer 

dient een persoonlijke instructie te hebben gehad voor 

Controleren of apparatuur aanwezig is en funct ioneert 
en controle gegevens op factuur (lease behaalt geen 
punten). Duidelijk dient te zijn dat de ondernemer (en 

evt. werknemers) persoonlijk een instructie hebben 
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordeli ngsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend op 
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

het juiste gebruik, dit moet in een verklaring van de 

leverancier of  op de factuur zijn aangegeven.  

gevolgd.  

26 geautomatiseerd 
managementsysteem voor 
productiekenmerken met 
datageheugen  

2 Administratieve toetsing of een geautomatiseerd 
managementsysteem voor productiekenmerken met 
datageheugen (voor minimaal één jaar of als de 
dieren langer dan een jaar gehouden worden van 

minimaal een hele ronde) aanwezig is.  

Controleren of het management systeem werkt en 
actuele gegevens beschikbaar zijn (uitdraai 
controleren).  

27 geautomatiseerd management 
systeem voor individuele 

dieridentificatie en monitoring 
van de individuele 
diergezondheid  

1 tot 3  Administratieve toetsing of en geautomatiseerd 
mana gementsysteem dat aan de norm voldoet 

aanwezig is. Het systeem dient een datageheugen te 
hebben (voor minimaal één jaar). Per 
geautomatiseerde meting wordt één punt toegekend, 

met een maximum van drie punten. Het gaat om 
typen metingen zo als activiteit me ter, individuele 
voeropnameregistratie, individuele 
wateropnameregistratie, individuele gewichtsmeting.  

Controleren of het managementsysteem werkt en 
actuele gegevens beschikbaar zijn (uitdraai 

controleren).  

28 Aanwezigheid kraamopfokhok 

(de kraambox kan weggeklapt 
of gedraaid worden)  

2 Administratieve toetsing of een kraamopfokhok 

aanwezig is.  

Visuele controle of de kraamopfokhokken aanwezig zijn 

en toetsing of deze functioneren.  
 

 



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1     Hoofdstuk 2 MDV - Varkensstallen ï Gespeende biggen     Pagina 121  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

Klimaatlat: gespeende biggen  

 
Toelichting: Binnen de MDV is er soms vers chil in differentiatie in punten naar diersoort en ïcategorie. Bij energie gaat het veelal om de volgende reden, er 

is gekeken naar het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming wordt  toegepast, zij n geen 
punten toegekend.  
 

Klimaatlat met keuzemaatregelen energie ï gespeende biggen  
 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 

op richtlijn voor stalontwerpcertific aat)  

 Bouwkundig     

1 Gemiddelde  

isolatiewaarde:  

-  2,5<R<3,5  

-  3,5<R<4,5  

-  R>4,5  

 

 

1 
2 
3 

Bij de vaststelling/berekening van de 

isolatiewaarde wordt uitgegaan van de richtlijnen 

van IPPC (met verwijzing naar Bouwbesluit). 
Hierbij moet de gemiddelde isolatie van  een 
gebouw minimaal een R -waarde van 2,5 m 2 K/W 
hebben over het hele gebouw (vloer, muren en 
dak). Dit moet worden aangetoond door middel 
van berekeningen (NEN 1068 van oktober 2001). 

Als door het na - isoleren van een bestaand gebouw 
dezelfde R -waarde word t behaald, wordt dit met 
hetzelfde aantal punten gewaardeerd. Bij een 
bedrijf met een kelder onder de vloer, mag de Rc 
waarde berekend worden op basis van 

isolatiewaarde van wanden en dak en mag de 
vloer buiten beschouwing worden gelaten. Een 

geïsoleerd pl afond mag worden meegerekend mits 
het   een geheel vormt met het dak. De 
tussenruimte mag niet dienen als een onderdeel 
van het klimaatbeheersingsysteem in de stal.  
Toelichting:  
Deze maatregel is bedoelt om de warmte in de 
dierverblijven te houden. Er is sp rake van een 

geheel als de tussenruimte tussen de isolatielaag 
en de dakbedekking geen onderdeel uitmaakt van 
het ventilatiesysteem van de stal of afdeling. Bij 

een ventilatieplafond is de luchtstroming boven 
het plafond gelijk aan die in het dierverblijf (onder 
het plafond). Daardoor hoort deze qua stalklimaat 

bij het dierverblijf en wordt naar de isolatiewaarde 
van het dak daarboven gekeken. Bij een (centraal) 

Nagaan of de aangegev en materialen in aangegeven 

diktes zijn toegepast door middel van gespecificeerde 

facturen.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertific aat)  

afzuigkanaal is de luchtstroming in het 

afzuigkanaal anders dan in de dierverblijven. Door 
de lu chtstroming koelt de lucht in het afzuigkanaal 
af en is de isolatie in het plafond (tussen 
afzuigkanaal en dierverblijf) voor de berekening 
bepalend om de warmte in de dierverblijven te 
houden. Een uitleg over de berekening van de Rc -

waarde is te vinden op  
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energie

zuinigheid/rcwaarde.asp  
Volgens het Bouwbesluit moet elk van de 
genoemde onderdelen voldoen aan de Rc -waarde 
van 2,5. Voor het berekenen van de gemiddelde 
waarde moet je de Rc -waarde per onderdeel 

vermenigvuldigen met het oppervlak van het 
betreffende onderdeel. De waarden bij elkaar 
optellen en delen door het totaal aan oppervlak 
van de onderdelen samen.  

2 keuze vloeruitvoering:  
-  volledig rooster;  

 metaal  
 kunststof  

-gedeeltelijk rooster  (dichte 

vloer > 0,15 m 2 per dier )  

 
 

0 
1 

2 

Controle mogelijk op basis van teke ning en 
offertes op uitvoering van roostervloer in afdeling 

voor gespeende biggen.  

Nagaan welke uitvoering in de hokken aanwezig is. 
Visuele inspectie in de helft van de afdelingen 

(minmaal 1, maximaal 4).  

3 putdiepte: maximaal 0,8 m  
 

1 Op de tekening is  de putdiepte in de afdeling (en)  
bij de verschillende diercategorieën aangegeven. 
Afwezigheid van een put scoort hier eveneens een 
punt.  

Door middel van meting is de putdiepte (tot 
onderkant roosters) te controleren. Inspectie in de 
helft van de afdelingen  (minmaal 1, maximaal 4).  

 Warmte (terug) winning     

4 warmtewisselaar:  
- lucht/lucht  
 

 
11  

Aan de hand van de bouwtekening wordt 
gecontroleerd of een warmtewisselaar wordt 
toegepast waarmee binnenkomende lucht wordt 
opgewarmd door een uitgaande luchtstroo m: 
koude -  of warmteterugwinningsunit of 

warmtewisselaar voor koude -  of 

warmteterugwinning in een luchtbehandelingskast. 
Een warmtewisselaar is voorzien van een warmte 
uitwisselingsmechanisme waarbij de ingaande en 
uitgaande lucht niet met elkaar in aanraki ng komt.  

Controle op aanwezigheid van warmtewisselaar.  
Er is een differentiatie in punten naar diergroep. 
Reden is het al of niet inzetten van verwarming voor 
hoge(re) ruimtetemperaturen. Als er normaal geen 
verwarming wordt toegepast, zijn geen punten 

toegekend.  

http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/rcwaarde.asp
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/rcwaarde.asp
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertific aat)  

Een warmtewisselaar moet minimaal 40% 

besparing geven op de verwarmingskosten. Dit 
aan te tonen door middel van een berekening door 
de leverancier.  

5 warmtewisselaar:  
- lucht/water  

 
6 

Aan de hand van de bouwtekening wordt 
gecontroleerd of er een wa rmtewisselaar wordt 

toegepast waarmee warmte uit de uitgaande 
ventilatielucht wordt afgegeven aan water in een 
gesloten circuit. Dit water wordt weer gebruikt om 

de binnenkomende lucht op te warmen of tijdelijk 
opgeslagen in een buffervat of in de grond  of  
wordt gebruikt in een warmtepomp . 
Er is een differentiatie in punten naar diergroep. 

Reden is het al of niet inzetten van verwarming 
voor hoge(re) ruimtetemperaturen. Als er normaal 
geen verwarming wordt toegepast, zijn geen 
punten toegekend.  
Een warmtewi sselaar moet minimaal 40% 
besparing geven op de verwarmingskosten. Dit 
aan te tonen door middel van een berekening door 

de leverancier.  

Controle op aanwezigheid van de wisselaar met 
bijbehorende leidingen en pompen.  

6 warmtewisselaar:  

- water/water  

 

2 

Aan d e hand van de bouwtekening wordt 

gecontroleerd of er een warmtewisselaar wordt 
toegepast in het waswater van een luchtwasser. 
De warmte uit het water van de luchtwasser wordt 

of direct benut om de binnenkomende lucht op te 
warmen, of opgeslagen in een buff ervat of in de 
grond  of wordt gebruikt in een warmtepomp . 
Er is een differentiatie in punten naar diergroep. 
Reden is het al of niet inzetten van verwarming 
voor hoge(re) ruimtetemperaturen. Als er normaal 
geen verwarming wordt toegepast, zijn geen 

punten toegekend.  

Controle op aanwezigheid van de wisselaar met 

bijbehorende leidingen en pompen.  

7 warmtewisselaar:  

- lucht/grond 
(grondbuizen)  

 

4 

Aan de hand van de bouwtekening wordt 

gecontroleerd of er grondbuizen zijn aangebracht 
waarmee de binnenkomende luch t wordt 
opgewarmd of afgekoeld: het voorkoelen of 

voorverwarmen van buitenlucht voor het gebruik 
in gebouwen met behulp van ondergrondse buizen 

Controle op het aantal aanwezige buizen en de 

afmetingen er van.   
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertific aat)  

als warmtewisselaar. Het aantal buizen en de 

diameter is afgestemd op de maximale 
ventilatiebehoefte van de stal . Dit aan te tonen 
door middel van een berekening. Hierbij rekenen 
met een maximaal drukverschil over de buizen 
van 30 Pa.  
De lucht komt vanuit de grondbuizen in een aparte 

ruimte, van waaruit ze verder wordt verspreid 
naar de afdelingen/stal. Er zijn geen  andere 

aanvoersystemen voor lucht naar de stal. Omdat 
met dit systeem ook de binnenkomende lucht kan 
worden gekoeld zijn ook punten toegekend bij 
diergroepen waar normaal gesproken niet wordt 
verwarmd. Reden is dat door de koeling het 

gemiddelde ventilati eniveau lager zal zijn en 
daardoor het elektraverbruik afneemt.  

8 luchtaanvoer via 
grondkanalen  

2 Op basis van de bouwtekening kan worden 
gecontroleerd of de ventilatielucht via 
grondkan alen in de afdelingen komt i.p.v. via een 
plafond of centrale gang.  

Controle op aanwezigheid grondkanalen en 
afwezigheid plafondventilatie.  

9 warmte/koude -opslag in de 
grond via grondwarmte -

wisselaar  

9 Op basis van tekeningen en offertes is te 
controler en of een warmtewisselaar in de 

nabijheid van de stal wordt aangebracht: 
ondergrondse warmtewisselaar en pomp. De 
warmtewisselaar moet in het grondwater liggen.  

Controle op aanwezigheid van pompen die zijn 
aangesloten op leidingen naar de grond  

10  warmte/ koude -opslag in de 
grond via aquifer  

9 Op basis van tekeningen en offertes is te 
controleren of een aquifer met bijbehorende 
pompen wordt aangebracht: een gesloten systeem 
met grondwaterbronnen/ putten, die voor 
onttrekking en injectie worden gebruikt en waarbij 
de jaarlijkse netto thermische balans van de 

bodem nagenoeg neutraal is.  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van putten 
ten behoeve van een aquifer en de aanwezigheid van 
pompen.  
 

11  gebruik warmte -overschot 
van naastliggende activiteit  

11  In de plannen is opgenomen dat warmte wordt 
betrokken van een naastliggend bedrijf met een 

warmte -overschot uit duurzame  energiebronnen. 
De eigen warmteproducerende apparatuur heeft 

onvoldoende capaciteit voor de totale 
warmtebehoefte van het bedrijf. Dit wor dt 
aangetoond door middel van berekeningen. Op 

Controle is mogelijk op capaciteit van 
warmteproducerende apparatuur en op aanwezigheid 

van leidingen van en naar  een naastliggende bedrijf.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertific aat)  

tekeningen is aangegeven hoe de warmte wordt 

geleverd.  Minimaal de helft van de warmtebehoefte 
van het bedrijf moet op deze manier zijn afgedekt.  
Er is een differentiatie in punten naar diergroep. 
Reden is het  al of niet inzetten van verwarming 
voor hoge(re) ruimtetemperaturen. Als normaal 
geen verwarming wordt toegepast, zijn geen 

punten toegekend.  

12  warmtepomp  4 Controle is mogelijk op basis van tekeningen en 

offertes. De elekt risch gedreven warmtepomp 
heeft een COP Ó 3,6 gemeten conform NEN-EN 
14511. De warmte wordt gebruikt om 
binnenkomende lucht op te warmen of bij 

vloerverwarming. Omdat warmtepompen een 
hoger elektraverbruik geven, is het puntenaantal 
beperkt.  
Er is een diff erentiatie in punten naar diergroep. 
Reden is het al of niet inzetten van verwarming 
voor hoge(re) ruimtetemperaturen. Als er normaal 
geen verwarming wordt toegepast, zijn geen 

punten toegekend.  

Controle op basis van aanwezigheid van installatie.  

 

13  warm tedak  

- De helft van het totale 
dakoppervlak is voorzien 
van deze techniek.  

- Warmte wordt gebruikt 
voor een 
verwarmingssysteem in de 
stal (voerkeuken en/of 
dierverblijven) en/of een 
grondwarmtewisselaar.  

5 In de plannen zijn elementen opgenomen om 

water op t e warmen op het dak van de stallen.  

Controle op basis van aanwezigheid van de 

zonnecollectoren op het dak . 

14  rondpompen warmte  3 In de tekeningen en berekeningen voor de 
verwarming is aangegeven dat de 
warmteproductie van oudere dieren wordt 

gebruikt bij  jongere dieren. Hiervoor zijn in de 
dichte ligvloeren slangen aangebracht die via een 
buizenstelsel met daarin pompen zijn gekoppeld. 

Deze maatregel gecombineerd met een HR -ketel 
(maatregel 21 ) behaalt maximaal 6 punten.  

Controle is mogelijk op basis van buizenstelsel en 
kranen om waterstromen te sturen.  
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 Duurzame 

energiebronnen  

Norm -

verbruik:  
20 kWh/  
dierplaats  

De norm geldt in principe voor het gehele bedrijf of tenminste voor alle stallen van de betreffende sector. 

De norm wordt bepaald door de dierp laatsen te vermenigvuldigen met het normverbruik dat is gebaseerd 
op de actuele versie van KWIN wordt gehanteerd voor energiekosten (elektrisch). (zie hiernaast)  
Het is ook mogelijk om punten voor duurzame energie te behalen voor het verbruik gerelateerd a an de te 
certificeren stal in plaats van aan het hele bedrijf. Dit kan alleen indien wordt aangetoond dat 1) (een deel 
van) de geproduceerde duurzame energie direct naar de betreffende stal gaat en 2) de capaciteit van de 
duurzame energievoorziening niet e erder in een MDV certificaat aan een andere stal van het bedrijf is 

toegerekend.  

15  verwarmingsketel gestookt 

op afvalhout  

10  In de plannen en de offertes is sprake van een 

kachel die op afvalhout wordt gestookt. Deze 
kachel voorziet nagenoeg in de volled ige 
warmtebehoefte van het bedrijf (>80%). Als 
brandstof wordt alleen  materiaal toegepast dat 

anders als afval wordt gezien, zoals gesnipperd 
snoeihout of afvalhout van meubelindustrie e.d.  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van een 

kachel en voorraad bunkers voor hout.  

16  warmtekrachtinstallatie 
gestookt met biomassa  
 

16  In de plannen en de offertes is sprake van een 
WKK op biomassa:  
het gelijktijdig opwekken van warmte en 
mechanische of elektrische energie door 

verbranding van biomassa of uit biomas sa 
verkregen gasvormige of vloeibare 
energiedragers, onder de voorwaarde dat het 

totaal energetisch warmterendement gemiddeld 
op jaarbasis ten minste 60 % bedraagt. De 
geproduceerde hoeveelheid elektriciteit is 

voldoende voor de totale behoefte van het bed rijf 
(aantonen dmv berekening).  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van een 
WKK- installatie met bijbehorende apparatuur, 
inclusief schakelkast voor levering aan het 
elektriciteitsnet.  

17  warmtekrachtinstallatie 
met behulp van een 
zuigermotor  

14  In de  plannen en de offertes is sprake van een 
WKK met verbrandingsmotor: het gelijktijdig 
opwekken van warmte en kracht, onder de 
voorwaarde dat het totaal energetisch rendement 

gemiddeld op jaarbasis ten minste 70 % bedraagt.  
Omdat hier geen sprake is van de  inzet van 
biomassa, worden hier minder punten toegekend 

dan bij de vorige techniek. Dit ondanks de 
besparing op het verbruik van energie op het 
bedrijf vergelijkbaar zal zijn.  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van een 
WKK- installatie met bijbehorend e apparatuur, 
inclusief schakelkast voor levering aan het 
elektriciteitsnet.  

18  Windenergie  
A. waarbij 10 ï 25 % van 

 
5 

Bereken het normverbruik en beoordeel de 
energieproductie van de windmolen volgens 

Visuele controle op de aanwezigheid van een 
windmolen of windturbine en administratieve controle 



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1     Hoofdstuk 2 MDV - Varkensstallen ï Gespeende biggen     Pagina 127  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertific aat)  

het normverbruik wordt 

gedekt met windenergie, of  
B. waarbij >25  ï 40 % 
van het normverbruik 
wordt gedekt met 
windenergie, of  
C. waarbij >40 ï 75 % van 

het normverbruik wordt 
gedekt met windenergie, of  

D. waarbij >75 % van het 
normverbruik wordt gedekt 
met windenergie.   
 

-  De windmolen moet fysiek op 
het terrein van het bedrijf zijn 
gesitueerd.  
-  De windmolen moet in 
eigendom (juridische 
rechtspersoon) zijn van het 
bedrijf. Indien het bedrijf 
mede -eigenaar is dan wordt 
het percentage dekking 
berekend op basis van het 
gedeelte d at eigendom is van 
het bedrijf.  

 

 
7 
 
 
 

10  

 
 

15  

offerte  van de berekeningen van het nominale vermogen 

van de windmolen en het berekende normverbruik  

19  Zonne -energie (de 
zonnepanelen kunne n op 
de stal, op een ander 
gebouw of op de grond 
geplaatst zijn  
A. waarbij 10 ï 25 % van 
het normverbruik wordt 

gedekt met zonnepanelen, 
of  
B. waarbij >25  ï 40 % 

van het normverbruik 
wordt gedekt met 
zonnepanelen, of  

C. waarbij >40 ï 75 % van 
het normverb ruik wordt 

 
 
 
 
 

5 
 

 
 

7 

 
 
 

10  
 

Bereken het normverbruik en beoordeel de 
energieproductie zonne -panelen volgens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid v an 
zonnepanelen en het geplaatste aantal; 
administratieve controle van de berekeningen van 
het vermogen van de zonnepanelen en het 
berekende normverbruik  



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1     Hoofdstuk 2 MDV - Varkensstallen ï Gespeende biggen     Pagina 128  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

 Criterium klimaatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcertific aat)  

gedekt met zonnepanelen, 

of  
D. waarbij >75 % van het 
normverbruik wordt gedekt 
met zonnepanelen  

 

 
15  

20  Mestvergister  

Monovergister met 
minimaal 50% verbruik van 
mest van eigen bedrijf.  

A. waarbij 10 ï 25 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met mestvergisting, 
of  

B. waarbij >25  ï 40 % 
van het normverbruik 
wordt gedekt met 
mestvergisting, of  
C. waarbij >40 ï 75 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met mestvergisting, 

of  
D. waarbij >75 % van het 

normverbr uik wordt gedekt 
met mestvergisting.  

 

 
 
 

5 
 
 
 

7 
 
 
 

10  
 
 

 
15  

Bereken het normverbruik en beoordeel de 

energieproductie  van de mestvergister volgens 
offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van een 

mestvergisting en administratieve controle van de 
bereke ningen van het nominale vermogen van de 
mestvergister  en het berekende normverbruik  

 Verwarming     

21 HR-ketels aangesloten op 
een systeem dat alleen een 
lage temperatuur vraagt, 
zoals vloerverwarming  

3 In de offertes is het type ketel aangegeven met 
daa rbij of dit een HR ketel is. Uit de plannen blijkt 
dat geen ruimteverwarming wordt gebruikt met 
een watertemperatuur hoger dan 50 o C in de 
dierafdelingen. Dit is ook aan te tonen door middel 
van berekeningen.  

Alleen in combinatie met systemen waar de CV -
warmte via geleiding wordt overgedragen (bv 
vloerverwaming of muur/wandverwarming) kan 

een laaggestookt circuit worden beloond. Een 
deltabuis voldoet hier niet aan.  
Deze maatregel gecombineerd met het 

rondpompen van warmte (maatregel 14) behaalt  
maximaal 6  punten.  

Controle is mogelijk op het typeplaatje van de 
verwarmingsketel en afwezigheid van 
verwarmingselementen die een hoge 
watertemperatuur vragen.  
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22 Plaatselijke verwarming :   

-  d.m.v.  infrarood 
warmtestralers  
-  van een 
klimaatgescheiden 
onderkomen  

 

1 
 

5 

Op de tekeningen en in de offertes zijn infrarood 

warmtestralers opgenomen. In de berekeningen 
voor de capaciteit van de ruimteverwarming is 
rekening gehouden met een lagere 
ruimtetemperatuur.  
Met klimaatgescheiden gebieden gaat het om een 
aparte rust  en mestplaats. Als deze 

klimaatgescheiden zijn dan heeft de rustplaat een 
behaaglijker klimaat in vergelijking tot de 

mestplaats. Maatregelen als een klep boven de 
rustplaats of een ombouwing (een onderkomen 
dus) met dichte vloer voldoet aan de eisen voor  
een klimaatgescheiden gebied. Toepassing van 
alleen vloerverwarming geldt niet als 

klimaatgescheiden gebied.  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van de 

stralers.  
Controle of er sprake is van klimaatgescheiden 
gebieden.  
Visuele controle in de helft van  de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  

23 verwarmen ingaande lucht 
door middel van een 
water/lucht wisselaar  

9 Er is water/lucht wisselaar opgenomen in de 
tekeningen en de offertes om de binnenkomende 
lucht te verwarmen. Verwarmen door middel van 
gebr uik grondwater of water uit een 
grondwarmtewisselaar, eventueel in combinatie 

met een warmtepomp.  

Controle op aanwezigheid van een watergevulde 
warmtewisselaar in de aanvoeropeningen van de 
lucht naar de stal/afdeling.  

 Ventilatie     

24 automatisch gestu urde 
natuurlijke ventilatie  

6 Op de tekeningen zijn geen ventilatoren 
aangegeven, maar een systeem voor natuurlijke 

ventilatie zoals een open nok. Deze wordt volledig 
automatisch gestuurd.  
 

Controle is mogelijk op de afwezigheid van 
ventilatoren en de aanw ezigheid van een gestuurd 

natuurlijk ventilatiesysteem.  
Visuele controle in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  

25 meetwaaier en smoorunit  2 Op de tekeningen en in de offertes zijn 
meetwaaiers gekoppeld aan smoorunit 
opgenomen, waarmee de ventilatiehoeveelheid uit 

de stal/afdeling wordt geregeld.  
Bij centraal afvoerkanaal kunnen de meetwaarden 
van de meetwaaier vervangen worden door 
drukmetingen icm de stand van de smoorklep.  

Visuele controle in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en  maximaal 4).  

26 regeling ventilatoren voor 

klimaatbeheersing( niet te 
combineren met 
meetwaaier en smoorunit) :  
 

 

 
 
 
 

In de offertes is een (of mee rdere) 

frequentieregelaar(s) opgenomen voor het regelen 
van de ventilatoren voor het afvoeren van de lucht 
uit de stal/afdelingen:  
het automatisch regelen van het toerental van 

In de stal is regelapparatuur voor de ventilatie 

aanwezig. Aan de hand van typevermelding is te zien 
of het gaat om triacregeling of frequentieregeling. 
Visuele controle in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  
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ventilatie per afdeling/stal  

- frequentieregeling  
centrale afzuiging  
- triacregeling  
- frequentieregeling  

 

2 
 

2 
3 

ventilatoren in mechanische ventilatiesystemen.  

Alle afdelingen in een stal zij n 
voorzien/aangesloten op deze regeling. Bij 
ventilatie per afdeling/stal wordt uitgegaan van 
meerdere ventilatoren per stal (minimaal 1 per 
afdeling en mogelijk ook centraal). Dat 
veroorzaakt een hoger energieverbruik. Bij 

ventilatie via één centraal word t uitgegaan van 
centrale afzuiging en geen aparte ventilatie bij de 

afdelingen. Hierdoor is het energieverbruik lager. 
Indien de afzuiging via de achterwand wordt 
geregeld waarbij niet apart per afdeling/stal wordt 
geventileerd worden hier 3 punten behaald . Bij dit 
onderdeel zijn maximaal 3 punten te behalen.  

27 hybride ventilatie  1 In de offertes zijn kokers met ventilatoren 
opgenomen met daarbij een regeling van de 
ventilatoren dat deze pas worden ingeschakeld als 
de temperatuur hoger wordt dan een bepaalde 
waarde boven de gewenste  staltemperatuur. De 
mogelijkheid van deze regeling is terug te vinden 

in de documentatie van de regelapparatuur.  Bij 
hybrideventilatie wordt in principe geventileerd op 

basis van natuurlijke trek (natuurlijke ventilatie) 
en springt de ventilator in de kok er pas bij als de 
natuurlijke trek onvoldoende is om de gewenste  
luchtverversing te realiseren.  

Controle op type regeling en instelling 
regelapparatuur. Visuele controle op aanwezigheid in 
de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 
4).  

28 koelen i ngaande lucht door 
middel van een water/lucht 
wisselaar  

2 Er is water/lucht wisselaar opgenomen in de 
tekeningen en de offertes om de binnenkomende 
lucht te koelen. Koeling door middel van gebruik 
grondwater of water uit een 
grondwarmtewisselaar.  
Uit de of fertes blijkt dat tot maximaal 50% van de 

normaal geadviseerde maximum 
ventilatiecapaciteit is geïnstalleerd. Voor adviezen 

maximum ventilatiecapaciteit zie beschrijvingen 
van de Klimaatplatforms.  

Controle op aanwezigheid van een watergevulde 
warmtewissela ar in de aanvoeropeningen van de 
lucht naar de stal/afdeling.  

 Verlichting     

29 Direct daglicht: uitgaande 
van percentage van 

 
 

toets of aan norm wordt voldaan  
-  administratieve controle op specificaties 

controleer of realisatie conform plan is en meet 
eventueel lichtdoorlatende stukken wand of dak na in 
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lichtdoorlatend oppervlak in 

muren en dak  ten opzicht 
van het vloeroppervlak  
> 2,0 % < 3,0 %  
> 3,0 % < 5,0 %  
> 5,0 %  
Zie bijlag e 3 

daglichttoetreding.  

 

 
 

2 
3 
4 

lichtopbrengst  één afdeling.  

30  Hoofdverlic hting met 

minimaal 40 Lux op 
vloerniveau:  
-  zuinige verlichting 80 tot 
110 Lumen/Watt of  

-  zeer zuinige verlichting 
>110 Lumen/Watt  
 
Hoofdverlichting wordt bepaald 
aan de hand van het lichtplan 
en betreft de verlichting welke 
het belangrijkste bijdraagt a an 
het elektriciteitsverbruik 
(lampvermogen x branduren). 
Het lichtplan is berekend 
o.b.v.:  
-  de gerealiseerde 

verlichtingssterkte op 
vloerniveau  

-  met standaard 
reflectiewaarde(ISO 
normering voor vervuild 
gebied):  
-  Plafond reflectie: 20%  
-  Wanden reflectie: 

20%  
-  Vloeren reflectie: 

10%  
-  Gelijkmatigheid van 

tenminste 0,4, gebaseerd 

op minimale luxwaarde 
gedeeld door de 
gemiddelde luxwaarde én 
waarbij de minimale 

 

 
 

2 
 

3 

administratieve controle  Controleer of realisatie hoofdverlichting conform 

lichtplan is en overeenkomt met specificaties 
Lumen/Watt in de facturen.  
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luxwaarde gedeeld door de 
maximale luxwaarde 

tenminste 0,3 is.  
-  Lumen/Watt verhouding 

o.b.v. de gehele 
verl ichtingsinstallatie 
(lamp, armatuur en 
voorschakelapparaat)  

Deze onderdelen moeten in de 
berekening van de benodigde 
verlichting zijn meegenomen. 
Aan de opmaak van het 
verlichtingsplan stelt MDV 
geen eisen.  
 
Uit de specificaties van de 
armaturen moet blijk en dat:  
-  De armaturen in de klasse 

0 of 1 (aantoonbaar 
middels meetrapport) zijn 
geclassificeerd in verband 
met de fotobiologische 
veiligheidsgrens.  

-  De armaturen voldoen aan 
een LOR waarde (Light 
Optical Reflection value) 
van >75%.  

 
Toelichting: In een 
verl ichtingsplan berekend een 
leverancier hoeveel lampen op 
welke plekken in de stal 
moeten worden opgehangen. 
Aan de hand van de uitkomst 
stelt de leverancier de offerte 
op.  

31 Bewegingsmelders  1 In offertes is sprake van bewegingsmelders om in 

(buiten) ruimten waar niet regelmatig personen 

aanwezig zijn, de verlichting aan en uit te 
schakelen: het vermin deren van het 
energiegebruik van verlichting in en om  
bedrijfsgebouwen door het toepassen van een 
regelinstallatie voor het schakelen door 

Controle op aanwezigheid van bewegingsmelders in 

niet dierruimten en om de stal  waarbij de verlichting 

aangaat.  
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automatische aanwezigheidsdetectie of reagerend 

op veegpulsen.  

32 schemerschakelaars / 
lichtcomputer  
 

1 In offertes is sprake van lichtsensoren die de 
verlichting in dierruimten aan of uit schakelen op 
basis van de hoeveelheid daglicht  in de 
dierverblijven. De lichtcomputer dient met 

sensoren de stalverlichting aan te schakelen (al 
dan niet geleidelijk) wanneer er onvoldoende 
daglicht de stal binnenkomt.  

Indien de sensoren aan de buitenzijde van de stal 
zijn geplaatst dienen deze aan beide zijden van de 
stal aan wezig te zijn en indien bij deel van de stal 
door omgevingsfactoren het daglicht gehinderd 

wordt om de stal binnen te komen (hoge bomen, 
ander gebouw, etc) dient een extra sensor te 
worden aangebracht voor de betreffende 
afdelingen.  

Controle op aanwezighei d van lichtsensoren waarbij 
de verlichting aangaat als het lichtniveau in een 
afdeling/stal op basis van daglichttoetreding te laag 
wordt.  

Controle in de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 
maximaal 4).  

33 gescheiden 
verlichtingscircuits  of 

dimbare wer kverlichting  
 

1 Uit offertes blijkt dat er  
-  twee verlichtingscircuits in de afdelingen worden 

geplaatst. Eén voor verlichting voor de dieren 
(vaak lager lichtniveau) en één voor 
controlewerkzaamheden. Dit laatste eventueel 

aangesloten op een centrale bedie ning voor de 
hele stal.  

-  dimbare werkverlichting in de afdelingen worden 

geplaatst. Met een tijdklok zal gedurende een 
ingestelde periode per dag een bepaalde 
hoeveelheid licht worden geven, met een 
handbediende schakelaar kan de gedimde 
verlichting op voll e sterkte worden aangezet om 
als werkverlichting te dienen.  

Controle op aanwezigheid van een aparte schakelaar 
om het licht aan te doen of van de dimstand af te 

halen bij controlewerkzaamheden. Dit per afdeling. 
Controle in de helft van de afdelingen (mini maal 1 en 
maximaal 4).  
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 Emissiearme technieken     

34 Bonuspunten indien voor 
reductie van 

ammoniakemissie en van 
fijnstof emissie is gekozen 
voor een techniek die 
relatief energiezuinig is . 
 
Er kunnen  maximaal 10 

punten behaald worden 

voor deze maatreg el.  

 Administratieve toetsing op energiewaardering van 
het gekozen systeem voor reductie van  

ammoniakemissie (zie ammoniakmaatlat) en op 
energiewaardering van het gekozen systeem voor 
reductie van fijnstof  (zie maatlat fijnstof ). De 
laagste puntenwaarderi ng op energie van deze 
systemen is het aantal punten dat voor ñemissie-
arme techniekenò op de klimaatlat  wordt behaald.  

Administratieve toetsing van puntenwaardering op 
basis van gerealiseerde techniek voor 

ammoniakemissie reductie en fijnstof  reductie.  
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Fijnstof maatlat varkensstallen ï Gespeende biggen:  

 

De maatlat fijnstof  beschrijft de systemen die opgenomen zijn in de door het Ministerie van I&M vastgestelde lijst met emissiearme 

technieken voor fijnstof  (PM10) en de daaraan gekoppelde emissiefactore n ( http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw -

tuinbouw/stof/beoordelen - fijn -stof/  ). Daarnaast is een aant al perspectiefvolle systemen opgenomen die (nog) niet opgenomen zijn in bijlage 

1 van de Rav, maar waarvan wel met een grote mate van zekerheid verwacht mag worden dat deze bijdragen aan een lagere fijnstof  

uitstoot. Deze perspectiefvolle systemen zijn bin nen de maatlat fijnstof  met punten gewaardeerd op basis van de te verwachten 

emissiereductie en de bijdrage aan de interne luchtkwaliteit en op basis van de (on)zekerheid over deze effecten.  

Er worden punten toegekend op basis van 2 criteria:  

- de mate waari n de maatregel bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit in de stal (max 50 punten)  

- de mate waarin de maatregel bijdraagt aan vermindering van de emissie uit de stal (max 50 punten)  

De eindwaardering voor een maatregel wordt vastgesteld als de som va n de beide deelwaarderingen.  

 

Combinaties van maatregelen zijn eveneens mogelijk. Bij het bepalen van de puntenwaardering wordt hierbij het hoogste puntena antal van 

de individuele maatregelen aangehouden. Bij een combinatie van een stalmaatregel en een nag eschakelde techniek wordt de 

puntenwaardering voor het geheel berekend door de bijdragen aan de emissiereductie met elkaar te verrekenen en in punten (0,5  punt per 

1% reductie) om te zetten en hieraan de punten voor verbetering luchtkwaliteit in de stal to e te voegen.  

 

Voorbeeld uit de legpluimveehouderij: volière met biologisch luchtwassysteem 60 % reductie:  

volière: 11,5 punten x 2 =  23 % fijnstof  emissiereductie  

biologische wasser: 30 punten x2 = 60 % fijnstof  emissiereductie  

De combinatie levert: (1 ï 0,23) x (1 -  0,60) = 0,308 (aandeel fijnstof  dat resteert)  Č 69 % reductie = 34,5 punten ( fijnstof  

emissiereductie)  

Het totaal aantal punten dat deze combinatie op de maatlat fijnstof  behaald wordt dan 34, 5 + 11,5 (voor luchtkwaliteit) = 46 punten  

 

Voor stallen die niet op deze lijst staan en waarbij de ondernemer wel kan aantonen te voldoen aan een norm kan het behaalde aan tal  

punten worden berekend. Het puntenaantal kan worden berekend door de geschatte emissiereductie (in % t.o.v. de referentie) te  

vermenigvuldigen met een factor 0,5.  Als het systeem tevens bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de stal ku nnen hiervoor 

ook max 50 punten worden behaald, afhankelijk van de mate waarin het systeem bijdraagt aan de verbetering van de luch tkwaliteit. Hierbij 

wordt voor elke 1% verlaging van de fijnstof  concentratie in de stal 0,5 punt toegekend.  

Het aantal punten op de maatlat wordt naar het dichtstbijzijnde gehele getal afgerond.  

De controle na oplevering van de stal van de maatlat fijnst of  geschiedt enerzijds administratief op basis van de vergunningen. Visueel wordt 

gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de werkelijke situatie. In sommige gevallen dient voor de puntenber ekening 

gecontroleerd te worden middels meting, s pecificatie en/of meetrapporten of (de onderdelen van) installaties aan de vereiste capaciteit 

voldoen.  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/beoordelen-fijn-stof/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/beoordelen-fijn-stof/
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Stalsystemen van de Ravlijst met bijbehorende puntenaantallen voor ammoniak, energie en fijnstof  zijn in een apart document (Bijlage Rav) 

opgenomen op  de website onder de certificatieschemaôs.  

Zie: http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html  

 
Maatlat fijnstof ; Perspectiefvolle systemen voor gespeende biggen met bijbehorend MDV nummer en puntenaantal  

 Criterium 

fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  

stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

 In de s tal:     

1 Borstel of stick met 

oliedosering  

(Bijvoorbeeld 
koolzaadolie)  

30  De (automatische) schuurborstel of roller voor varkens is 

voorzien van een oliedoseersysteem waarmee de haren van de 

koeien/varkens van een oliefilm worden voorzien. De dosering 
mo et zodanig ingesteld zijn dat tenminste 5 ml olie per m 2 
staloppervlak per dag wordt gedoseerd. De voorraadtank of het 
automatisch vulsysteem moet een zodanige opslagcapaciteit 
hebben dat dit vat niet vaker dan 1x per week hoeft te worden 
bijgevuld. Het sy steem is voorzien van een registratiesysteem 

voor het olieverbruik (b.v. een datalogger die het olieverbruik 
bijhoudt). Er moet tenminste 1 borstel / roller aanwezig zijn in 
ieder hok met een maximum aantal dieren per systeem conform 
de richtlijn voor schu urvoorzieningen i.h.k.v. dierwelzijn 
(welzijnsmaatlat).   

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 

norm en of het functioneert.  

2 Geautomatiseerde 

strooiselverstrekking 
met stofafvang  

10  Administratieve toetsing op systeem voor automatisch 

stroverstr ekking. Er dient een stofopvangvoorziening aanwezig 
te zijn, b.v. een stofafscheider met stofopvang in een stofzak, 
waarmee fijne strodeeltjes worden afgescheiden van het toe te 
dienen strooisel, zodat de stofbelasting in de dierverblijven 
vermindert.  

Visu ele controle of het systeem voldoet aan de 

norm en of het functioneert.  

3 Hok met volledig 
roostervloer  

24  Administratieve toetsing of hokken zijn uitgerust met een 
volledige roostervloer.  

Visuele controle of hokken zijn uitgerust met 
een volledige rooste rvloer  

4 Optimaal hok ontwerp  20  Bij toepassing van een optimaal hokontwerp wordt bevuiling van 
de dichte vloer tot een minimum beperkt. Hierdoor wordt er 
minder stof gevormd. Bij vleesvarkens is de maximale 
hokbreedte 2,3 m en de diepte / breedte verhoud ing is groter of 

gelijk aan 1,95. Bij biggen is de maximale hokbreedte 1,3 m en 
de diepte / breedte verhouding van het hok is groter of gelijk aan 
2,1. Het hok heeft een bolle ligvloer met voor en achter in het 
hok een roostervl oer en heeft een maximum van  20 dierplaatsen  

 

5 Brijvoedering  10  Er is van brijvoerdering sprake als het rantsoen in vloeibare Visuele controle of een br ijvoerinstallatie 

http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

vorm aan de dieren wordt verstrekt. Een z.gn brij bak voldoet 
niet. Administratieve toetsing of brijvoerinstallatie aanwezig is.  

aanwezig is en droogvoerbakken in de afdeling 
ontbreken.  

6 Droogvoedering met 
afdekken voorraadbak  
 

of  
 
Droogvoedering met 

afzuigen voorraadbak  

10  
 
 

 
 

10  

Droogvoerbak is voorzien van een permanente afdekking die 
één geheel vormt met de droogvoerbak en deze goed afsluit. De 
afdekking dient geïntegreerd te zijn met de voerbak, 

bijvoorbeeld met een scharnier.  
Tijdens het uitdoseren van het droogvoer wordt de lucht rond de 
afvalpijp afgezogen met een debiet ca 50 m 3/uur per 

droogvoerbak (luc htsnelheid > 5 m/s). De afgezogen lucht dient 
vervolgens van stof (ook het fijne stof) te worden ontdaan.  
Er kunnen maximaal 10 punten worden behaald.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

7 Voerverstrekking buiten 
de stal (bv op uitloop)  

5 Controleer op basis van de bouwtekening waar de 
voervoorzieningen zijn gepland  

Visuele controle of er geen voervoorzieningen 
in de stal zijn aangebracht  

8 Gelijktijdige voedering 
van alle biggen in de 
afdeling  

20  Deze maatregel hee ft tot doel de activiteit van dieren in een 
afdeling te synchroniseren. Alle dieren in de groep worden 
gelijktijdige gevoerd, waarbij voldoende ruimte is voor alle 

dieren om gelijktijdig te kunnen vreten. Het tijdsinterval tussen 
het voeren van de eerste e n laatste dieren in de afdeling mag 
niet meer dan 5 minuten bedragen  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert. Het tijdsinterval 
tussen het voeren van de eerste en laatste 

varkens in een afdeling wordt gemeten.  

9 Automati sch 

olievernevelsysteem in 
de afdeling  

50  In de afdeling is een automatisch olievernevelsysteem aanwezig 

waarmee hele vloeroppervlak bereikt kan worden. Er is 
minimaal 1 nozzle per 28 m 2 vloeroppervlak aanwezig. De 

dosering is 5 ml koolzaadolie per m 2 vloe roppervlak per dag; 
minimaal 1x per dag vernevelen. Voor verdere beschrijving zie 
BWL 2009.17.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 

norm en of het functioneert.  

10  Intern 
luchtfilteringssyteem 
(doeken - /slangen -

/zakkenfilter) met 
gemiddeld 
stalve ntilatiedebiet  

30  De lucht wordt intern gerecirculeerd met een gemiddeld volume 
gelijk aan het gemiddeld ventilatiedebiet zoals beschreven in de 
Handleiding van  

V-stacks vergunningen. Het systeem moet voorzien zijn van een 
datalogger die de werking van he t systeem registreert. Het filter 
moet minimaal van klasse F6 zijn. Voor een goede werking is 
een automatische reiniging van het filter of een vast 
onderhoudscontract nodig. Het filtersysteem moet Eurovent 

gecertificeerd zijn of voorzien zijn van een verge lijkbaar 

certificaat. Het intern luchtfilteringssysteem kan bijvoorbeeld 
een luchtmengkast met filters zijn, waarbij de filters regelmatig 
en automatisch moeten worden gereinigd.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

11  Toepassing 20  De stofreductie is gebaseerd op het laden van stofdeeltjes Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

elektrostatisch of 
ionisatie filter met 
interne circulatie met 
gemiddeld 
stalventilatiedebiet  
(alleen toepasbaar bij 

mechanisch 
geventileerde stallen)  

 
 

waarna deze deeltjes worden  afgevangen door geaarde platen in 
het filter. De lucht wordt intern gerecirculeerd met een 
gemiddeld volume gelijk aan het gemiddeld ventilatiedebiet 
zoals beschreven in de Handleiding van V -stacks vergunningen. 
Het systeem moet voorzien zijn van een data logger die de 
werking van het systeem registreert. Voor een goede werking is 

een automatische reiniging van het filter nodig en een vast 
onderhoudscontract. Het filtersysteem moet Eurovent 

gecertificeerd zijn of voorzien zijn van een vergelijkbaar 
certific aat.  

norm en of het functioneert.  

12  Toepassen 
ionisatiesysteem in de 

afdeling  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 
geventileerde stallen)  
 

20  De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door middel van 
het ge ven van een negatieve lading aan de stofdeeltjes in de 

stal. Hiervoor wordt in de stal een ionisatiesysteem met 
coronadraden aangebracht  
dat negatieve ionen verspreid. Door de negatieve lading slaan 
de stofdeeltjes neer op geaarde materialen in de stal. De  
coronadraden voor het in de lucht brengen van negatief geladen 
ionen, worden onder het plafond aangebracht, in de 
lengterichting  van de stal. Per m2 leefoppervlakte is minimaal 

0,45 m coronadraad geïnstalleerd. Uitgestuurde voltage naar de 
coronadraden b edraagt -30 kV (gelijkspanning). Het amperage 

is minimaal 1,3 mA en maximaal 2,0 mA.  Het systeem moet 
voorzien zijn van een datalogger die het stroomverbruik en het 
spanningsverschil registreert. Het systeem is alleen toepasbaar 
in stalruimten met all in a ll out waar dieren relatief kort 

verblijven en die na afloop van een ronde worden gereinigd 
(verder zie BWL 2009.18)  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

13  Frisse lucht op de 
werkgang (zgn Oolman -
systeem, vernoemd 
naar de ontwerper)  

10  Dit systeem heeft een dicht plafond (isolatieplaat van 3 cm 
dikte) met enkel een luchtinlaatopening midden boven de 
gehele lengte van de voergang. Hierbij worden ook 
geleideschotten aangebracht die minimaal 20 cm onder en 

boven het pla fond uitsteken. De onderste 40 cm moet regelbaar 
zijn.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

14  Afzuiging van stallucht 
onder de roosters  

15  Tenminste de minimumventilatie, zoals geadviseerd door het 
Klimaatplatform, wordt onder de roostervloer afgezogen. 
Hierdoor wordt lucht met daarin stof dicht bij de bron 

afgezogen, waardoor de luchtkwaliteit in de stal verbetert.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
beschrijving van het systeem en of het 
functioneert.  

15 Ionisatiesysteem met 15  Administratieve controle  Visuele controle of het systeem v oldoet aan de 
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

koolstofborstels  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 
geventileerde stallen)  
 
Het systeem is gelijkmatig 
verdeeld aangebracht over 
de volledige oppervlakte 
van de stal/ het dierverblijf 
volgens aanwijzingen van 
de leverancier.  
Het total e systeem is 

aangesloten op een apart 
elektriciteitscircuit.  
De installatie kan minimaal 
1.150*10 3 ionen per 
seconde per m2 
staloppervlak produceren.  
Het aantal elementen en 
aantal koolstofborsteltjes 
per element is afhankelijk 
van de omstandigheden en 
wor dt bepaald door de 
leverancier.  
De volgende 
registratieapparatuur dient 
aanwezig te zijn:  
-  apparatuur voor het 
registreren van het 
aanstaan van het 
ionisatiessysteem 
(urenteller, (k)Wh -meter).  

eis en of geen additioneel strooisel wordt 
toegepast  

 Nageschakelde 
technieken (in de 
uitgaande stallucht):  

   

16 Ionisatiesysteem bij 

uitgaande stallucht  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 
geventileerde stallen)  
 

15  De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door middel van 

het geven van een positieve lading aan de stofdeeltjes in de 
uitgaande stallucht. Hiervoor wordt direct voor of direct na de 
luchtuitlaat een coronasysteem aangebracht. Dit coronasysteem 
zorgt voor positieve lading van de deeltjes, die vervolgens 
neerslaan op geaarde materiaal. Uitgestuurde voltage naar het 

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 

norm en of het functioneert.  
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

coronasysteem bedraagt 30 kV (gelijkspanning).  Het systeem 
moet voorzien zijn van een datalogger die het stroomverbruik 
en het spanningsverschil registreert. Alleen s ystemen die hun 
effectiviteit hebben bewezen kunnen worden toegepast.  

17  water luchtwassysteem  10  De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door de 

ventilatielucht te behandele n in een luchtwassysteem. Het 
systeem bestaat uit een filterelement van het type 
dwarsstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, waarover 

continu water wordt gesproeid. Bij passage van de 
ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt een deel van het  
fijnstof  (PM10) opgevangen in het water, waarna dit zich 
ophoopt in de waterfase en/of bezinkt in de wateropvangbak. 

Capaciteit maximaal 4.300 m³ lucht per uur per m² 
aanstroomoppervlak van het filterpakket, oftewel 7.100 m³ 
lucht per uur per m³ filtermat eriaal bij een wanddikte van 0,60 
m. Het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de wasser 
wordt continu geregistreerd met behulp van een urenteller. Voor 
verdere beschrijving zie BWL 2009.19.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 

norm en of he t functioneert.  

18  Biofilter / Biobed  25  Administratieve toetsing of biofilter/biobed aanwezig is in de 
uitgaande lucht van elke stal. In tegenstelling tot de biowasser, 
bestaat het pakkingsmateriaal van het biofilter voor het grootste 

gedeelte uit materi aal van organische oorsprong (bijv. compost, 
houtsnippers, boomschors, turf, kokosvezels) dat een zeer groot 
specifiek oppervlak heeft. Belangrijk is dat het bed voldoende 

vochtig wordt gehouden en dat de afbraakproducten van 
ammoniak, vooral nitraat en ni triet, regelmatig worden 
afgevoerd om verzuring van het bed te voorkomen. Het systeem 
moet voorzien zijn van een datalogger die het waterverbruik, 
het vochtgehalte en de zuurgraad van het bed registreert. 
Alleen systemen die hun effectiviteit hebben beweze n kunnen 
worden toegepast. Het effect wordt bewezen geacht als de 

effectiviteit van het systeem volgens vastgesteld meetprotocol 
voor opname in de emissielijst van erkende systemen is 

bepaald. Bij de Stalbeschrijvingen op www.infomil.nl  is dan 
tevens een beschrijving van het systeem opgenomen.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

19  Droogfilter  10  Het principe van dit systeem is dat de uitgaande stallucht in het 

droogfiltersyste em plotseling van richting verandert, waardoor 
stofdeeltjes als gevolg van centrifugale krachten en via impactie 

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 

norm en of het functioneert.  

http://www.infomil.nl/
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 Criterium 
fijnstof maatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtlijn voor stalontwerpcertificaat)  

worden gescheiden van de luchtstroom. Het systeem moet aan 
zeer specifieke eisen voldoen, daarom kunnen a lleen systemen 
die hun effectiviteit h ebben bewezen worden toegepast. Het 
effect wordt bewezen geacht als de effectiviteit van het systeem 
volgens vastgesteld meetprotocol voor opname in de emissielijst 
van erkende systemen is bepaald. Bij de Stalbeschrijvingen op 

www.infomil.nl  is dan tevens een beschrijving van het systeem 
opgenomen.  

http://www.infomil.nl/
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 Persoonlijke 

beschermingsmiddelen:  
   

20  beschermingsmasker 

met aanvoer gezuiverde 
lucht  

10  Het beschermingsmasker bevat een helm of masker dat 

tenminste de ogen, neus, mond en kin bedekt. Het systeem 
bestaat verder uit een elektrisch aangedreven aanblaasunit en 
een P3 fijnstof filter. De aanblaasunit zorgt voor aanvoer van 
stofvrije lucht naar de  neus en mond van de drager. Er is 
continu een lichte overdruk in het masker, zodat geen vuile 
lucht kan binnendringen in de helm/het masker.   

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 

norm en of het functioneert. Indien de 
veehouder alleen werkzaam is in de stallen, is 
1 apparaat toereikend. Daarnaast is de 
veehouder al bij wet verplicht om zijn 
medewerkers van persoonlijke 
beschermingsmiddelen te voorzien.  
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Bedrijf & Omgevingsmaatlat en Brandveiligheidmaatlat :  
Voor alle diercategorieën zijn de the maôs Bedrijf & Omgeving en Brandveiligheid een verplicht onderdeel. De maatregelen in de maatlat 

brandveiligheid zijn niet sectorspecifiek, maar generiek voor alle diercategorieën in MDV. SMK heeft ervoor gekozen om het th ema slechts 

éénmaal in dit documen t op te nemen. De maatlatten zijn achterin in dit document te vinden.  
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2.1.4  Varkensstallen  -  vleesvarkens  

 

Om in aanmerking te komen voor het MDV -certificaat, dient een bedrijf punten behalen op de ammoniakmaatlat, op de 

dierenwelzijnmaatlat, op de die rgezondheidmaatlat, de klimaatlat , de fijnstof maatlat , de maatlat bedrijf & omgeving en brandveiligheid . Voor 

alle maatlatten is een minimum aantal punten vastgesteld en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondern emer zelf 

kiezen op w elke maatlat(ten) ze behaald worden. Het ambitieniveau wordt jaarlijks door het CvD vastgesteld.  

Het is alleen mogelijk om een certificaat B (zie hoofdstuk 1) te behalen voor de MDV varkensstallen.  

 

De maatlat voor vleesvarkens is ook van toepassing voor opfokzeugen van ong. 25 kg tot eerste dekking en voor opfokberen van ong. 25 kg 

tot 7 maanden.  

 

Verplichte eisen certificatie:  

Voor het behalen van het MDV certificaat dient een stal minimaal aan de volgende eisen te voldoen :  

-  Criterium 1 dierenwelzijn. Het minimale hokoppervlak bedraagt 1 m 2 per varken . (Bij groepen groter dan 40 dieren mag 10% minder 

ruimte per dier beschikbaar zijn.)  

-  Criterium 15 dierenwelzijn. Verplicht minima al percentage aan daglicht van 2 % van het grondoppervlak.  

De punten die be haald worden voor deze maatregelen worden meegrekend in de punten die het bedrijf behaald . 
 

 

Niveau voor MDV ï vleesvarkens  

  Bedrijfsomvang  Bedrijfsomvang  Bedrijfsomvang  

 
Ò 350 grootte eenheden >350 en Ò700 grootte eenheden > 700 grootte eenheden  

  Aantal punten  Aantal punten  Aantal punten  

Minimum ammoniakmaatlat  137  137  137  

Minimum dierenwelzijnmaatlat  22  26  29  

Minimum diergezondheidmaatlat  27  30  31  

Minimum klimaatlat  10  10  10  

Minimum fijnstof maatlat  10  10  10  

Minimum maatlat B&O*  15  29  50  15  29  50  15  29  50  

Minimum brandveiligheid smaatlat  20  20  20  

Vrije ruimte zonder ammoniak en fijnstof  5 5 5 

Vrije ruimte overig  6 6 6 

Totaal  252  266  287  259  273  294  263  277  298  

* Zie toelichting in de maatlat Bedrijf & Omgeving.  Ambitievolgorde: verbouw en aanbouw/ nieuwbouw/nieuwbouw op nieuwe locatie  

 

De wijze van berekenen van de bedrijfsgrootte in nge is opgenomen in hoofdstuk 1.  
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Aanvullende toelichting bij de audits:  

-  Bij de  controle van de stal voor het stalcertificaat dienen zowel de ñRichtlijnen controle stalontwerpò op basis van documenten  

als de ñRichtlijnen controle stal (aanvullend op controle stalontwerp)ò te worden gevolgd. Er dient bij de audit voor het stalcertifi caat 

dus opnieuw administratief op basis van de dan van toepassing zijnde documenten (incl. facturen) te worden gecontroleerd. 

Daarnaast vindt een visuele controle van de gerealiseerde maatregelen plaats waarbij soms ook metingen verricht moeten worden . 

-  Bij certificatie is de slechtst scorende situatie leidend. Bijvoorbeeld bij meerdere hokoppervlaktes zal de laagst scorende tel len. Indien 

er voor maatregelen verschillende afmetingen voorkomen in de stal dan bepaalt de kleinste afmeting de score voor deze 

keuzemaatregel. Er wordt geen gemiddelde berekend bij eventueel verschillende situaties in een stal.  
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Ammoniakmaatlat: varkensstallen  ï vleesvarkens  

De ammoniakmaatlat beschrijft een aantal systemen uit bijlage 1 van de Rav met de bijbehorende puntenscore. Er dienen minimaal 137 

punten behaald te worden, dit is equivalent aan een ammoniakemissie van 1 ,1 kg NH3 per dierplaats per jaar. De onderstaande Rav -

nummers voldoen aan deze norm.  

 

Voor systemen die niet op deze lijst staan en die wel in bijlage 1 van de  Rav zijn opgenomen kan het behaalde aantal punten worden 

berekend. De emissiefactor van de Ravcode óoverige huisvestingô levert 0 punten op en een emissie van 0,0 kg per dierplaats levert 100 

punten op. De verhouding tussen de emissie en het aantal punten  is lineair. De formule hiervoor is:  

Aantal punten = (100 -  ((100/Emax)*Estal) )*2.17  waarbij Emax de emissie volgens óoverige huisvestingssystemenô op de RAV lijst is en 

Estal de emissiewaarde van de stal in de Rav.  

 

De controle na oplevering van de stal van de ammoniakmaatlat geschiedt administratief op basis van de vergunningen. Visueel wordt 

gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de werkelijke situatie. Bijvoorbeeld of de luchtwassers aanwezig zi jn, er 

mestbanden aanwezig zijn of dat er sprake is van een nageschakelde techniek. Waar van toepassing voor de puntenberekening dient 

gecontroleerd te worden middels meting, specificatie en/of meetrapporten gecontroleerd of (de onderdelen van) installaties aa n de vereiste 

capaciteit voldoen.  

 

Bij verschillende oppervlaktes mag men het gemiddelde aanhouden van de gehele stal voor berekening van het wettelijk minimum per dier 

voor de ammoniakmaatlat, mits de hokken daarbij voor elk varken voldoen aan de norm van het Besluit Houders van dieren . Al s een bedrijf 

punten wil behalen voor extra leefoppervlak per dier, kan niet met gemiddelde hokoppervlakte gerekend worden. Hierbij geldt d at het hok 

met het kleinste leefoppervlak leidend is voor puntenwaardering.  

 

Proefstal  

Een certificatie - instelling k an een vergunde proefstal certificeren mits:  

1)  voor de betreffende stal een beschikking is afgegeven door de minister van I en M (voorheen VROM)  met een bijzondere 

emissiefactor (proefstal) en  

2)  de toegekende bijzondere emissiefactor van deze proefstal voldoen de punten behaalt op de ammoniakmaatlat (zie bovenstaande 

berekenwijze) en  

3)  De proefstal als zodanig is opgenomen in de vergunning en  

4)  aan alle andere normen zoals beschreven in MDV is voldaan.  

 

Stalsystemen van de Ravlijst met bijbehorende puntenaantallen v oor ammoniak, energie en fijnstof  zijn in een apart document (Bijlage Rav) 

opgenomen op de website onder de certificatieschemaôs.  

Zie: http://www.maatlatduurzameveehou derij.nl/59/m/certificerenalt/index.html  

http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html
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Dierenwelzijnmaatlat: varkensstallen  ï vleesvarkens  

De keuzemaatregelen met bijbehorende controlesystematiek worden hieronder één voor één beschreven. Per maatregel worden punte n 

verkregen indien aan de gestelde e isen wordt voldaan.  

 

Dierenwelzijnmaatlat; keuzemaatregelen dier enwelzijn ï vleesvarkens  
 Criterium 

dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 

op richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

1 Verplichte 
randvoorwaarde:  
-  Het minimale 
hokoppervlak bedraagt 1 

m 2 per vleesvarken.*  

 
Permanent beschikbaar 
oppervlak per dier :  
 >  0,9 0 < 1,00 m 2  
 >  1,0 0 < 1,20 m 2  
 >  1,2 0 < 1,40 m 2 

 >  1,4 0 < 1,60 m 2 
 >  1,6 0 < 2,25 m 2 
 >  2,25 m 2 

 
 
 
 

 

 
 
 

3 
6 

10  

13  
15  
17  

Op basis van het aantal dieren in de vergunning en het 
beschikbare leefoppervlak voor de dieren in een hok 
wordt de beschikbare ruimte per dier berekend en 
wordt getoetst of punten behaald worden. Ruimten die 

tijdelijk beschikbaar zi jn worden niet meegerekend in 

deze puntentelling. Bij het bepalen van het 
beschikbare vloeroppervlak dient de verticale projectie 
van de voervoorziening altijd in mindering te worden 
gebracht op het totale hokoppervlak.  
Hierbij is totaal beschikbaar opperv lak en aantal dieren 
dat op de vergunning staat leidend.  

 
* Bij groepen groter dan 40 dieren mag 10% minder 
ruimte per dier beschikbaar zijn.  

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaal 
vier) nagaan of aan de voorwaarden wordt voldaan 
wat betreft be schrijving van leefbaar oppervlak en 
het berekende aantal dieren per m 2.  

Er wordt één afdeling nagemeten. Welke dit is wordt 

bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Deze 
wordt bij afdelingen van gelijke omvang aselect 
bepaald en bij afdelingen met versc hillende 
maatvoering worden de relatief kleinste afdelingen 
bemeten. Het aantal vergunde dieren wordt 
administratief bepaald.  Indien er een verharde 

buitenuitloop is die permanent beschikbaar is mag 
deze meegerekend worden in het beschikbaar 
oppervlak per dier.  

2 Groepsgrootte :   
 t/m 14 dieren per hok  

 15 t/m 39 dieren per hok  

 >  40 dieren per hok  

 
0 

1 

3 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd hoeveel dieren er in één groep gehouden 

worden en wordt getoetst of er punten behaald 

worden. H ierbij wordt tevens gekeken of dit 
overeenkomt met het aantal te houden dieren in de 
vergunning . 
Per hok wordt het aantal punten per groep sgrootte 
vastgesteld.  Het totaal aantal behaalde punten wordt 
gedeeld door het aantal hokken, naar beneden 
afgerond. D e berekening moet worden aangeleverd 

door de ondernemer.   

Voor de helft van het aantal afdelingen (minimaal 1 
en maximaal 4) wordt de groepsgrootte getoetst aan 

de hand van het aantal vergunde dieren per hok en 

gecontroleerd aan de hand van een uitdraai v an het 
managementsysteem.  
Per afdeling in één hok tellen hoeveel varkens er in 
de groep gehouden worden.  

3 Buitenuitloop (minimaal 
4m 2 per hok)  
Aanwezigheid buitenuitloop 

zonder  klimaatgescheiden 

gebieden   
>  0, 4 m 2/dier en tenminste 
0,8 m 2 binnenruimte  
Of  

 
 
 

 

 
1 
 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd of er sprake is van een buitenuitloop. De 
uitloop, al dan niet overkapt, dient voor de dieren vrij 

toegankelijk te zijn vanuit de stal, dient van een 

verharding te zijn voorzien en een deugdelijke 
mestafvoer.  
Een bedrijf kan  voor deze categorie maximaal acht 
punten scoren. Indien er punten zijn behaald bij dit 

Controleer  fysiek of er een verharde uitloop 
aanwezig is die vrij toegankelijk is vanuit de stal, de 
doorgang is afsluitbaar.  

 

Er wordt één uitloop nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekeningen. Dit is 
bij uitlopen van gelijke omvang asele ct gekozen en 
bij uitlopen met verschillende maatvoering wordt de 



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1     Hoofdstuk 2 MDV - Varkensstalle n ï vleesvarkens      Pagina 148  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

 >  0,6 m 2/dier en 

tenminste 0,8 m 2 
binnenruimte  
 
Aanwezigheid buitenuitloop 
met  klimaatgescheiden 
gebieden  

>  0,4 m 2/dier en tenminste 
0,8 m 2 binnenruimte  

Of  
>  0,6 m 2/dier en tenminste 
0,8 m 2 binnenruimte  

3 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
8 
 

onderdeel 3 (buitenuitloop met klimaatgescheiden 

gebieden) kunnen bij maatregel 15 (aanwezigheid 
klimaatgescheiden gebieden) geen punten meer 
behaald worden.  

relatief kleinste uitloop bemeten.  

Met klimaatgescheiden gebieden gaat het om een 
aparte rust en mestplaats. Als deze 
klimaatgescheiden zijn dan heeft de rustplaat 
bijvoorbeeld een behaaglij ker klimaat in vergelijking 
tot de mestplaats.  

4 Dicht vloeroppervlak per 

dier : 4 
 >  0,4 0 < 0,50  m 2 
 >  0,5 0 < 0,60  m 2 
 >  0,6 0 < 0,70  m 2 
 >  0,7 0 < 0,90  m 2 
 >  0,9 0 m 2 

 

 
5 
8 

10  
12  
13  

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

gecontroleerd hoeveel dichte vl oer er per dier 
beschikbaar is en wordt getoetst of er punten behaald 
worden. Het totale oppervlak dichte vloer in een hok 
(leefruimte) wordt meegeteld. In geval van hokken 
met verschillende percentages dichte vloer per dier, 
worden punten toegekend op bas is van het hok met 
het laagste percentage. Bij toepassing van 

betonroosters mogen de kopse kanten van het 
betonrooster, mits deze aansluiten op de dichte vloer, 

worden meegeteld bij de vaststelling van het oppervlak 
dichte vloer.  
Bij bevestiging van rubber en strips in de mestspleten 
tussen de roosterbalken is er onvoldoende borging dat 

deze situatie permanent is. Het is niet mogelijk om dit 
als dichte vloer te rekenen.   

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 maximaal 

vier) administratief nagaan of aan de  voorwaarden 
wordt voldaan wat betreft beschrijving van oppervlak 
dichte vloer.  
Er wordt in deze afdelingen één hok nagemeten. 
Welke dit is wordt bepaald aan de hand van de 
bouwtekeningen. Deze wordt bij afdelingen van 
gelijke omvang aselect bepaald en bij  afdelingen met 

verschillende maatvoering worden verschillende 
maatvoeringen gekozen. Het aantal vergunde dieren 

wordt administratief bepaald.  

5 Uitvoering ligruimte:  

-  Stroeve, strak 

afgewerkte bolle vloer / 
vloer afschot (minimaal 
63 Leroux of FSC2000 

waa rde 0, 60 bij 

aanschaf)  

 
0 
 
 

 
 

 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
gecontroleerd hoe  de dichte vloer wordt uitgevoerd en 
wordt getoetst of er punten behaald worden. Bij een 
volledig ingestrooide ligruimte dient het instrooien 

geautomatiseerd te zijn of de staluitvoering zodanig te 
zijn dat er alleen met strooisel gewerkt kan worden 

(bijvo orbeeld potstalprincipe of strostal met natuurlijke 

Dichte beton/composietvloer  met vloerverwarming: 
Bij gestorte vloeren dient de stroefheid in 2 hokken 
gemeten te worde n. Nieuwe vloeren moeten voldoen 
aan de volgende maat voor stroefheid: minimaal 63 

Leroux of FSC2000 waarde van 0, 60. Voor bestaande 
vloeren (vloer die bij verbouw niet vervangen wordt) 

mag de ruwheid niet lager zijn dan 45 Leroux of een 

                                                 
4 Zie artikel 2.18.6 Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer 
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

-  Stroeve, strak 

afgewerkte bolle vloer / 

vloer afschot (minimaal 
63 Leroux of FSC2000 
waarde 0, 60 bij 
aanschaf)  + 
vloer verwarming  

-  Ingestrooide ligruimte  

 

2 
 
 
 
 
 

 
5 

ventilatie).  De vloerverwarming moet zijn aangebracht 

in het liggedeelte van de stal.  

FSC2000 waarde van  0, 60. In Bijlage 1 óToelichting 

stroefheidsmeting beton/composietvloer enô staan 
hiervoor de richtlijnen nader uitgewerkt.  
Controleer of er vloerverwarming aanwezig is 
(aanvoerslangen aangesloten op verwarmingscircuit  
met CV ketel, rondpompsysteem alleen v oldoet niet ).  
Ingestrooide vloer: visuele controle in een hok in de 

helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4) 
en controleer of er een automatische 

strooiselverstrekking is, toets functionaliteit door 
systeem in werking te zetten en controleer of e r een 
opslag aanwezig is voor het strooisel.  

6 Verrijkingsmateriaal  

Bepaal de score voor dit 
criterium aan de hand van 
de bijlage 
Verrijkingsmaterialen 
varkens MDV.  
 
Score kwaliteit x 

toegankelijkheid + 
interactie = aantal punten 

voor verrijkingsmateriaal  
 
In totaal zijn er voor 
verrijkingsmateriaal 

maximaal 22,5 punten te 
behalen (5 voor kenmerken 
materiaal vermenigvuldigd 
met factor 4,3 voor 
toegankelijkheid plus 1 
extra punt voor interactie 
buurhokken).  

 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

geto etst of er punten behaald worden.  
 
Bepaal de score kwaliteit, toegankelijkheid en interactie 
aan de hand van de bijlage verrijkingsmaterialen 
varkens MDV.  
Alleen verrijkingsmateriaal en de wijze van verstrekken 
die op de vigerende lijst ñMDV-  beoordeelde  

verrijkingsmaterialen voor varkensò voorkomen 
behalen het daarop aangegeven aantal punten.  

 
Om op deze lijst te worden opgenomen en een 
puntenwaardering te behalen dient het materiaal en de 
wijze van verstrekken te worden voorgelegd aan het 

College van D eskundigen agro/food . 

Het verrijkingsmateriaal en de wijze van verstrekken 

dienen op de vigerende lijst ñMDV-  beoordeelde 
verrijkingsmaterialen voor varkensò voor te komen.  
 
Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal 2 
en maximaal 4) in een hok of  de wijze van 
verstrekken en het materiaal overeenkomen met de 
beschrijving en controleer hoeveel procent van de 

dieren toegang heeft. Visuele controle of er voldaan 
wordt aan interactie met buurhokken.  

 
Tevens wordt visueel gecontroleerd of er, indien van  
toepassing, een opslag voor het verrijkingsmateriaal 
aanwezig is.  

 
Het verrijkingsmateriaal wordt toegepast zoals 
beschreven onder randvoorwaarden in de bijlage.  
Let wel: Alleen permanent beschikbaar en/of 
automatisch verstrekt materiaal komt in aanmerk ing 
voor punten. Handmatige verstrekking krijgt derhalve 
geen punten.  

7 Drinkwaterregistratie per 

afdeling:  
-  direct afleesbaar  
-  automatisch 
monitorsysteem  

 

 
1 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 

getoetst of er punten behaald worden. Een 
wate rmeetsysteem betekent dat er per afdeling 
bijgehouden kan worden hoeveel drinkwater er door de 
dieren wordt gebruikt.  Bij het verstrekken van brijvoer 
dient  tevens een aparte drinkwatervoorziening 

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 

maximaal 4) wordt fysiek gecontroleerd op de 
aanwezigheid van de waterleiding met watermeter. 
Tevens wordt gecontroleerd  of deze goed afleesbaar 
is of aan het managementsysteem gekoppeld is 
(managementuitdraai inzien).  
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

aanwezig te zijn ( Besluit Houders van dieren ). Om 

punten t e behalen dient hierbij ook voor dit 
aanvullende drinkwatersysteem een watermeter te zijn.  

8 Voorraad voedering (semi) 
ad lib :  
tenminste 1 vreetplaats per 

6 dieren  
 

 
 

3 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald wor den. Naast brij -  en 
droogvoerbakken valt ook sensorvoedering waarbij 

(semi) ad lib gevoerd wordt onder de beschrijving van 
voorraadvoedering.   
Indien er meerdere vreetplaatsen naast elkaar zijn, 

verdient het de voorkeur deze te voorzien van een 
schotje tu ssen de vreetplaatsen.  
Uitgangspunt is dat een vleesvarken tenminste 30 cm 
ruimte ter hoogte van zôn grootste breedtemaat (dit is 

de schouder) nodig heeft om te kunnen vreten. De 
ruimte die het varkens bij de kop nodig heeft is minder. 
Daar kan met 25 cm worden volstaan, mits het dier 
dan gewoon (in een recht lijn) voor de voerbak kan 
staan, en 30 cm voor de voerbak (ter hoogte van de 
schouders) die breedte van 30 cm per dier wel wordt 
geboden.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen rechte en ronde 
voerbakke n en het aantal vreetplaatsen:  

Rechte voerbak:  
-  Buitenste vreetplaatsen moeten tenminste 25 cm 
breed (lang) zijn, de daar tussenliggende 
vreetplaatsen tenminste 30 cm;  

-  De troglengte wordt bepaald ter hoogte van de 
(binnen)rand van de trog;  
-  30 cm voor de trog moet tenminste 30 cm ruimte 
per dier beschikbaar zijn;  
-  Dieren moeten voor de trog tenminste 1,60 m 
onbelemmerd ruimte hebben  

Dus: een droogvoerbak met 4 vreetplaatsen moet over 

tenminste 25 + 30 + 30 + 25 = 110 cm troglengte 

beschikken.  

In de hel ft van de afdelingen (minimaal 1 en 
maximaal 4) in een hok de voerbak nameten en 
berekenen hoeveel vreetplaatsen er in het hok 

beschikbaar zijn. Daarnaast het aantal dieren per hok 
waarin gemeten wordt bepalen aan de hand van de 
vergunde dieren. Dit aantal  toetsen middels tellingen 

in het hok en de uitdraai van het 
managementsysteem . 
 
 

 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen rechte en ronde 
voerbakken en het aantal vreetplaatsen  
Ronde voerbak:  
- Alle vreetplaatsen moeten tenminste 25 cm breed 

zijn, gemeten op de  (binnen)rand van de trog.  
- In een cirkel van 30 cm achter de trog moet 

tenminste 30 cm schouderbreedte beschikbaar 
zijn.  

- Achter de trog moet bij elke vreetplaats een vrije 
ruimte van 1,60 meter aanwezig zijn in het 
verlengde van het centrum van de bak en h et 
middelpunt van de vreetplaats, om onbelemmerd 

toegang te hebben tot de trog.  
Dus: een ronde trog met diameter van 80 cm, die 
volledig vrij toegankelijk is beschikt over een 
troglengte van 0,80 x 3,14 = 2,51 m1 en beschikt 
daarmee over 10 vreetplaatsen. De ruimte op 30 cm 
achter de trog bedraagt (0,80 + 2 x 0,30) x 3,14 = 
4,39 m1; meer dan voldoende dan de 3,00 meter die 
vereist is. Č 10 vreetplaatsen mits er geen obstakels 

aanwezig zijn.  

9 Voeren in maaltijden (voor 
ieder dier een vreetplaats):   
> 0,33 < 0,36 m1 

troglengte per dier  

 
 

4 

 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Bij meerdere 
troggen in één hok dient er voor ieder dier de minimaal 

beschikbare trogleng te aaneensluitend aanwezig te 

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 
maximaal 4) in een hok de trog nameten en 
berekenen hoeveel cm er per dier beschikbaar zijn. 

(als alle afdelingen hetzelfde zijn is het opmeten van 
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

> 0,36 m1 troglengte per 

dier  
trogverdelers  

5 

 
2 

zijn.  

Er kunnen maximaal 7 punten worden behaald.  
Het aantal trogverdelers wordt als volgt berekend: het 
aantal vreetplaatsen ï 1 (bij ronde troggen is het 
aantal verdelers gelijk aan het aantal vreetplaatsen) . 
De trogverdeler s geven dan ook gelijk de breedte van 
de vreetplaats weer.  Er kunnen punten behaald worden 

voor de trogverdelers als men een minimumlengte van 
de vreetplaats per dier van 0,30m1 hanteerd.  

1 trog voldoende!) Het aantal dieren per hok waarin 

gemeten wordt, wordt bepaald aan de hand van de 
vergunde dieren. Dit aantal toe tsen middels tellingen 
in het hok en de uitdraai van het 
managementsysteem. Visuele controle op 
trogverdelers in de hokken waar gemeten wordt.  

10  Vloeruitvoering mestplaats:  
-  gietijzeren roosters  
-  betonroosters (minimaal 
63 Leroux of FSC2000 

waarde 0, 60  bij aanschaf)  
-  composietrooster 
(minimaal 63 Leroux of 
FSC2000 waarde 0,60 bij 
aanschaf)  
-  dichte 
beton/composietvloer  

(minimaal 63 Leroux of 
FSC2000 waarde 0, 60 bij 

aanschaf ) met gierafvoer 
en dagelijkse 
mestverwijdering  
-  dik ingestrooide 

mestruimte me t 
regelmatige 
mestverwijdering  

 
1 
4 
 

 
5 
 
 
 

3 
 

 
 

 
 
 

6 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Een mestplaats 
met geprofileerde metaalroosters is een basiseis 
waarbij geen punten verkregen worden. Kunststof 

roosters  scoren ook geen punten. Deze vloer biedt 
veelal minder grip, de scheiding tussen mestruimte en 
dichte vloer is minder duidelijk en de 
mestdoorlaatbaarheid is niet optimaal.  
Indien een ondernemer kiest krijgt voor een mestplaats 
waarin 2 verschillende vloe ruitvoeringen worden 
toegepast, wordt deze gewaardeerd met de laagste 

score van beide vloertypen.  

Beton/composietvloer  en roosters: bij nieuwbouw 
waarbij vloerdelen kant en klaar worden aangeleverd 
kan de stroefheid van de vloer getoetst worden aan 
de hand  van de productbeschrijving van de fabrikant. 

Bij gestorte vloeren dient de stroefheid in 2 hokken 
gemeten te worden . Nieuwe vloeren moeten voldoen 
aan de volgende maat voor stroefheid: minimaal 63 
Leroux of  FSC2000 waarde van 0, 60. Voor bestaande 
vloeren  (vloer die bij verbouw niet vervangen wordt) 
mag de ruwheid niet lager zijn dan 45 Leroux of een 
FSC2000 waarde van 0, 60.  In Bijlage 1 óToelichting 

stroefheidsmeting beton/composietvloer enô staan 
hiervoor de richtlijnen nader uitgewerkt.  

Controleer bij di chte vloer of er een gierafvoer 
aanwezig is . Gietijzeren rooster: visuele controle in 
een hok in de helft van de afdelingen (minimaal 1 en 
maximaal 4).  

Ingestrooide vloer: visuele controle in een hok in de 
helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4)  
en controleer of er een automatische 
strooiselverstrekking is, toets functionaliteit door 
systeem in werking te zetten en controleer of er een 
opslag aanwezig is voor het strooisel  

11  Emissiebeperkende 
inrichting in de stal 

(luchtwasser valt hier 
derhalv e niet onder)  

3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Het betreft hier 

stalsystemen waarvan de emissiewaarde voldoet aan 
Besluit  huisvesting, met uitzondering van luchtwassers 
en andere maatregelen die erop ger icht zijn de 
uitgaande stallucht te zuiveren.  

Controleer of er een emissiebeperkende inrichting is 
die er op gericht is om de emissie in de stal te 

reduceren, dit is het geval bij alle Rav systemen die 
voldoen aan het Besluit huisvesting met uitzondering 
van de luchtwassers. Het betreft hier geen 
managementmaatregelen, maar 
investeringsmaatregelen die de kwaliteit van de 
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

stallucht bij de dieren verbetert.  

12  Inhoud stalruimte  
Ó 2,40  < 3,20 m3 / dier  
Ó 3,20 m3 / dier  
 

 
2 
3 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
berekend of er punten behaald worden. De inhoud 
wordt bepaald als de totale inhoud van de afdeling 
(gerekend vanaf het vloeroppervlak) en gedeeld door 
het aantal d ieren in de afdeling volgens de vergunning.  

Alleen de ruimte boven de vloer tot het plafond wordt 
meegeteld in het stalvolume, dus niet de ruimte boven 
het plafond.  

 

Er wordt één afdeling nagemeten. Welke dit is wordt 
bepaald aan de hand van de bouwtekenin gen. Deze 
wordt bij afdelingen van gelijke omvang aselect 
bepaald en bij afdelingen met verschillende 
maatvoering wordt de relatief kleinste afdeling 

bemeten. Het aantal vergunde  dieren wordt 
administratief bepaald.  

13  Voorkomen hittestress:   
a) koelen i ngaande 

stallucht*  
o Grondkanaalventilatie 

(aanvoer lucht onder 
dichte vloer)  

o Hoge druk verneveling 
van vocht of pad 
cooling  

o Grondkanaal + HD 
verneveling  

o Grondbuisventilatie of 

koeling met 
grondwater via 
warmtewisselaar  

 
b) Zelf bedienbare douche 
of besproe iingssysteem op 
klimaatcomputer  
*Geïnstalleerde ventilatie -
capaciteit ( >  m 3/d/h):  
Plafondventilatie: Ó80 
Overige luchtinlaatsystemen: 
Ó60  
Bij dit onderdeel zijn  
maximaal 10 punten te  

behalen.  

 
 

 
2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 

 
 
 

 
5 
 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

a) De warme aangevoerde buitenlucht  dient afgekoeld 
te worden voordat de lucht tot de afdeling wordt 
toegelaten. De lucht mag niet via een ventilatieplafond 
in de afdeling worden geleid omdat het koelend effect 
daarmee (in belangrijke mate) verloren gaat. Indirecte 
of spouwmuurluchtinlaat n aar een centrale gang 
voldoen niet omdat het hier nagenoeg geen koelend 

effect heeft.  
b) Indien een automatische of bedienbare douche 
boven de rooster s vernevelt  waarbij de dichte vloer niet 

bevochtig d wordt kunnen vijf punten worden gescoord.  
Een bedienb are douche kan door de varkens in het hok 
zelf worden ingeschakeld, bv d.m.v. een drukplaat. De 

automatische douche schakelt via de klimaatcomputer 
aan wanneer de temperatuur in de stal boven een 
bepaalde waarde komt (bv als de staltemperatuur 
boven een wa arde komt waarbij maximaal wordt 
geventileerd).  

Controleer of de in de bouwtekening genoemde 
methodiek van conditioneren van ingaande stallucht 

daadwerkelijk aanwezig is.  
Bij verneveling of douche wordt in een afdeling de 
installatie in werking gezet om de functionaliteit te 
toetsen.  

14  Aanwezigheid 
klimaatgescheiden 

 
 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  Is in het hok 

Controleer in de helft van de afdelingen (minimaal 1 
en maximaal 4) of er s prake is van klimaatgescheiden 
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

gebieden:  

-  binnen ï binnen 
(onderkomen >  0,4 
m 2/dier)  
-  binnen ï buiten (uitloop >  
0,6 m 2 / dier)  

 

3 
 
 

5 

een onderkomen van voldoende afmeting voor de 

dieren aanwezig dan scoort dit drie punten. Hebben de 
dieren de mogelijkheid om van een buitenuitloop 
gebruik te maken dan scoort dit vijf punten.  
Een bedrijf kan voor deze categorie maximaal vi jf 
punten in het totaal scoren. Indien er punten zijn 
behaald bij onderdeel 3 (buitenuitloop met 

klimaatgescheiden gebieden) kunnen op maatregel 15 
geen punten meer behaald worden.  

gebieden. Meet één hok na.  

Met klimaatgescheiden gebieden gaat het om een 
aparte rust en mestplaats. Als deze 
klimaatgescheiden zijn dan heeft de rustplaat 
bijvoorbeeld een behaaglijker klimaat in vergelijking 
tot de mestplaa ts. Maatregelen als een klep boven de 
rustplaats of een ombouwing (een onderkomen dus)  

met dichte vloer  voldoet aan de eisen voor een 
klimaatgescheiden gebied. Toepassing van alleen 

vloerverwarming geldt niet als klimaatgescheiden 
gebied.  

15  Verplichte 
ra ndvoorwaarde:   

-  minimaal 2% daglicht ten 
opzichte van het 
vloeroppervlak.  
 
Directe daglichttoetreding, 
uitgaande van percentage 
van lichtdoorlatend 

oppervlak in muren en dak  
ten opzicht van het 

vloeroppervlak  
> 2,0 % < 3,0 %  
> 3,0 % < 5,0 %  
> 5,0 %  

 
Zie b ijlage 3 
daglichttoetreding.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 
3 
4 

toets of aan norm wordt voldaan  
-  administratieve controle op specificaties 

lichtopbrengst  

controleer of realisatie conform plan is en meet 
eventueel lichtdoorlatende stukken wand of dak na in 

één afdeling.  

16  Schuurvoorziening 
(schuurpaal / borstel)  
-  Verticale voorziening  

-  Verticale en horizontale 
voorziening 

(verstelbaar of in 
minimaal 2 
verschillende hoogtes 
van 40 tot 80 cm)  

 

 
 

1 

2 
 

 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of punten behaald word en. In ieder hok is een 
schuurvoorziening aanwezig waar de varkens 

permanent toegang toe hebben. Als een 
schuurvoorziening  uit  twee delen bestaat dient  het 

onderste vertikaal geplaatst te zijn en het bovenste 
deel schuin en minimaal 30 cm lang zodat het  varken in 
staat is zowel de flank als de rug te schuren. Bijv. een 
schuurpaal met een minimale dwarsdoorsnede van 15 
centimeter of schuurborstels (bijvoorbeeld twee stevige 

Controleer visueel in de helft van de afdelingen 
(minima al 1 en maximaal 4) of er in iedere groep een 
schuurvoorziening aanwezig is die aan de gestelde 

voorwaarden voldoet.  
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 Criterium 
dierenwelzijnmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalo ntwerpcertificaat)  

harde borstels). Het object moet voor de dieren goed 

bereikbaar zijn. Er dient min imaal één 
schuurvoorziening per 60 varkens aanwezig te zijn. Er 
worden punten behaald als in ieder hok waar varkens 
uit de betreffende diercategorie worden gehouden een 
schuurvoorziening aanwezig is.  

17  Voorgaande schakel op 
dezelfde locatie  
 

Navolgende schakel is de 
slachterij en deze bevindt 
zich op dezelfde locatie  

1 
 
 

2 

Op basis van  de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  
Indien het merendeel van de vleesvarkens op dezelfde 

locatie wordt geboren, wordt dit met één punt 
gewaardeerd. Dit is aan de orde als de verhouding 
vleesvarkensplaatsen: zeugenplaatse n minimaal 9:1 
is. De afstand tussen de kraamzeugenstal, gespeende 

biggenstal en vleesvarkensstal is maximaal 1,0 km.  
Als de navolgende schakel de slachterij is en deze 
bevindt zich op dezelfde locatie worden twee punten 
behaald. Dit is in de varkenshouder ij geen gangbare 
praktijk. De afstand van vleesvarkensstal tot slachterij 
is max. 1 km en de slachterij heeft voldoende capaciteit 
om alle vleesvarkens te slachten.  

 

Bij fysieke controle wordt beoordeeld of de 
voorgaande of navolgende schakel op dezelfde 
locatie aanwezig is en aan de voorwaarden voldoet. 

Hierbij dient tevens de vergunning getoetst te 
worden.  
  

18  alarmsysteem met 

doormelding voor 
stroomuitval  

1 Administratieve toetsing of een alarmsysteem met 

doormelding aanwezig is. Onder doormelding word t 
verstaan dat het alarm wordt doorgegeven naar een 
vaste telefoon, een mobiele telefoon of een semafoon 

(pieper).  

Alarm in gang zetten en nagaan of dit volgens de 

beschrijving werkt.  

19  noodstroomvoorziening met 
voldoende capaciteit om de 
reguliere bedri jfsvoering te 
kunnen uitvoeren 
(ventilatie, 

voerverstrekking, e.d.)  

1 Administratieve toetsing of een noodstroomvoorziening 
aanwezig is  

Visuele controle of noodstroomvoorziening aanwezig 
en toetsing of deze functioneert.  
 

20  Meetapparatuur voor 
kwaliteit  binnenklimaat  

4 Administratieve controle op aanwezigheid 
geautomatiseerd systeem om minimaal vier van de vijf 

volgende klimaatkenmerken te meten: 
binnentemperatuur, CO2 -concentratie, 

ammoniakconcentratie, fijnstof en luchtvochtigheid. De 
apparatuur heeft  een geheugen van minimaal drie 
maanden voor opslag meetgegevens.  

Controle of geautomatiseerd meetsysteem aanwezig 
is, op een logische plaats is gesitueerd (resultaten 

dienen inzicht te geven van het klimaat op dierniveau) 
en functioneert. Bekijk een uitdr aai van de 

meetgegevens.  
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Diergezondheidmaatlat: varkensstallen  ï vleesvarkens  

De keuzemaatregelen met bijbehorende controlesystematiek worden hieronder één voor één beschreven. Per maatregel worden punte n 

verkregen indien aan de gestelde eisen wordt vold aan.  

 

Diergezondheid maatlat; keuzemaatregelen diergezondheid ï vleesvarkens  
 Criterium 

diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 

op richtlijn voor stalontwerpcert ificaat)  

1 spoelplaats voor voertuigen  3 Er is een spoelplaats aanwezig op het vuile 
bedrijfsgedeelte voor transportwagens  
Eisen spoelplaats:  
-  Vloeistofdichte plaats, spoelwaterafvoer naar 

afvoer via afschot (minimaal 1%) of zijkanten 15 

cm hoog  
-  Watervoorz iening aanwezig bij spoelplaats ; Er is 

een waterleiding/ -  slang van minimaal 22 mm dik 
of installatie met voorraadvat, met een waterdebiet 
(opbrengst) van minimaal 2.500 liter per uur. (Een 
hoge drukspuit voldoet niet.)  

-  Er is een waterslang van minimaal 25  meter 
aanwezig  

-  Voorziening dat spoelwater en reinigingsmiddel niet 
in grond -  en oppervlaktewater komen (aparte 
afvoer naar opslagput, mestkelder of riool (indien 

vergund))  
-  De afmeting van de spoelplaats is minimaal 18 bij 

5 meter  
De openingen kunnen afges loten worden. De 
spoelplaats kan verlicht worden met kunstlicht. Op 
basis van de ingeleverde documenten wordt getoetst 
of er punten behaald worden.  

Controleer of de spoelplaats fysiek aanwezig is en 
bepaal aan de hand van metingen of de spoelplaats 
voldoet . Controleer op aanwezigheid van twee 
openingen en verlichting  

2 Vuile schone weg:  

onderdelen voor principe van 
vuile/ schone weg:  
a) Vaste belemmeringen voor 
voertuigen om direct op het 

erf te komen, zoals een 
slagboom of  

toegangshek dat gesloten kan 
worden. Een flexibele 
belemmering van bijvoorbeeld 

 

 
 
 

2 

 
 

 
 
 

Administratieve controle op aanwezigheid onderdelen 

in het criterium  
 
 

Visuele controle of aan alle onderdelen van het 

criterium is voldaan. Meet bij twijfel de hoogte van de 
afscheiding en/of afstanden na.  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcert ificaat)  

een ketting voldoet ook mits 

het mogelijk is de doorgang 
volledig af te sluiten. De 
transportwegen voor voer, 
dieren en mest zijn verhard 
met stenen, beton, asfalt of 
puin.  

b) strikte scheiding tussen de 
schone weg en vuile weg. De 

dieren bevinden zich op het 
schone gedeelte en is 
afgescheiden van het vuile 
gedeelte door een afscheiding 
(dichte afscheiding of 

natuurlijke barrière zoals een 
sloot of een dichte heg van 
minimaal 1 meter hoog). Het 
schone gedee lte is alleen 
bereikbaar via afsluitbare 
doorgangen. Mensen kunnen 
het schone gedeelte alleen op 

via een hygiënesluis 

(omkleedruimte met 
watervoorziening).  
Er dient een schets te zijn met 
ñlooplijnenò voor personen, 
intern transport van dieren en 

dierlijk e producten, voer en 
materialen waarin kruisingen 
tussen de looplijnen 
voorkomen   
worden. De looplijnen voor 
voeders, dieren, dierlijke 
producten, kadavers en 

bezoekers zijn weergegeven 
met verschillende kleuren. Het 
moet duidelijk zijn dat de 
looplijnen logisch zijn, 
mogelijkheden voor het 

 

 
 
 

 
 
 

5 
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcert ificaat)  

verkorten van de looplijnen 

anders dan aangegeven op de 
tekening, door de 
aanwezigheid van deuren, 
worden niet goedgekeurd.  
c) luchtinlaat niet direct aan 
de vuile weg:  

-  indien een stalmuur met 
ventilatieopeningen al s 

scheiding fungeert tussen vuil 
en schoon, dienen de 
transportwegen minimaal 5 
meter verwijderd te zijn van 
luchtinlaten van de stal en 

open voeropslag.  
-  de scheiding tussen vuil en 
schoon ligt op minimaal 5 
meter van de buitenmuren  
-  bedrijf dat geen vuile -schone 
weg principe heeft 
doorgevoerd, kan hier punten 

halen als er geen transport 

plaatsvindt binnen een straal 
van 5 meter van de ventilatie -
openingen.  Er zijn maximaal 
10 punten te behalen.   
 

 

 
 
 
 

3 
 

3 Erfverharding (min. 2,0 m) 
aansluitend aan de stallen  

2 Minimaal 2,0 meter verharding aansluitend om alle te 
certificeren stallen. Verharding betekent: straatstenen, 
beton of asfalt, antiworteldoek met grind en zonder 
beplanting. Indien niet overal twee meter brede 
verharding aanwezig is of nie t aansluitend aan de stal 
geplaatst is worden geen punten behaald. De 2 meter 

verharding rond de stal geldt vanaf het einde van de 

dakoverstek. Stallen met een open zijkant en een 
overdekte voergang aan de zijkanten voldoen niet.  
Indien de ruimte tussen ee n MDV stal en een andere 
stal/gebouw minder is dan 2 meter dan dient deze van 
gevel tot gevel voorzien te zijn van verharding om te 

Controleer de verharding aansluitend aan de stal. 
Indien er gedeeltelijk ro ndom de stal minder dan twee 
meter brede verharding (straatstenen, beton of asfalt) 
aanwezig is, dan worden de punten niet toegekend.  
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 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcert ificaat)  

kunnen voldoen aan de maatregel "erfverharding" .  

4 Hygiënesluis  
Varkens, leghennen en 
vleeskuikens  
Hygiënesluis op het bedrijf:  
 

hygiënesluis (bestaat uit drie 
gedeelten , is voorzien van 
verlichting, bezoekerslijst, 

laarzenreiniger voorzien van 
een borstel met geïntegreerde 
watertoevoer en afvoerputje, 
wasbak en doorloopdouche 

met warm -  en 
koudwaterkraan)*  
 
aanvullende punten bovenop 
bovenstaande hygiënesluis:  
-  een wasba k voorzien van 
een knie - , elleboogbediening 

of een infraroodsensor  
-  een UV kast  

 
*indien bij de omkleedruimtes 
een laarzenreiniger aanwezig 
is deze niet een vereiste bij de 

hygiënesluis.  

 
 
 

9 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 

 
2 

 
 

Administratieve toetsing, maximaal 12 punt en te 
behalen.  
Controleer eisen hygiënesluis:  
-bij hanteren vuile -schone weg principe, ligt 
hygiënesluis op de scheiding van vuil en schoon;  

- is voorzien van verlichting;  
-  laarzenreiniger in/bij hygiënesluis aangesloten op 
waterleiding en boven een afvoe rputje. De waterdruk 

zorgt voor het schoonspoelen van de borstels  
- lichtgekleurde en goed reinigbare wanden en vloer;  
-glad afgewerkte wanden waar geen vocht in kan 
trekken (bijvoorbeeld betegeld of gecoat)  

-  sluis heeft minimaal drie gedeelten, allen gesc heiden 
door muur met deur of smalle doorgang of een bank:  
1) entree, zgn. ñvuilò gedeelte met bezoekerslijst (incl. 
pen) en kapstokken/kluisjes voor kleding 
medewerkers en bezoekers;  
2) middengedeelte met doucheruimte, betegeld of 
gecoat (effen wit of eff en crèmekleurig) met een 

afvoerputje, douchekop en warm en koud water;  
3) ñschoonò gedeelte met kapstokken en 

bedrijfskleding en -schoeisel.  
-  Vanuit de hygiënesluis geen directe toegang 
mogelijk naar dierenverblijven.  
 

Extra punten zijn te behalen voor:  
-wasbak met kraan voorzien van knie -  of 
elleboogbediening of (infrarood)sensor.  
-een UV kast in het middengedeelte voor het 
ontsmetten van materialen.  

Controleer de hygiënesluis op de fysieke aanwezigheid 
op de benodigde onderdelen op de juiste plaats.  
 
 

5 Omkleedruimte  

Alle sectoren  
Alleen voor bedrijven met 

minimaal één hygiënesluis en 
met meerdere stallen, of 
diercategorieën. (max. 6 
punten)  
Per stal of per diercategorie 

 

 
 

 
 
 
 
 

Controleer op bedr ijfsniveau of per stal en/of 

diercategorie:  
-  laarzenreiniger aangesloten op waterleiding en 

boven een afvoerputje. De waterdruk zorgt voor het 
schoonspoelen van de borstels  
-aparte omkleedruimte bestaande uit twee delen 
(gescheiden door bijv. bankje) met minimaal 
verlichting, wasbak met warm en koud stromend 

Controleer fysiek op bedrijfsniveau of de aanwezigheid 

van de laarzenreiniger of omkleedruimte per stal en 
de bijbehorende benodigdheden.  
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(indien meerdere 

diercategorieën binnen één 
stal):  
-  laarzenreiniger voorzien van 
een borstel met geïntegreerde 
watertoevoer en afvoerputje  
-  een omkleedruimte (of 

hygiënesluis) met wastafel, 
laarzenreiniger voorzien van 

een borstel met geïntegreerde 
watertoevoer en afvoerputje  
en bedrijfskleding  
 

 

 
 

2 
 
 

6 

 
 

 
 

water, laarzenreiniger aangesloten op waterleiding en 

boven een afvoerputje , kapstokken en bedrijfskleding 
en schoeisel.  
 

6 -  Luchtwasser  ( combi, 
chemisch of biologisch)  
-  Absoluut filter  

3 
 

6 

De uitgaande lucht wordt gezuiverd middels een 
luchtwasser.  
De ingaande lucht wordt gefilterd met behulp van een 
absoluut fi lter. Een absoluutfilter filtert nagenoeg alle 
deeltjes uit de lucht inclusief ziektekiemen.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van een 
luchtwasser of filter.  

7 Afleverplaats voor dieren aan 

de rand van het bedrijf  

3 De afleverplaats voor de varkens l igt op de grens van 

de vuile -  en schone weg. De afleverplaats ligt op het 
vuile gedeelte van het erf. Indien het bedrijf geen 
vuile en schone weg heeft, ligt de afleverplaats dicht 

bij de openbare weg langs de oprit en biedt voldoende 
ruimte voor vrachtwag ens om te laden, maar zeker 12 
meter van de openbare weg af om te laden zonder de 

overige weggebruikers te storen. De afleverplaats is 
overdekt en is aan minimaal drie kanten afgeschermd. 
De afleverplaats heeft minimaal twee drinknippels 
waaruit water komt . Het aantal plaatsen voor 
vleesvarkens is minimaal zo groot als het aantal 
dierplaatsen in de grootste vleesvarkenafdeling en er 
moet per dier minimaal 0,50m 2 beschikbaar zijn. Een 

afleverplaats in de stal voldoet niet tenzij deze volledig 
afgesloten is v an de rest van de stal (geen deuren), op 

de vuile weg ligt en op de looplijnen schets 
aangegeven is dat er geen looplijnen van vuil en 
schoon kruisen. Op basis van de ingeleverde 
documenten wordt getoetst of punten behaald worden.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van de 

afleverplaats aan de rand van het bedrijf. Controleer 
tevens op de aanwezigheid van voorzieningen van 
voer en het aantal drinknippels. Bepaal of het aantal 

plaatsen voldoende is aan de hand van de grootste 
vleesvarkenafdeling van het va rkensbedrijf en er in de 
afleverplaats minimaal 0,50m 2 beschikbaar per plaats 

beschikbaar is.  

8 Krachtvoersiloôs met  Administratieve toetsing of de krachtvoersilo(ós) met Visuele toetsing of aan de norm is voldaan.  
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bedrijfseigen aanvoerslang 

met koppelstuk:  
-  op het schone 
bedrijfsgedeelte met een 
aansluitpunt op het vuile 
bedrijfsgedeelte  
-  op het vu ile bedrijfsgedeelte 

met automatische 
voertransport (door middel 

van bijvoorbeeld een 
voervijzel) na ar het schone 
bedrijfsgedeelte.  

 

 
2 

 
 
 

2 

bedrijfseigen krachtvoersilokoppelingen/ of ï

aanvoerslangen zich bevinden op het schone 
bedrijfsgedeelte of op het vuile bedrijfsgedeelte. 
Indien de silo op het vuile bedrijfsgedeelte staat, kan 
dit met punten worden gewaardeerd indien er 
automatisch voertransport plaatsvindt naar het schone 
gedeelte in afgesloten systeem (bijv. voervijzel). Dit 

kan ook indien (tevens) handmatig wordt gevoerd met 
een voerwagen en de route tussen de silo en de stal 

aantoonbaar via de schone weg verloopt. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een toegankelijk 
óvoertappuntô op het schone bedrijfsgedeelte.  

9 Mestafvoer:  

-  Het ophaalpunt van de 
mestcontainers bevindt zich 
op de vuile weg of de 
mestcontainers zijn zo 
gesitueerd dat de 
vrachtwagen voor het ophalen 
van de mestcontainers niet op 

de schone weg komt.  
Mestaanzuigpunt of 

spoelwaterafzuigpunt met 
bedrijfseigen 
aansluitkoppelingen:  
-  op de vuile weg bij 

toepassing van een schone -  
en vuile weg principe  
-  op rand van erf  

 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2 

 
 

1 

Administratieve toetsing bij gebruik van 

mestcont ainers of deze naar de vuile weg toe 
verplaatst kunnen worden of dat ze bereikbaar zijn 
vanaf de vuile weg. De vrachtwagens die de 
containers ophalen of afleveren mogen niet langs de 
stal komen. Administratieve toetsing bij gebruik van 
mestaanzuigpunten of  spoelwaterafzuigpunt: er zijn 
bedrijfseigen aansluitkoppelingen en de locatie ligt:  

-  bij het toepassen van een schone -  en vuile weg 
principe op het vuile bedrijfsgedeelte.  

-  in alle andere situaties aan de rand van het erf 
nabij de openbare weg waarbij d e transportwagen 
direct naar het aansluitpunt kan rijden zonder langs 
de stal te rijden. Het aansluitpunt met de vrachtwagen 

is minimaal 5 meter verwijderd van de dichtstbijzijnde 
stal of voeropslag.  

Visuele controle of aan de norm is voldaan wat betreft 

locatie mestafvoer.  
Indien sprake is van een mestaanzuigpunt is de 
aansluitkoppeling fysiek aanwezig.  

10  Aanvoersluis voor strooisel en 
zakgoed  

2 Er is een aanvoersluis voor materialen, zakken voer en 
medicijnen. Een aanvoersluis is een aparte droge 
afslu itbare dichte ruimte met een gladde vloer. De 

ruimte heeft een ingang aan de vuile weg en een 
ingang aan de schone weg. Op basis van de 

ingeleverde documenten wordt getoetst of punten 
behaald worden.  

Controleer op de fysieke aanwezigheid van de 
aanvoerslui s en de ligging van de beide ingangen (er 
zijn fysiek twee deuren aanwezig). De vloer is 

zichtbaar glad.  

11 Kadaverkoeling op scheiding 

vuile en schone weg  

2 De kadaverkoeling staat op de scheiding van de vuile 

en schone weg. De kadavers kunnen aan de sc hone 
kant ingereden worden en aan de vuile kant kan de 

Visuele controle of aan de norm is voldaan. Tevens 

wordt temperatuur van de kadaverkoeling getoetst, 
deze is maximaal 10 graden Celsius. Het vloeistofdicht 
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ondernemer de kadaverkoeling openen om het naar 

de rand van het bedrijf te verplaatsen. De 
kadaverkoeling is aangesloten op elektriciteit. De 
kadaverkoeling staat op een vloeistof dichte vloer of is 
vl oeistofdicht  en is voorzien van een afvoer/opvang 
zodat vloeistoffen niet in het grond -  of 

oppervlaktewater terecht kunnen komen . Eventueel 

mag een bedrijf een soort kadaveroverslagplaats op 
de scheiding vuil -schoon hebben en de koeling op het 

vuile gedeel te. Bij het ontbreken van het schone -vuile 
weg principe worden geen punten behaald.  

zijn van de vloe r wordt getest door het uitgieten van 

een emmer met water over de vloer waarbij het water 
niet mag weglopen via de vloer maar op de vloer blijft 
staan. Afvoer is afsluitbaar.  

12 Extra set kadavertonnen als in 
de koeling past (één in 
gebruik, één leegstand )  

2 Het aantal tonnen dat in de kadaverkoeling (voor 
lichte biggen) past wordt verdubbeld. Op basis van de 
ingeleverde documenten wordt er getoetst op het 
aantal punten is behaald.  

Controleer het aantal fysiek aanwezige 
kadavertonnen. Het aantal aanwezige kadavertonnen 
moet twee keer zoveel zijn als er in de aanwezige 
kadaverkoelingen geplaatst kunnen worden.  

13  Frequente en volledige afvoer 

van mest uit de afdeling  

3 Onder de roostervloer van de varkens bevinden zich 

mestbanden, mestpannen, spoelgoten of ondiepe 
mestkanalen met schuine wanden. De mest wordt met 
dit systeem snel uit de afdeling afgevoerd. De 
opvangvloer is glad en vloeistof dicht. Op basis van de 
ingeleverde documenten wordt getoetst of punten 

behaald worden.  

Controleer fysiek of onder de r oostervloer zich 

mestbanden, mestpannen of spoelgoten bevinden of 
een ondiepe taps toelopende mestopvangvloer. De 
vloer bevindt zich maximaal 1,0 meter onder de 
roostervloer.  

14  Dichte hokafscheiding tussen 
hokken  

3 In alle afdelingen is de hokafscheiding  helemaal dicht 
en glad. Voorbeelden van gladde hokafscheidingen zijn 
afscheidingen van gecoate betonwand, geglitte 
wanden, kunststof, RVS, glad afgewerkt prefab -beton 
of andere door het College van Deskundigen agro/food 
geaccepteerde invullingen. Dit bete kent dat geen 
diercontact tussen groepen mogelijk is. Dit betekent 

dat er geen diercontact tussen groepen mogelijk is. 
Afscheidingen die niet voldoen zijn omdat ze niet glad 
zijn, zijn bijvoorbeeld van ruwhout of ruw beton. Op 
basis van de ingeleverde docu menten wordt getoetst 
of er punten behaald worden.  

Controleer de helft van de afdelingen op een dichte en 
gladde hokafscheiding. Voorbeelden van gladde 
hokafscheidingen zijn de afscheidingen van gecoate 
betonwand, geglitte wanden, kunststof, RVS, glad 
afge werkt prefab -beton of andere door het College 
van Deskundigen agro/food geaccepteerde invullingen.  

15  Schoonmaakrobot  3 Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van de 
schoonmaakr obot op het varkensbedrijf.  

16  Vaste inweekinstallatie boven 
hok  

3 Alle afdelingen hebben een sprinklerinstallatie boven 
de vloer waarmee het hok ingeweekt kan worden. 
Deze sprinklerinstallatie kan per afdeling 

Controleer in de helft van de afdelingen of er een 
sprinkler systeem fysiek aanwezig is. Test de werking 
van de installatie kort(1 minuut) in  twee willekeurige 



 

 

MDVA 8.1 -  MDV 1 1 versie 1     Hoofdstuk 2 MDV - Varkensstalle n ï vleesvarkens      Pagina 162  van 255  
 

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.  

 Criterium 
diergezondheidsmaatlat  

Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor stalcertificaat (aanvullend 
op richtlijn voor stalontwerpcert ificaat)  

aangeschakeld worden. Zodoende kan de afdel ing 

voorzien worden van water om het schoonmaken te 
vergemakkelijken. De installatie is gericht op het beter 
kunnen reinigen van de hokken, inclusief de dichte 
vloer. Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Alleen  een 
vernevelinginstallatie voldoet niet, deze is bedoeld 

tegen hittestress en vernevelt alleen boven de 
roosters.  

afdelingen.  

17  centrale hogedrukleiding 
(minimaal 30 bar)  

2 In de afdelingen is een aansluitpunt van een 
hogedrukleiding. De hogedrukleiding heeft bij 
voorkeur een blauwe kleur voor herkenning. Punten 
worden behaald bij een aansluitpunt  in iedere afdeling 

of maximaal 10 meter van de deur van iedere 
afdeling. Op basis van de ingeleverde documenten 
wordt getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van het 
aansluitpunt voor een hoogdrukleiding in de helft van 
de afdelingen (minimaal 2 maximaal 4). Controleer de 
aanwezigheid van hoge druk met behulp van een 

drukmeter. De druk is minimaal 30 bar.  

18  Een automatisch spoelsysteem 
voor drinkwaterleidingen per 
stal  

 
Watervervuiling sensor 
(meetsysteem troebelheid 

water )  
 
Desinfectie installatie voor 

waterleidingen. Het 
desinfectiemiddel wordt 
geproduceerd met behulp 
water, zout en elektriciteit.  
 
Er zijn maximaal 4 punten te 
behalen op dit onderdeel  

2 
 
 

 
1 
 

 
 

2 

Een automatisch spoelsysteem aanwezig voor het 
regelmatig d oorspoelen van drinkwaterleidingen met 
aan het eind van deze doorspoelleiding een kraan of 

sterk oplopende leiding. Dit systeem is aangesloten op 
één van de schakelklokken van de klimaat -computer. 
Op basis van ingeleverde documenten wordt getoetst 

of punte n behaald worden.  
Een sensorsysteem waarbij troebelheid van het water 
wordt gemeten wordt geïnstalleerd in de stal.  

 

Controleer fysiek op de aanwezigheid van de 
doorspoelinstallatie en de benodigde eisen.  
Controleer fysiek op aanwezigheid 

watervervuilings sensor.  
Controleer fysiek op aanwezigheid desinfectie 
installatie.  

19  Drinkwaterregistratie per 
afdeling:  

-  direct afleesbaar  
-  automatisch monitorsysteem  

 
 

1 
2 

Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden. Een 

waterme etsysteem betekent dat er per afdeling 
bijgehouden kan worden hoeveel drinkwater er door 
de dieren wordt gebruikt.  Bij het verstrekken van 

brijvoer dient  tevens een aparte 
drinkwatervoorziening aanwezig te zijn ( Besluit 

In de helft van de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 
4) wordt fysiek gecontroleerd op de aanwezigheid van 

de waterleiding met watermeter. Tevens wordt 
gecontroleerd of  deze goed afleesbaar is of aan het 
managementsysteem gekoppeld is 

(managementuitdraai inzien).  
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Houders van dieren ). Om punten te b ehalen dient 

hierbij ook voor dit aanvullende drinkwatersysteem 
een watermeter te zijn.  

21  Schoon drinkwater:  
Gesloten 
drinkwaterleidingsysteem  

 
Minimaal twee van de 
volgende onderdelen:  

-  Alle drinkwaterleidingen in 
de stal zijn in PVC, RVS of 
ko per uitgevoerd, geen 
tyleenslangen. De 

drinkwaterleidingen hebben 
een maximale diameter van 
16 mm.  
-  Drinkwaterleidingen zijn 
geïsoleerd of in muren (niet in 
plafonds) aangelegd.  
-  Minimale waterdruk in de 

stal na de breektank of 
hydrofoor is 3 bar en de 

inhoud van het waterreservoir 
in de breektank of hydrofoor 
ligt tussen 50 -100% van het 
gemiddelde watergebruik van 

een etmaal.  
 
Toelichting:  
-  De breektank of hydrofoor moet 
aangepast zijn aan het 
piekverbruik en de aanvoer van 
het water. Plaats de breektan k op 
een koele en donkere plaats (2 -25 
graden) en zorg dat hij eenvoudig 
te reinigen is, dus met een goede 
uitloop.  
-  Maximale diameter i.v.m. 
doorstroomsnelheid is 16 
millimeter. Installateurs weten 

 
2 
 

 
2 

Er is een gesloten drinkwaterleidingensysteem. Er 
mogen geen vlotterbakken in het leidi ngensysteem 
aanwezig zijn. Op basis van de ingeleverde 

documenten wordt getoetst of er punten behaald 
worden.  
 

Gemiddeld waterverbruik per etmaal bereken:  
(norm waterverbruik x aantal dierplaatsen)/365.  
Norm waterverbruik per diercategorie:  
Guste en drag ende zeugen 4,55 m 3 

Kraamzeugen 5,97 m 3 
Gespeende biggen 0,55 m 3 
Vleesvarkens 1,60 m 3 
Beren 3,32 m 3 
 

Controleerfysiek op afwezigheid van de vlotterbakken.  
 
Fysieke controle of aan de randvoorwaarden van 

tenminste 2 onderdelen wordt voldaan.  
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welke diameter er noodzakelijk is 
voor een nippel met ee n debiet 

van 0,5 liter per seconde, zonder 
dat het water stil komt te staan. 
Minimaal eenmaal daags een 
doorstroomsnelheid van 40 
centimeter per seconde behalen.  

22  Kantelbare  voerbakken  
Kantelbare voersilo boven de 
voerbakken  

2 
1 

De droogvoerbakken, troggen en brijbakken in de 
opfokafdelingen en/of in de vleesvarkensafdelingen 
zijn kantelbaar waardoor de onderkant beter te 

reinigen is.  
Voedervoorraadsilo boven de voertrog is kantelbaar 

zodat de doseerklep goed reinigbaar is.  
Op basis van de ingeleverde documenten wordt 
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer fysiek de aanwezigheid van de kantelbare 
droogvoerbakken, troggen en brijbakken in twee 
hokken van maximaal vie r afdelingen (indien de 

aanvraag is voor opfok en vleesvarkensafdelingen, 
dan controleren in beide typen afdelingen.  

23  Per hok zijn minstens twee 
drinknippels aanwezig en 
minimaal 1 drinknippel per 12 

dieren  

2 Op basis van de ingeleverde documenten wordt  
getoetst of er punten behaald worden.  

Controleer willekeurig 10% van de afdelingen op 
aanwezigheid van minimaal 2 drinknippels en 
minimaal 1 drinknippel per 12 dieren.  

24 a ongediertebestrijdingsplan 
(minimaal voor vliegen, ratten 
en muizen, evt. ook voor  

vogels en andere in het wild 

levende dieren)  

2 Het bedrijf heeft een uitgebreid 
ongediertebestrijdingsplan dat mede is opgesteld door 
een extern deskundige (bijv. 

ongediertebestrijdingsdienst) en alle bij oplevering te 

controleren onderdelen zijn uitgevoe rd en aanwezig. 
De ongediertebestrijder dient in het bezit te zijn van 
een vakbekwaamheidsdiploma ongedierte bestrijding 
afgegeven of verlengd door een door de Minister van I 
en M (voorheen VROM) geregistreerde instelling of 
geregistreerd bedrijf. Een bedr ijf met een 
Kenniscentrum Dierplagen (KAD) keurmerk verdient 

de aanbeveling.  

Controleer of de te controleren onderdelen uitgevoerd 
en aanwezig zijn.  

24b  Plaagdierbestrijding 1 punt bij 

behalen van minimaal 2 van 
onderstaande eisen  
-  een gladde strip op al le 
stalwanden van minimaal 20 
cm breed op een meter 
hoogte. Tevens moeten alle 
deuren en ramen volledig 

1 Administratieve controle  Controleer de  gekozen maatregelen rondom en in de 
stal.  
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afsluitbaar zijn, maximale 

kierbreedte 0,50 cm bij 
deuren, ramen of openingen  
-  Geen vaste obstakels in de 
gangen en looproutes van de 
stal (niet zijnde  dierverblijven, 
opslagruimten en dergelijke) 

op minder dan 25 cm van de 
grond.  

-  Alle voeropslagen zijn 
afsluitbaar (dus ook de  
eventueel aanwezige voerkar).  

25  Naald loos injecteren  2 Administratieve toetsing op aanschaf apparatuur voor 

naaldloos injecteren geschikt voor de betreffende 
diercategorie (juiste patronen e.d.). De ondernemer 
dient een persoonlijke instructie te hebben gehad voor 
het juiste gebruik, dit moet  in een verklaring van de 
leverancier of op de factuur zijn aangegeven.  

Controleren of apparatuur aanwezig is en functioneert 

en controle gegevens op factuur (lease behaalt geen 
punten). Duidelijk dient te zijn dat de ondernemer (en 
evt. werknemers) persoo nlijk een instructie hebben 
gevolgd.  

26 geautomatiseerd 

managementsysteem voor 
productiekenmerken met 
datageheugen  

2 Administratieve toetsing of een geautomatiseerd 

managementsysteem voor productiekenmerken met 
datageheugen (voor minimaal één jaar of als de 
dieren langer dan een jaar gehouden worden van 

minimaal een hele ronde) aanwezig is.  

Controleren of het managementsysteem werkt en 

actuele gegevens beschikbaar zijn (uitdraai 
controleren).  

27 geautomatiseerd management 

systeem voor individuele 
dieride ntificatie en monitoring 
van de individuele 
diergezondheid  

1 tot 3  Administratieve toetsing of en geautomatiseerd 

managementsysteem dat aan de norm voldoet 
aanwezig is. Het systeem dient een datageheugen te 
hebben (voor minimaal één jaar). Per 
geautomatise erde meting wordt één punt toegekend, 
met een maximum van drie punten. Het gaat om 
typen metingen zo als activiteit meter, individuele 
voeropnameregistratie, individuele 

wateropnameregistratie, individuele gewichtsmeting.  

Controleren of het managementsyste em werkt en 

actuele gegevens beschikbaar zijn (uitdraai 
controleren).  
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Klimaatlat: vleesvarkens  

 
Toelichting: Binnen de MDV is er soms verschil in differentiatie in punten naar diersoort en ïcategorie. Bij energie gaat het veelal om de volgende reden, er  

is gekeken naar het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming wordt  toegepast, zijn geen 
punten toegekend.  
 

Klimaatlat met keuzemaatregelen energie ï vleesvarkens  
 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 

stalontwerp)  
     

 Bouwkundig     

1 Gemiddelde  

isolatiewaarde:  

-  2,5<R<3,5  

-  3,5<R<4,5  

-  R>4,5  

 

 
1 
2 
3 

Bij de vaststelling/berekening van de isolatiewaarde wordt 

uitgegaan van de ric htlijnen van IPPC (met verwijzing 
naar Bouwbesluit). Hierbij moet de gemiddelde isolatie 
van een gebouw minimaal een R -waarde van 2,5 m 2 K/W 
hebben over het hele gebouw (vloer, muren en dak). Dit 
moet worden aangetoond door middel van berekeningen 

(NEN 106 8 van oktober 2001). Als door het na - isoleren 
van een bestaand gebouw dezelfde R -waarde wordt 
behaald, wordt dit met hetzelfde aantal punten 
gewaardeerd. Bij een bedrijf met een kelder onder de 
vloer, mag de Rc waarde berekend worden op basis van 
isolatiew aarde van wanden en dak en mag de vloer buiten 
beschouwing worden gelaten. Een geïsoleerd plafond mag 

worden meegerekend mits het   een geheel vormt met het 
dak. De tussenruimte mag niet dienen als een onderdeel 
van het klimaatbeheersingsysteem in de stal.  
Toelichting:  
Deze maatregel is bedoelt om de warmte in de 
dierverblijven te houden. Er is sprake van een geheel als 

de tussenruimte tussen de isolatielaag en de 
dakbedekking geen onderdeel uitmaakt van het 
ventilatiesysteem van de stal of afdeling. Bij een  
ventilatieplafond is de luchtstroming boven het plafond 
gelijk aan die in het dierverblijf (onder het plafond). 
Daardoor hoort deze qua stalklimaat bij het dierverblijf en 

wordt naar de isolatiewaarde van het dak daarboven 

gekeken. Bij een (centraal) afzu igkanaal is de 
luchtstroming in het afzuigkanaal anders dan in de 
dierverblijven. Door de luchtstroming koelt de lucht in het 
afzuigkanaal af en is de isolatie in het plafond (tussen 

Nagaan of de aangegeven materialen in aangegeven 

diktes zijn toegepast door middel van 
gespecificeerde facturen.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

afzuigkanaal en dierverblijf) voor de berekening bepalend 

om de warmte in  de dierverblijven te houden. Een uitleg 
over de berekening van de Rc -waarde is te vinden op 
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinighe
id/rcwaarde.asp  
Volgens  het Bouwbesluit moet elk van de genoemde 
onderdelen voldoen aan de Rc -waarde van 2,5. Voor het 

berekenen van de gemiddelde waarde moet je de Rc -
waarde per onderdeel vermenigvuldigen met het 

oppervlak van het betreffende onderdeel. De waarden bij 
elkaar op tellen en delen door het totaal aan oppervlak 
van de onderdelen samen.  

2 Putdiepte maximaal 1,0 

m  
 

1 Op de tekening is de putdiepte in de afd eling (en)  bij de 

verschillende diercategorieën aangegeven. Afwezigheid 
van een put scoort hier eveneens een punt.  

Door middel van meting is de putdiepte (tot 

onderkant roosters) te controleren. Inspectie in de 
helft van de afdelingen (minmaal 1, maximaal 4 ).  

 Warm(te -
terug)winning  

   

3 warmtewisselaar:  
- lucht/lucht  
 

 
10  

Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd of 
een warmtewisselaar wordt toegepast waarmee 
binnenkomende lucht wordt opgewarmd door een 
uitgaande luchtstroom: koude -  of 

warmteterug winningsunit of warmtewisselaar voor koude -  
of warmteterugwinning in een luchtbehandelingskast. Een 
warmtewisselaar is voorzien van een warmte 

uitwisselingsmechanisme waarbij de ingaande en 
uitgaande lucht niet met elkaar in aanraking komt. Er is 
een diffe rentiatie in punten naar diergroep. Reden is het 
al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) 
ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming 
wordt toegepast, zijn geen punten toegekend.  
Een warmtewisselaar moet minimaal 40% besparing 

geven op de ve rwarmingskosten. Dit aan te tonen door 
middel van een berekening door de leverancier.  

Controle op aanwezigheid van warmtewisselaar.  

4 warmtewisselaar:  

lucht/water  

 

6 

Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd of 

er een warmtewisselaar wordt toege past waarmee 
warmte uit de uitgaande ventilatielucht wordt afgegeven 

aan water in een gesloten circuit. Dit water wordt weer 
gebruikt om de binnenkomende lucht op te warmen of 
tijdelijk opgeslagen in een buffervat of in de grond  of 

Controle op aanwezigheid van de wisselaar met 

bijbehorende leidingen en pompen.  

http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/rcwaarde.asp
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/rcwaarde.asp
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

wordt gebruikt in een wa rmtepomp . 

Er is een differentiatie in punten naar diergroep. Reden is 
het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) 
ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming 
wordt toegepast, zijn geen punten toegekend.  
Een warmtewisselaar moet minimaal 40%  besparing 
geven op de verwarmingskosten. Dit aan te tonen door 

middel van een berekening door de leverancier.  

5 warmtewisselaar:  

water/water  

 

2 

Aan de hand van de bouwtekenin g wordt gecontroleerd of 

er een warmtewisselaar wordt toegepast in het waswater 
van een luchtwasser. De warmte uit het water van de 
luchtwasser wordt of direct benut om de binnenkomende 
lucht op te warmen, of opgeslagen in een buffervat of in 

de grond  of w ordt gebruikt in een warmtepomp . 
Er is een differentiatie in punten naar diergroep. Reden is 
het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) 
ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming 
wordt toegepast, zijn geen punten toegekend.  

Controle op aa nwezigheid van de wisselaar met 

bijbehorende leidingen en pompen.  

6 warmtewisselaar:  

lucht/grond 
(grondbuizen)  

 

3 

Aan de hand van de bouwtekening wordt gecontroleerd of 

er grondbuizen zijn aangebracht waarmee de 
binnenkomende lucht wordt opgewarmd of afge koeld: het 
voorkoelen of voorverwarmen van buitenlucht voor het 

gebruik in gebouwen met behulp van ondergrondse 
buizen als warmtewisselaar. Het aantal buizen en de 
diameter is afgestemd op de maximale ventilatiebehoefte 

van de stal. Dit aan te tonen door m iddel van een 
berekening. Hierbij rekenen met een maximaal 
drukverschil over de buizen van 30 Pa.  
De lucht komt vanuit de grondbuizen in een aparte 
ruimte, van waaruit ze verder wordt verspreid naar de 
afdelingen/stal. Er zijn geen andere aanvoersystemen 
voor lucht naar de stal. Omdat met dit systeem ook de 

binnenkomende lucht kan worden gekoeld zijn ook punten 
toegekend bij diergroepen waar normaal gesproken niet 

wordt verwarmd. Reden is dat door de koeling het 
gemiddelde ventilatieniveau lager zal zijn en  daardoor het 
elektraverbruik afneemt.  

Controle op het aantal aanwezige buizen en de 

afmetingen er van.   
 
 

 

7 luchtaanvoer via 
grondkanalen  

1 Op basis van de bouwtekening kan worden gecontroleerd 
of de ventilatielucht via grondkanalen in de afdelingen 

Controle op aanwezigheid grondkanalen en 
afwezigheid plafondventilatie.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

kom t i.p.v. via een plafond of centrale gang.  

8 warmte/koude -opslag 
in de grond via 
grondwarmte -wisselaar  

8 Op basis van tekeningen en offertes is te controleren of 
een warmtewisselaar  in de nabijheid van de stal wordt 
aangebracht: ondergrondse warmtewisselaar en pomp. 
De warmtewisselaar moet in het grondwater liggen.  

Controle op aanwezigheid van pompen die zijn 
aangesloten op leidingen naar de grond  

9 warmte/koude -opslag 
in de grond v ia aquifer  

8 Op basis van tekeningen en offertes is te controleren of 
een aquifer met bijbehorende pompen wordt 
aangebracht: een gesloten systeem met 
grondwaterbronnen/putten, die voor onttrekking en 

injectie worden gebruikt en waarbij de jaarlijkse netto 
thermische balans van de bodem nagenoeg neutraal is.  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van putten 
ten behoeve van een aquifer en de aanwezigheid 
van pompen.  
 

10 gebruik warmte -
overschot van 
naastliggende activiteit  

10  In de plannen is opgenomen dat warmte wordt betrokken 
van een naastliggend bedrijf met een warmte -overschot 
uit duurzame  energiebronnen. De eigen 
warmteproducerende apparatuur heeft onvoldoende 
capaciteit voor de totale warmtebehoefte van het bedrijf. 
Dit wordt aangetoond door middel va n berekeningen. Op 

tekeningen is aangegeven hoe de warmte wordt geleverd.  
Minimaal de helft van de warmtebehoefte van het bedrijf 
moet op deze manier zijn afgedekt.  Er is een differentiatie 
in punten naar diergroep. Reden is het al of niet inzetten 

van ver warming voor hoge(re) ruimtetemperaturen. Als 
normaal geen verwarming wordt toegepast, zijn geen 
punten toegekend.  

Controle is mogelijk op capaciteit van 
warmteproducerende apparatuur en op 
aanwezigheid van leidingen van en naar een 
naastliggende bedrijf.  

11  warmtepomp  3 Controle is mogelijk op basis van tekeningen en offertes. 
De elektrisch gedreven warmtepomp heef t een COP Ó 3,6 
gemeten conform NEN -EN 14511. De warmte wordt 
gebruikt om binnenkomende lucht op te warmen of bij 
vloerverwarming. Omdat warmtepompen een hoger 
elektraverbruik geven, is het puntenaantal beperkt.  

Er is een differentiatie in punten naar dier groep. Reden is 
het al of niet inzetten van verwarming voor hoge(re) 
ruimtetemperaturen. Als er normaal geen verwarming 
wordt toegepast, zijn geen punten toegekend.  

Controle op basis van aanwezigheid van installatie.  
 

12  warmtedak  

- De helft van het totale  
dakoppervlak is 
voorzien van deze 
techniek.  

4 In de plannen zijn elementen opgenomen om water op te 

warmen op het dak van de sta llen.  

Controle op basis van aanwezigheid van de 

zonnecollectoren op het dak . 
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

- Warmte wordt gebruikt 

voor een 
verwarmingssysteem 
in de stal (voerkeuken 
en/of dierverblijven) 
en/of een 
grondwarmtewisselaar.  

13  rondpompen warmte  3 In de tekeningen en berekeningen voor de verwarming is 
aangegeven dat de warmteproductie van oudere dieren 

wordt gebruikt bij jongere dieren. Hiervoor zij n in de 
dichte ligvloeren slangen aangebracht die via een 
buizenstelsel met daarin pompen zijn gekoppeld. Deze 
maatregel gecombineerd met een HR -ketel (maatregel 

20 ) behaalt maximaal 6 punten.  

Controle is mogelijk op basis van buizenstelsel en 
kranen om wa terstromen te sturen.  

 Duurzame 
energiebronnen  

Norm  
verbruik:  
23 kWh/  
dierplaats  

De norm geldt in principe voor het gehele bedrijf of tenminste voor alle stallen van de betreffende sector. De 
norm wordt bepaald door de dierplaatsen te vermenigvuldigen me t het normverbruik dat is gebaseerd op de 
actuele versie van KWIN wordt gehanteerd voor energiekosten (elektrisch). (zie hiernaast)  
Het is ook mogelijk om punten voor duurzame energie te behalen voor het verbruik gerelateerd aan de te 
certificeren stal in plaats van aan het hele bedrijf. Dit kan alleen indien wordt aangetoond dat 1) (een deel van) 

de geproduceerde duurzame energie direct naar de betreffende stal gaat en 2) de capaciteit van de duurzame 
energievoorziening niet eerder in een MDV certificaat a an een andere stal van het bedrijf is toegerekend.  

14  verwarmingsketel 
gestookt op afvalhout  

10  In de plannen en de offertes is sprake van een kachel die 
op afvalhout wordt gestookt. Deze kachel voorziet 
nagenoeg in de volledige warmtebehoefte van het bed rijf 

(>80%). Als brandstof wordt alleen  materiaal toegepast 
dat anders als afval wordt gezien, zoals gesnipperd 
snoeihout of afvalhout van meubelindustrie e.d.  

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van een 
kachel en voorraadbunkers voor hout.  

15  warmtek rachtinstallatie 
gestookt met biomassa  
 

16  In de plannen en de offertes is sprake van een WKK op 
biomassa:  
het gelijktijdig opwekken van warmte en mechanische of 

elektrische energie door verbranding van biomassa of uit 
biomassa verkregen gasvormige of vlo eibare 
energiedragers, onder de voorwaarde dat het totaal 
energetisch warmterendement gemiddeld op jaarbasis ten 

minste 60 % bedraagt. De geproduceerde hoeveelheid 
elektriciteit is voldoende voor de totale behoefte van het 

bedrijf (aantonen dmv berekening) . 

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van een 
WKK- installatie met bijbehorende apparatuur, 
inclusief schakelkast voor levering aan het 

elektriciteitsnet.  

16  warmtekrachtinstallatie 
met behulp van een 

14  In de plannen en de offertes is spr ake van een WKK met 
verbrandingsmotor: het gelijktijdig opwekken van warmte 

Controle is mogelijk op de aanwezigheid van een 
WKK- installatie met bijbehorende apparatuur, 
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

zuigermotor  en kracht, onder de voorwaarde dat het totaal energetisch 

rendement gemiddeld op jaarbasis ten minste 70 % 
bedraagt.  
Omdat hier geen sprake is van de inzet van biomassa, 
worden hi er minder punten toegekend dan bij de vorige 
techniek. Dit ondanks de besparing op het verbruik van 
energie op het bedrijf vergelijkbaar zal zijn.  

inclusief schake lkast voor levering aan het 

elektriciteitsnet.  

17  Windenergie  
 

A. waarbij 10 ï 25 % 
van het normverbruik 
wordt gedekt met 
windenergie, of  

B. waarbij >25  ï 40 % 
van het normverbruik 
wordt gedekt met 
windenergie, of  
C. waarbij >40 ï 75 % 
van het normverbru ik 
wordt gedekt met 

windenergie, of  
D. waarbij >75 % van 

het normverbruik wordt 
gedekt met 
windenergie.   
 

-  De windmolen moet 
fysiek op het terrein van 
het bedrijf zijn gesitueerd.  
-  De windmolen moet in 
eigendom (juridische 
rechtspersoon) zijn van 
het be drijf. Indien het 
bedrijf mede -eigenaar is 
dan wordt het percentage 
dekking berekend op basis 
van het gedeelte dat 

eigendom is van het 
bedrijf.  

 

 
 

5 
 
 
 

7 
 
 
 

10  
 
 

 
15  

Bereken het normverbruik en beoordeel de 
energieproductie van de windmolen volgens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van een 
windmolen of windturbine en administratieve 

controle van de berekeningen van het nominale 
vermogen van de windmolen en het berekende 
normverbruik  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

18  Zonne -energie (de 

zonnepanelen kunnen 
op de stal, op een 
ande r gebouw of op de 
grond geplaatst zijn  
A. waarbij 10 ï 25 % 
van het normverbruik 

wordt gedekt met 
zonnepanelen, of  

B. waarbij >25  ï 40 % 
van het normverbruik 
wordt gedekt met 
zonnepanelen, of  
C. waarbij >40 ï 75 % 

van het normverbruik 
wordt gedekt met 
zon nepanelen, of  
D. waarbij >75 % van 
het normverbruik wordt 
gedekt met 
zonnepanelen  

 

 
 
 
 

5 
 

 
 

7 
 
 
 

10  

 
 
 

15  

Bereken het normverbruik en beoordeel de 

energieproductie zonne -panelen volgens offerte  

Visuele controle op de aanwezigheid van 

zonnepanelen en het ge plaatste aantal; 
administratieve controle van de berekeningen van 
het vermogen van de zonnepanelen en het 
berekende normverbruik  

19  Mestvergister  

Monovergister met 
minimaal 50% verbruik 
van mest van eigen 
bedrijf.  

A. waarbij 10 ï 25 % 
van het normverbrui k 
wordt gedekt met 
mestvergisting, of  
B. waarbij >25  ï 40 % 
van het normverbruik 
wordt gedekt met 

mestvergisting, of  

C. waarbij >40 ï 75 % 
van het normverbruik 
wordt gedekt met 
mestvergisting, of  
D. waarbij >75 % van 

 

 
 
 
 

5 
 
 
 

7 
 
 

 

10  
 
 
 

15  

Bereken het normverbruik en beoordeel de 

energieproductie  van de mestvergister volgens offerte  
Visuele controle op de aanwezigheid van een 

mestvergisting en administratieve controle van de 
berekeningen van het nominale vermogen van de 
mestvergister en het berekende normverbruik  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

het normverbruik wordt 

gedekt met 
mest vergisting.  

 Verwarming     

20  HR-ketels aangesloten 

op een systeem dat 
alleen een lage 
temperatuur vraagt, 
zoals vloerverwarming  

3 In de offertes is het type ketel aangegeven met daarbij of 

dit een HR ketel  is. Uit de plannen blijkt dat geen 
ruimteverwarming wordt gebruikt met een 
watertemperatuur hoger dan 50 o C in de dierafdelingen. 
Dit is ook aan te tonen door middel van berekeningen.  

Alleen in combinatie met systemen waar de CV -warmte 
via geleiding word t overgedragen (bv vloerverwaming of 
muur/wandverwarming) kan een laaggestookt circuit 

worden beloond. Een deltabuis voldoet hier niet aan.  
Deze maatregel gecombineerd met het rondpompen van 
warmte (maatregel 13) behaalt maximaal 6 punten.  

Controle is moge lijk op het typeplaatje van de 

verwarmingsketel en afwezigheid van 
verwarmingselementen die een hoge 
watertemperatuur vragen.  

21 verwarmen ingaande 
lucht door middel van 

een water/lucht 
wisselaar  

8 Er is water/lucht wisselaar opgenomen in de tekeningen 
en de offertes om de binnenkomende lucht te verwarmen. 

Verwarmen door middel van gebruik grondwater of water 
uit een grondwarmtewisselaar, eventueel in combinatie 
met een warmtepomp.  

Controle op aanwezigheid van een watergevulde 
warmtewisselaar in de aanvoer openingen van de 

lucht naar de stal/afdeling.  

 Ventilatie     

22 automatisch gestuurde 

natuurlijke ventilatie  

9 Op de tekeningen zijn geen ventilatoren aangegeven, 

maar een systeem voor natuurlijke ventilatie zoals een 
open nok. Deze wordt volledig automa tisch gestuurd.  
 

Controle is mogelijk op de afwezigheid van 

ventilatoren en de aanwezigheid van een gestuurd 
natuurlijk ventilatiesysteem.  
Visuele controle in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  

23 meetwaaier en 

smoorunit  

1 Op de tekeni ngen en in de offertes zijn meetwaaiers 

gekoppeld aan smoorunit opgenomen, waarmee de 
ventilatiehoeveelheid uit de stal/afdeling wordt geregeld.  
Bij centraal afvoerkanaal kunnen de meetwaarden van de 
meetwaaier vervangen worden door drukmetingen icm de 
st and van de smoorklep.  

 

Visuele controle in de helft van de afdelingen 
(minimaal 1 en maximaal 4).  

24 regeling ventilatoren 

voor 

klimaatbeheersing( niet 
te combineren met 
meetwaaier en 
smoorunit) :  
ventilatie per 

 

 

 
 
 
 
 

In de offertes is een (of meerdere) frequentieregelaar(s) 

opgenomen voor het regelen van de ventilatoren voor het 

afvoeren van de lucht uit de stal/afdelingen:  
het automatisc h regelen van het toerental van 
ventilatoren in mechanische ventilatiesystemen.  
Alle afdelingen in een stal zijn voorzien/aangesloten op 
deze regeling. Bij ventilatie per afdeling/stal wordt 

In de stal is regelapparatuur voor de ventilatie 

aanwezig. Aan de hand van typevermelding is te 

zien of het gaat om triacregeling of 
frequentieregeling. Visuele controle in de helft van 
de afdelingen (minimaal 1 en maximaal 4).  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

afdeling/stal:  

-  triacregeling  
-  frequentier egeling  
centrale afzuiging:  
-  triacregeling  
-  frequentieregeling  

 

1 
2 
 

2 
3 

uitgegaan van meerdere ventilatoren per stal (minimaal 1 

per afde ling en mogelijk ook centraal). Dat veroorzaakt 
een hoger energieverbruik. Bij ventilatie via één centraal 
wordt uitgegaan van centrale afzuiging en geen aparte 
ventilatie bij de afdelingen. Hierdoor is het 
energieverbruik lager. Indien de afzuiging via de  
achterwand wordt geregeld waarbij niet apart per 

afdeling/stal wordt geventileerd worden hier 3 punten 
behaald. Bij dit onderdeel zijn maximaal 3 punten te 

behalen.  

25 cascaderegeling 
ventilatoren  
 

2 Uit de offertes wordt duidelijk dat de ventilatoren voor de 
ventilatie worden gere geld in stappen: het automatisch 
regelen van het ventilatiedebiet over meerdere 

ventilatoren in minimaal 5 stappen  

Visuele controle op aanwezigheid van ventilatoren. 
Regeling in stappen is te controleren d.m.v. instellen 
gewenste temperatuur.  

Controle in d e helft van de afdelingen (minimaal 1 
en maximaal 4).  

26 hybride ventilatie  1 In de offertes zijn kokers met ventilatoren opgenomen 
met daarbij een regeling van de ventilatoren dat deze pas 
worden ingeschakeld als de temperatuur hoger wordt dan 
een bepaal de waarde boven de gewenste 

staltemperatuur. De mogelijkheid van deze regeling is 
terug te vinden in de documentatie van de 
regelapparatuur.  Bij hybrideventilatie wordt in principe 

geventileerd op basis van natuurlijke trek (natuurlijke 
ventilatie) en spri ngt de ventilator in de koker pas bij als 
de natuurlijke trek onvoldoende is om de gewenste  

luchtverversing te realiseren.  

Controle op type regeling en instelling 
regelapparatuur. Visuele controle op aanwezigheid 
in de helft van de afdelingen (minimaal 1 e n 
maximaal 4).  

27 koelen ingaande lucht 
door middel van een 
water/lucht wisselaar  

3 Er is water/lucht wisselaar opgenomen in de tekeningen 
en de offertes om de binnenkomende lucht te koelen. 
Koeling door middel van gebruik grondwater of water uit 
een gron dwarmtewisselaar.  
Uit de offertes blijkt dat tot maximaal 50% van de 

normaal geadviseerde maximum ventilatiecapaciteit is 
geïnstalleerd. Voor adviezen maximum ventilatiecapaciteit 
zie beschrijvingen van de Klimaatplatforms.  

Controle op aanwezigheid van een  watergevulde 
warmtewisselaar in de aanvoeropeningen van de 
lucht naar de stal/afdeling.  

 Verlichting     

28 Direct daglicht: 
uitgaande van 
percentage van 
lichtdoorlatend 

 
 
 
 

toets of aan norm wordt voldaan  
-  administratieve controle op specificaties lichtopbrengst  

controleer of realisatie conform plan is en meet 
eventueel lichtdoorlatende stukken wand of dak na 
in é én afdeling.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

oppervlak in muren en 

dak  ten opzicht van het 
vloeroppervlak  
> 2,0 % < 3,0 %  
> 3,0 %  < 5,0 %  
> 5,0 %  
Zie bijlage 3 

daglichttoetreding.  

 

 
 

2 
3 
4 

29  Hoofdverlichting met 

minimaal 40 Lux op 
vloerniveau:  
-  zuinige verlichting 80 
tot 110 Lumen/Watt of  

-  zeer zuinige 
verlichting >110 
Lumen/Watt  
 
Hoofdverlichting wordt 
bepaald aan de hand van 
het lichtplan en betreft de 
verlichting welke het 
belangrijkste bijdraagt aan 
het elektriciteitsverbruik 
(lampvermogen x 
branduren). Het lichtplan 
is berekend o.b.v.:  
-  de gerealiseerde 

verlichtingssterkte op 
vloerniveau  

-  met standaard 
reflectiewaarde(ISO 
normering voor 

vervuild gebied):  
-  Plafond reflecti e: 

20%  
-  Wanden reflectie: 

20%  
-  Vloeren reflectie: 

10%  
-  Gelijkmatigheid van 

tenminste 0,4, 
gebaseerd op 

 

 
3 
 
 

5 

administratieve controle  Controleer of realisati e hoofdverlichting conform 

lichtplan is en overeenkomt met specificaties 
Lumen/Watt in de facturen.  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

minimale luxwaarde 
gedeeld door de 

gemiddelde luxwaarde 
én waarbij de 
minimale luxwaarde 
gedeeld door de 
maximale luxwaarde 
tenminste 0,3 is.  

-  Lumen/Watt 
ver houding o.b.v. de 
gehele 
verlichtingsinstallatie 
(lamp, armatuur en 
voorschakelapparaat)  

Deze onderdelen moeten 
in de berekening van de 
benodigde verlichting zijn 
meegenomen. Aan de 
opmaak van het 
verlichtingsplan stelt MDV 
geen eisen.  
 
Uit de specificatie s van de 
armaturen moet blijken 
dat:  
-  De armaturen in de 

klasse 0 of 1 
(aantoonbaar middels 
meetrapport) zijn 
geclassificeerd in 
verband met de 
fotobiologische 
veiligheidsgrens.  

-  De armaturen voldoen 
aan een LOR waarde 
(Light Optical 
Reflection value) van 
>7 5%.  

 
Toelichting: In een 
verlichtingsplan berekend 
een leverancier hoeveel 
lampen op welke plekken in 
de stal moeten worden 
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

opgehangen. Aan de hand 
van de uitkomst stelt de 

leverancier de offerte op.  

30 Bewegingsmelders  1 In offertes is sprake van bewegingsmelders om in 
(buiten) ruimten waar niet regelmatig personen aanwezig 
zijn, de verlichting aan en  uit te schakelen: het 
verminderen van het energiegebruik van verlichting in en 
om  bedrijfsgebouwen door het toepassen van een 
regelinstallatie voor het schakelen door automatische 

aanwezigheidsdetectie of reagerend op veegpulsen.  

Controle op aanwezigheid van bewegingsmelders in 
niet dierruimten en om de stal  waarbij de verlichting 
aangaat.  

31 schemerschakelaars / 
lichtcomputer  
 

1 In offertes is sprake van lichtsensoren die de verlichting 
in dierruimten aan of uit schakelen op basis van de 
hoeveelhei d dagli cht in de dierverblijven. De 
lichtcomputer dient met sensoren de stalverlichting aan te 

schakelen (al dan niet geleidelijk) wanneer er 
onvoldoende daglicht de stal binnenkomt.  
Indien de sensoren aan de buitenzijde van de stal zijn 
geplaatst dienen deze aan  beide zijden van de stal 
aanwezig te zijn en indien bij deel van de stal door 
omgevingsfactoren het daglicht gehinderd wordt om de 
stal binnen te komen (hoge bomen, ander gebouw, etc) 

dient een extra sensor te worden aangebracht voor de 

betreffende afdeli ngen.  

Controle op aanwezigheid van lichtsensoren waarbij 
de verlichting aangaat als het lichtniveau in een 
afdeling/stal op basis van daglichttoetreding te laag 
wordt.  

Controle in de helft van de afdelingen (minimaal 1 
en maximaal 4).  

32 gescheiden 
verlic htingscircuits  of 
dimbare werkverlichting  
 

1 Uit offertes blijkt dat er  
-  twee verlichtingscircuits in de afdelingen worden 

geplaatst. Eén voor verlichting voor de dieren (vaak 
lager lichtniveau) en één voor controlewerkzaamheden. 

Dit laatste eventueel aang esloten op een centrale 
bediening voor de hele stal.  

-  dimbare werkverlichting in de afdelingen worden 
geplaatst. Met een tijdklok zal gedurende een ingestelde 
periode per dag een bepaalde hoeveelheid licht worden 
geven, met een handbediende schakelaar kan d e 

gedimde verlichting op volle sterkte worden aangezet 

om als werkverlichting te dienen.  

Controle op aanwezigheid van een aparte schakelaar 
om het licht aan te doen  of van de dimstand af te 
halen  bij controlewerkzaamheden. Dit per afdeling. 
Controle in de helft van de afdelingen (minimaal 1 

en maximaal 4).  

 Emissiearme 
technieken  
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 Criterium klimaatlat  Punten  Richt lijnen controle stalontwerp  Richtlijnen controle stal (aanvullend op controle 
stalontwerp)  

33 

 

Bonuspunten indien 

voor reductie van 
ammoniakemissie en 
van fijnstof emissie is 
gekozen voor een 
techniek die relatief 
energiezuinig is  

 Administratieve toetsing op energie waardering van het 

gekozen systeem voor reductie van  ammoniakemissie 
(zie ammoniakmaatlat) en op energiewaardering van het 
gekozen systeem voor reductie van fijnstof  (zie maatlat 
fijnstof ). De laagste puntenwaardering op energie van 
deze systemen is het a antal punten dat voor ñemissie-
arme techniekenò op de klimaatlat  wordt behaald. Er 

kunnen  maximaal 10 punten behaald worden voor deze 
maatregel.  

Administratieve toetsing van puntenwaardering op 

basis van gerealiseerde techniek voor 
ammoniakemissie reducti e en fijnstof  reductie.  
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Fijnstof maatlat varkensstallen -  vleesvarkens:  

 

De maatlat fijnstof  beschrijft de systemen die opgenomen zijn in de door het Ministerie van I&M vastgestelde lijst met emissiearme 

technieken voor fijnstof  (PM10) en de daaraan gek oppelde emissiefactoren ( http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw -

tuinbouw/stof/beoordelen - fijn -stof/  ).  Daarnaast is een aantal perspectiefvolle systemen opgenomen die (nog) niet opgenomen zijn in bijlage 

1 van de Rav, maar waarvan wel met een grote mate van zekerheid verwacht mag worden dat deze bijdragen aan een lagere fijnstof  

uitstoot. Deze perspectiefv olle systemen zijn binnen de maatlat fijnstof  met punten gewaardeerd op basis van de te verwachten 

emissiereductie en de bijdrage aan de interne luchtkwaliteit en op basis van de (on)zekerheid over deze effecten.  

Er worden punten toegekend op basis van 2 c riteria:  

- de mate waarin de maatregel bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit in de stal (max 50 punten)  

- de mate waarin de maatregel bijdraagt aan vermindering van de emissie uit de stal (max 50 punten)  

De eindwaardering voor een maatregel wordt vas tgesteld als de som van de beide deelwaarderingen.  

 

Combinaties van maatregelen zijn eveneens mogelijk. Bij het bepalen van de puntenwaardering wordt hierbij het hoogste puntena antal van 

de individuele maatregelen aangehouden. Bij een combinatie van een st almaatregel en een nageschakelde techniek wordt de 

puntenwaardering voor het geheel berekend door de bijdragen aan de emissiereductie met elkaar te verrekenen en in punten (0,5  punt per 

1% reductie) om te zetten en hieraan de punten voor verbetering luchtk waliteit in de stal toe te voegen.  

 

Voorbeeld uit de legpluimveehouderij: volière met biologisch luchtwassysteem 60 % reductie:  

volière: 11,5 punten x 2 =  23 % fijnstof  emissiereductie  

biologische wasser: 30 punten x2 = 60 % fijnstof  emissiereductie  
De combinatie levert: (1 ï 0,23) x (1 -  0,60) = 0,308 (aandeel fijnstof  dat resteert)  Č 69 % reductie = 34,5 punten ( fijnstof  

emissiereductie)  

Het totaal aantal punten dat deze combinatie op de maatlat fijnstof  behaald wordt dan 34, 5 + 11,5 (voor luchtkwali teit) = 46 punten  

 

Voor stallen die niet op deze lijst staan en waarbij de ondernemer wel kan aantonen te voldoen aan een norm kan het behaalde aantal  

punten worden berekend. Het puntenaantal kan worden berekend door de geschatte emissiereductie (in % t.o. v. de referentie) te 

vermenigvuldigen met een factor 0,5.  Als het systeem tevens bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de stal k unnen hiervoor 

ook max 50 punten worden behaald, afhankelijk van de mate waarin het systeem bijdraagt aan de v erbetering van de luchtkwaliteit. Hierbij 

wordt voor elke 1% verlaging van de fijnstof  concentratie in de stal 0,5 punt toegekend.  

Het aantal punten op de maatlat wordt naar het dichtstbijzijnde gehele getal afgerond.  

De controle na oplevering van de stal  van de maatlat fijnstof  geschiedt enerzijds administratief op basis van de vergunningen. Visueel wordt 

gekeken of het type stal op de vergunning overeenkomt met de werkelijke situatie. In sommige gevallen dient voor de puntenber ekening 

gecontroleerd te wo rden middels meting, specificatie en/of meetrapporten of (de onderdelen van) installaties aan de vereiste capaciteit 

voldoen.  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/beoordelen-fijn-stof/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/beoordelen-fijn-stof/
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VARKENS ï Vleesvarkens  
 

Stalsystemen van de Ravlijst met bijbehorende puntenaantallen voor ammoniak, energie en fijnstof  zijn in een apart document (Bijlage Rav) 

opgenomen op de website onder de certificatieschemaôs.  

Zie: http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html  

 
Maatlat fijnstof ; Perspectiefvolle systemen voor vleesvarkens met bijbehorend MDV nummer en puntenaantal  

 Criterium fijnstof maatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtli jn voor stalontwerpcertificaat)  

 In de stal:     

1 Borstel of stick met 
oliedosering  
(Bijvoorbeeld 
koolzaadolie)  

30  De (automatische) schuurborstel of roller voor varkens is 
voorzien van een oliedoseersysteem waarmee de haren van de 
koeien/varkens van een  oliefilm worden voorzien. De dosering 
moet zodanig ingesteld zijn dat tenminste 5 ml olie per m 2 
staloppervlak per dag wordt gedoseerd. De voorraadtank of het 
automatisch vulsysteem moet een zodanige opslagcapaciteit 

hebben dat dit vat niet vaker dan 1x p er week hoeft te worden 
bijgevuld. Het systeem is voorzien van een registratiesysteem 
voor het olieverbruik (b.v. een datalogger die het olieverbruik 
bijhoudt). Er moet tenminste 1 borstel / roller aanwezig zijn in 
ieder hok met een maximum aantal dieren p er systeem 
conform de richtlijn voor schuurvoorzieningen i.h.k.v. 

dierwelzijn (welzijnsmaatlat).   

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

2 Geautomatiseerde 
strooiselverstrekking 
met stofafvang  

10  Administratieve toetsi ng op systeem voor automatisch 
stroverstrekking. Er dient een stofopvangvoorziening aanwezig 
te zijn, b.v. een stofafscheider met stofopvang in een stofzak, 
waarmee fijne strodeeltjes worden afgescheiden van het toe te 
dienen strooisel, zodat de stofbelast ing in de dierverblijven 

vermindert.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

3 Brijvoedering  10  Er is van brijvoerdering sprake als het rantsoen in vloeibare 
vorm aan de dieren wordt verstrekt. Een z.gn brij bak voldoe t 
niet. Administratieve toetsing of brijvoerinstallatie aanwezig is.  

Visuele controle of een brijvoerinstallatie 
aanwezig is en droogvoerbakken in de 
afdeling ontbreken.  

4 Droogvoedering met 
afdekken voorraadbak  

 
of  
 
Droogvoedering met 
afzuigen voorraadb ak  

10  
 

 
 
 

10  

Droogvoerbak is voorzien van een permanente afdekking die 
één geheel vormt met de droogvoerbak en deze goed afsluit. 

De afdekking dient geïntegreerd te zijn met de voerbak, 
bijvoorbeeld met een sch arnier.  
 
Tijdens het uitdoseren van het droogvoer wordt de lucht rond 
de afvalpijp afgezogen met een debiet ca 50 m 3/uur per 

Visuele  controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/59/m/certificerenalt/index.html
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 Criterium fijnstof maatlat  Punten  Beoordelingsrichtlijn voor stalontwerpcertificaat  Beoordelingsrichtlijn voor  
stalcertificaat (aanvullend op  
richtli jn voor stalontwerpcertificaat)  

 
Er kunnen maximaal 10 
punten worden behaald.  

droogvoerbak (luchtsnelheid > 5 m/s). De afgezogen lucht 
dient vervolgens  van stof (ook het fijne stof) te worden 
ontdaan.  

5 Voerverstrekking buiten 
de stal (bv op uitloop)  

5 Controleer op basis van de bouwtekening waar de 
voervoorzieningen zijn gepland  

Visuele controle of er geen voervoorzieningen 
in de sta l zijn aangebracht  

6 Gelijktijdige voedering 
van alle varkens in de 
groep  

20  Deze maatregel heeft tot doel de activiteit van dieren in een 
afdeling te synchroniseren. Alle dieren in de afdeling worden 
gelijktijdig gevoerd, waarbij voldoende ruimte is voor  alle 

dieren om gelijktijdig te kunnen vreten. Het tijdsinterval tussen 
het voeren van de eerste en laatste dieren in de afdeling mag 
niet meer dan 5 minuten bedragen  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert. Het tijdsinte rval 
tussen het voeren van de eerste en laatste 

varkens in een afdeling wordt gemeten.  

7 Optimaal hok ontwerp  20  Bij toepassing van een optimaal hokontwerp wordt bevuiling 
van de dichte vloer tot een minimum beperkt. Hierdoor wordt er 
minder stof gevormd.  Bij vleesvarkens is de maximale 
hokbreedte 2,3 m en de diepte / breedte verhouding is groter 
of gelijk aan 1,95. Bij biggen is de maximale hokbreedte 1,3 m 

en de diepte / breedte verhouding van het hok is groter of 
gelijk aan 2,1. Het hok heeft een bolle ligvloer met voor en 
achter in het hok een roostervloer en heeft een maximum van 
20 dierplaatsen.   

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

8 Automatisch 
watervernevelsysteem in 

de afdeling  

30  Administratieve toetsing of  watervernevelsysteem aanwezig is 
in elke afdeling. Het watervernevelsysteem is bevestigd boven 

de roostervloer en zorgt er voor dat de roostervloer overdag 
continu bevochtigd is. Dit betekent een automatische 
waterverneveling van 1x per uur gedurende de l ichtperiode bij 
een dosering van 0,1 L/m 2 per keer. Het vernevelsysteem moet 
voorzien zijn van een datalogger die de hoeveelheid verneveld 
water per dag automatisch registreert. Dit systeem komt niet 
aanmerking voor punten ter voorkoming van hittestress op  de 

dierenwelzijnsmaatlat.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert. Het systeem 

moet de roosters vochtig kunnen houden.  

9 Automatisch 
olievernevelsysteem in 
de afdeling  

50  In de stal is een automatisch olievernevelsystee m aanwezig 
waarmee hele vloeroppervlak bereikt kan worden. Er is 
minimaal 1 nozzle per 28 m 2 staloppervlak aanwezig. De 

dosering is 5 ml koolzaadolie per m 2 stalvloeroppervlak per 

dag; minimaal 1x per dag vernevelen. Voor verder e 
beschrijving zie BWL 2009. 17.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

10  Intern 
luchtfilteringssyteem 

30  De lucht wordt intern gerecirculeerd met een gemiddeld volume 
gelijk aan het gemiddeld ventilatiedebiet zoals beschreven in de 

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  
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(doeken - /slangen -
/zakkenfilter) met 
gemiddeld 
stalventilatiedebiet  

Handleiding van V -stacks vergunningen. Het systeem moet 
voorzien zijn van een datalogger die de werking van het 
systeem registreert. Het filter moet minimaal van klasse F6 
zijn. Voor een goede werking i s een automatische reiniging van 
het filter of een vast onderhoudscontract nodig. Het 
filtersysteem moet Eurovent gecertificeerd zijn of voorzien zijn 

van een vergel ijkbaar certificaat. Het intern 
luchtfilteringssysteem kan bijvoorbeeld een luchtmengkast m et 

filters zijn, waarbij de filters regelmatig en automatisch moeten 
worden gereinigd.  

11  Toepassing 
elektrostatisch of 

ionisatie filter met 
interne circulatie met 
gemiddeld 
stalv entilatiedebiet  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 
geventileerde stallen)  

 

20  De stofreductie is gebaseerd op het laden van stofdeeltjes 
waarna deze deeltjes worden afgevangen door geaarde platen 

in het filter. De lucht wordt intern gerecirculeerd met een 
gemiddeld volume gelijk aan het gemiddeld ventilatiedebiet 
zoals beschreven in de Handleiding van V -stacks vergunningen. 
Het systeem moet voorzien zijn van een datalogger die de 
werking van het systeem registreert. Voor een goede werking is 
een automatische  reiniging van het filter nodig en een vast 
onderhoudscontract. Het filtersysteem moet Eurovent 

gecertificeerd zijn of voorzien zijn van een vergelijkbaar 
certificaat.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

12  Toepasse n 
ionisatiesysteem in de 
afdeling  

(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 
geventileerde stallen)  
 

20  De emissie van fijnstof (PM10) wordt beperkt door middel van 
het geven van een negatieve lading aan de stofdeeltjes in de 
stal. Hiervoor wordt in de stal een io nisatiesysteem met 

coronadraden aangebracht  
dat negatieve ionen verspreid. Door de negatieve lading slaan 
de stofdeeltjes neer op geaarde materialen in de stal. De 
coronadraden voor het in de lucht brengen van negatief geladen 
ionen, worden onder het plafo nd aangebracht, in de 
lengterichting  van de stal. Per m2 leefoppervlakte is minimaal 
0,45 m coronadraad geïnstalleerd. Uitgestuurde voltage naar de 

coronadraden bedraagt -30 kV (gelijkspanning). Het amperage 
is minimaal 1,3 mA en maximaal 2,0 mA.  Het syst eem moet 

voorzien zijn van een datalogger die het stroomverbruik en het 
spanningsverschil registreert. Het systeem is alleen toepasbaar 
in stalruimten met all in all out waar dieren relatief kort 
verblijven en die na afloop van een ronde worden gereinigd  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

13 Frisse lucht op de 10  Dit systeem heeft een dicht plafond (isolatieplaat van 3 cm Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
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werkgang (zgn Oolman -
systeem, vernoemd naar 
de ontwerper)  

dikte) met enkel een luchtinlaatopeni ng midden boven de 
gehele lengte van de voergang. Hierbij worden ook 
geleideschotten aangebracht die minimaal 20 cm onder en 
boven het plafond uitsteken. De onderste 40 cm moet regelbaar 
zijn.  

norm en of het f unctioneert.  

14  Afzuiging van stallucht 
onder de roosters  

15  Tenminste de minimumventilatie, zoals geadviseerd door het 
Klimaatplatform, wordt onder de roostervloer afgezogen. 
Hierdoor wordt lucht met daarin stof dicht bij de bron 

afgezogen, waardoor de l uchtkwaliteit in de stal verbetert.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
beschrijving van het systeem en of het 
functioneert.  

15  Ionisatiesysteem met 
koolstofborstels  

(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 
geventileerde stallen)  
 
Het systeem is gelij kmatig 
verdeeld aangebracht over 
de volledige oppervlakte 
van de stal/ het dierverblijf 
volgens aanwijzingen van 
de leverancier.  
Het totale systeem is 
aangesloten op een apart 
elektriciteitscircuit.  
De installatie kan minimaal 
1.150*10 3 ionen per 
seconde p er m2 
staloppervlak produceren.  
Het aantal elementen en 

aantal koolstofborsteltjes 
per element is afhankelijk 
van de omstandigheden en 
wordt bepaald door de 
leverancier.  
De volgende 
registratieapparatuur dient 
aanwezig te zijn:  
-  apparatuur voor het 
regist reren van het 
aanstaan van het 
ionisatiessysteem 

15  Administratieve controle  Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
eis en of geen additioneel strooisel wordt 

toegepast  
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(urenteller, (k)Wh -meter).  

 Nageschakelde 
technieken (in de 
uitgaande stalluc ht):  

   

16 Ionisatiesysteem bij 

uitgaande stallucht  
(alleen toepasbaar bij 
mechanisch 

geventileerde stallen)  
 

15   De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door middel van 

het geven van een positieve lading aan de stofdeeltjes in de 
uitgaande stallucht . Hiervoor wordt direct voor of direct na de 
luchtuitlaat een coronasysteem aangebracht. Dit coronasysteem 

zorgt voor positieve lading van de deeltjes, die vervolgens 
neerslaan op geaarde materialen. Uitgestuurde voltage naar het 
coronasysteem bedraagt 30 kV (gelijkspanning).  Het systeem 
moet voorzien zijn van een datalogger die het stroomverbruik 

en het spanningsverschil registreert. Alleen systemen die hun 
effectiviteit hebben bewezen kunnen worden toegepast. Het 
effect wordt bewezen geacht als de effecti viteit van het systeem 
volgens vastgesteld meetprotocol voor opname in de 
emissielijst van erkende systemen is bepaald. Bij de 
Stalbeschrijvingen op www.infomil.nl  is dan tevens een 

beschrijving van het systeem opgeno men.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 

norm en of het functioneert.  

17  water luchtwassysteem  10  De emissie van fijnstof  (PM10) wordt beperkt door de 
ventilatielucht te behandelen in een luchtwassysteem. Het 

systeem bestaat uit een filtereleme nt van het type 
dwarsstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, 
waarover continu water wordt gesproeid. Bij passage van de 

ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt een deel van 
het fijnstof  (PM10) opgevangen in het water, waarna dit zich 
ophoopt  in de waterfase en/of bezinkt in de wateropvangbak. 
Capaciteit maximaal 4.300 m³ lucht per uur per m² 
aanstroomoppervlak van het filterpakket, oftewel 7.100 m³ 
lucht per uur per m³ filtermateriaal bij een wanddikte van 0,60 
m. Het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de wasser 

wordt continu geregistreerd met behulp van een urenteller. 
Voor verdere beschrijving zie BWL 2009.19.  

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

18  Biofilter / Biobed  25  Administratieve toetsin g of biofilter/biobed aanwezig is in de 
uitgaande lucht van elke stal. In tegenstelling tot de biowasser, 
bestaat het pakkingsmateriaal van het biofilter voor het 

grootste gedeelte uit materiaal van organische oorsprong (bijv. 
compost, houtsnippers, boomsc hors, turf, kokosvezels) dat een 

Visuele controle of het systeem voldoet aan de 
norm en of het functioneert.  

http://www.infomil.nl/



